(până la 10%). De asemenea, e indicat pentru 
şoselele la cari drenarea apelor e dificilă. Când 
e bine executat și întreținut, poate avea o durată 
de 6-::8 ani. Uneori se execută ca îmbrăcăminte 
transitorie, pentru o durată de 3-::5 ani, după 
care e folosit ca fundaţie pentru o îmbrăcăminte 
asfaltică, pentru un covor asfaltic, sau pentru un 
pavaj cu piatră. Poate fi ameliorat prin acoperirea 
cu split, înainte de întărirea mortarului, și prin 
vibrare cu vibratoare mecanice. Profilul transver- 
sal al șoselei trebue să fie executat cu pante de 
2.25%, pentru a putea aplica ulterior îmbră- 
cămintea asfaltică, fără a fi nevoie de o reprofilare. 

1, Semipieptenare |noyuecanue; demi-peig- 
nage; Halbkămmen; semi-worsting; felfesules]. 
Ind. text.: Metodă de filare, intermediară între 
metodele de filare prin cardare și prin piep- 
tenare, caracterizată prin excluderea din uli- 
laj a mașinii de pieptenat. Se aplică lânii de 
pieptenat, din care nu se mai elimină fibrele scurte 
prin piepienare, obținându-se fire mai grosolane 
decât cele obținute prin această operaţiune. 

La filarea lânii semipieptenate, vălul de fibre 
produs de cardă se divide, chiar pe cardă, în 
câteva fășii; fiecare dintre acestea trece printr'o 
pâlnie, se depune întro cană, de unde se ali- 
mentează mașinile de laminat. Laminarea se face 
cu 2*::3 treceri prin laminoare (mai puține treceri 
decât la laminarea lânii pieptenate), după siste- 
mul propriu lânii pieptenate. Filarea finală a pre- 
tortului obținut se face, în general, cu selfactorul. 

2. Semiportală: Sin. Macara semiportală, 

3. Semiporțelan [nonybapbop; semi-porce- 
laine; Halbporzellan; semi-porcelain; felporcellân]. 
Ind. st, c.: Produs ceramic intermediar între gresia 
ceramică fină și porțelan, întrebuințat pentru pro- 
duse ceramice sanitare (cuvete, bideuri, etc,), 

+. Semiprotejat [noaysammnennblii; semi- 
protégé; halbgeschiutzt; half-protected; féligvé- 
dett]. Elt.: Tip de protecțiune mecanică a mașinilor 
şi aparatelor electrice (P 10). V. sub Protecțiunea 
mecanică a mașinilor, aparatelor și instrumente- 
lor electrice. 

š Semirefractar, produs ~ [DonyorHeynop- 
Hoe H3penue; produit semirsfractaire; halbfeuer- 
festes Erzeugnis; semi-refractory product; feligtiz- 
álló termek]: Produs refractar de calitate inferioară, 
care conţine mai puțin decât 30% AlO; + TiO»; 
are refractaritatea sub 1580%; retragerea suple- 
mentară > 1,0% la temperatura 1250%; limi- 
ta de rezistență la compresiune 2:::80 kg/cm*; 
Se fabrică din argile refractare slabe. Are puține 
utilizări practice. 

ñ. Semiremorcă |noIynpuuen; remorque à un 
seul essieu; Anhänger mit einer einzigen Radachse; 
trailer with only one axle; egytengelyű pótkocsi]: 
Remorcă cu o singură osie, a cărei parte fron- 
tală se sprijine pe puntea din spate a vehiculului 
motor. Legarea remorcei de șasiul vehiculului 
motor se face prin cuplaje cu articulaţie, permi- 
țând pivotarea acesteia până la un unghiu de 
aproape 90° între cele două vehicule, V. și sub 
Remorcă rutieră, 
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7. Semiscut, Tnl.: Sin. Scut parţial. V. sub Scut 3, 

s. Semiton [nouyTron; demi-ton; Halbton; half- 
tone; félhang]. 1. Fiz.: Interval muzical de un 
anumit număr de savarți; valoarea semitonului 
major din gama naturală e de 28 savarţi; cea a 
semitonului minor din aceeași gamă e de 18 sa- 
varți; cea a semitonului diatonic din gama pita- 
goreică e de 22 savarţi; cea a semitonului cro- 
matic din aceeași gamă e de 28 savarţi, iar cea 
a semitonului temperat (din gama temperată) e 
de 25,08 savarţi. 


9, Semiton [nouyroH; demi-teinte; Halbton; 
half-tone; félhang]. 2. Arte gr.: Trecerea continuă 
de tonalitate, dela părțile luminoase, la părțile 
umbrite ale unei figuri. 


10. Semitort [poBunua; mèche; Vorgarn, Vor- 
gespinst, Lunte; slubbing, roving; előfonál, kanóc]. 
Ind. text.: Semifabricat obținut în filaturi, consti- 
tuit din fibre textile (bumbac, lână, celofibră, 
fibre liberiene, etc.), din care se fac fire (tort), 
printr'o prelucrare ulterioară. Semitortul se obține, 
de exemplu în filatura normală de bumbac, în 
modul următor: vălul continuu, fibros și dreptun- 
ghiular, desprins cu un cuțit de pe suprafața gar- 
niturii cu ace a cilindrului perietor al cardei, e 
condus printr'o pâlnie, luând forma de bandă, 
iar banda e colectată în tuburi cilindrice (cane, 
oale, tuburi); 3-::5 benzi reunite trec succesiv 
prin mai multe laminoare, obținându-se o bandă 
finală omogenă, uniformă, cu fibrele mai bine 
orientate, care trece la o mașină de filare preli- 
minară (flyer), unde se răsucește parțial, deve- 
nind semitort. În semitort, fibrele au o coeziune 
suficientă, pentru a rezista solicitărilor la cari sunt 
supuse în mașina de filat propriu zisă. 

Uneori, răsuciturile semitortului pot fi false. De 
exemplu, în filatura de lână cardată, benzile obți- 
nute prin divizarea vălului fibros trec printre două 
suprafețe de frecare, unde primesc o răsucire 
falsă, care asigură coeziunea între fibre. Banda 
cu răsuciri false se numește pretort. 

Fineța semitortului (gradul de subțirime) de- 
pinde de fineța firului în care se transformă și 
de gradul de întindere pe care-l mai capătă îna- 
inte de a fi tors. 

11. Semiundă [noxyBonna; demi-onde; Halbe- 
Welle; half-wave; félhullám]: Mulțimea valorilor 
pe cari le ia o mărime periodică în cursul unei 
alternanțe, în ipoteza că mărimea periodică admite 
alternanțe (yv. sub Semiperioadă). 


12, Semivelină, hârtie ~ [nounygeneneaa 6y- 
Mara; papier mi-pâte mécanique; halbholzfreies 
Papier; semi-vellum; felvelinpapir]. Ind. hărt.: 
Hârtie bine încleită, care conţine până la 50%, 
pastă de lemn, întrebuințată pentru scris. 

15 Semn [3uak; signe; Zeichen; sign, mark; 
jel]. Gen.: Element sensibil care reprezintă, indică 
sau exprimă ceva diferit de sine însuşi. Semnele 
pot fi sisteme fizicochimice, evenimente, sau 
fenomene (optice, acustice, tactile, etc.). Ele- 
mentul reprezentat de un semn poate fi prezen! 
sau absent, concret sau abstract. Semnul se numește 
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natural, respectiv convențional, după cum depinde, 
respectiv nu depinde, conform unsi legi, de 
elementul reprezentat. De exemplu, fumul e un 
semn natural al focului, dar literele sunt semne 
convenționale ale sunetelor articulate. 

Semnele în cari asemănarea dintre ele și elemen- 
tele reprezentate e posibilă și esențială, și e 
păstrată într'o anumită măsură, se numesc imagini. 

Semnele cari se asociază lucrurilor reprezen- 
tate pe baza unor convențiuni naturale sau gene- 
rale, sau conform unor corespondențe analogice, 
se numesc simboluri (v.). 

Semnele cari servesc la citirea de va'ori, la loca- 
lizare și aliniere, sau la regăsirea punctelor cores- 
punzătoare la asamblări, se numesc repere (v.). 

Semnele folosite pentru a transmite știri, pentru 
a atrage atențiunea, etc. se numesc semnale (v.). 

1. Semn de coală [3uak mucra; signature; 
Bogenziffer; printed sheet sign; ivjel]. Arte gr.: 
Semn de orientare, folosit în tipografie: o cifră, 
o literă, o steluță imprimată jos, în partea dreaptă 
a primei pagini din fiecare coală, după care se 
ghidează legătorul la adunarea coalelor. Într'o 
carte, semnul de coală apare la fiecari 16 sau 32 
de pagini, indicând numărul de coale de hârtie 
folosite. 

2. Semn de identificare de aerodrom [onos- 
HaBaTeJIbHbIE 3HAKH a2pPOnpoma; signe d'iden- 
tification d'a6rodrome; Kennzeichen des Flug- 
platzes; aerodrome identification sign; repülőtér- 
ismertetőjel]. Nav. a.: Semn aeronautic, pe câmpul 
de sbor al unui aerodrom sau apropiat de acesta, 
care e folosit pentru identificarea lui. În general, 
acest semn e format dintr'un cerc alb, marcat 
pe centrul câmpului de sbor, și dintr'o săgeată 
cu direcția Nord-Sud; în interiorul cercului, sau 
sub el, se înscrie, tot cu alb, numele aerodromului. 

3. Semnal [curna], onosnaBarenbabiii Npe- 
AYNpennTenbHbiii sHak; signal; Signal; signal; 
jelző]. 1. Gen.: Semn convențional sau cu sem- 
nificație evidentă, folosit pentru transmiterea de 
informații, de avertismente, de ordine sau de 
comenzi la distanţă. 

După natura lor fizică, semnalele se împart în 
semnale acustice, semnale optice, semnale prin 
unde electromagnetice, şi semnale combinate. 

Semnalele acustice consistă în sunete de diferite 
durate și cu timbru diferit (sunete de fluier, de 
sirenă, trompetă, etc.), sau în succesiuni de sunete 
de diferite durate. Semnalele acustice prezintă des- 
avantajul că durează relativ puţin și că impresiu- 
nile nu au persistenţă; ele permit să se realizeze 
numai o gamă restrânsă de semnale, din cauza 
erorilor posibile în recunoașterea lor. De aceea, 
semnalele acustice sunt folosite mult mai puţin 
decât cele optice; ele sunt utilizate, în special, 
când nu se pot transmite semnale optice (de 
ex. pe timp de ceaţă, la manevre de nave 
sau de trenuri, etc.), 

Semnalele optice consistă în emisiunea, în 
filtrarea sau în reflexiunea difuză de lumină de 
diferite colori, sau din diferite poziţii. Ele pot fi 
date de instalaţii fixe sau portative (felinare, 


fanioane, e!c.). Au o utilizare largă, fiindcă pot 
fi observate dela distanțe mari. 

Semnalele prin unde electromagnetice pot fi 
semnale radioelectrice, de videofrecvență, de 
audiofrecvenţă, telegrafice, etc. 

Semnalele combinate sunt optice și acustice; 
se dau cu instalații de semnalizare oplică, dublate 
cu instalații de semnalizare acustică. 

+. Semnal de cale ferată [:xenesnonopoxtnbră 
cHrHaJI; signal de chemin de fer; Eisenbahnsignal; 
railway signal; vasuti jelző]. C. f.: Semnal (acustic, 
optic, sau combinat) prin care se emite un ordin 
sau o comandă pentru circulația pe căile ferate. 

Semnalele de cale ferată trebue să îndepli- 
nească numeroase condițiuni de bază: să indice 
oprirea și avertismentul de oprire al trenului, 
cum și calea liberă, într'un mod ușor de 
perceput și distinct; să impresioneze net și să 
aibă un efect psihologic pronunţat; să trans- 
mită separat diferitele indicații (cale liberă, vitesă, 
direcție); să folosească coloarea roșie excluziv 
pentru indicaţiile de oprire, coloarea semnalelor 
complementare fiind aleasă astfel, încât ele să 
poată fi recunoscute uşor, 

Semnalele acustice se dau cu fluierul locomotivei, 
cu fluierul de gură, cu trompeta, cu capse 
pocnitoare, etc. Ele sunt aceleași atât ziua cât și 
noaptea; au o utilizare limitată, din cauza distanţei 
mici la care pot fi auzite. 

Semnalele optice se dau prin instalații fixe și 
portative (felinare, fanioane, etc.). Ele auo largă 
utilizare, fiindcă pot fi percepute dela distanțe 
mari; în general, semnalele optice de zi diferă 
de cele de noapte. 

Semnalele combinate sunt optice și acustice; 
ele se dau cu instalaţii optice portative (felinar, 
fanion, etc.), dublate cu instalaţii acustice (fluier 
de gură, capse pocnitoare, etc.). Au o utilizare 
limitată, în special la serviciul de manevră. 

După gradul de libertate pe care-l dau circu- 
laţiei, se deosebesc semnale absolute și semnale 
permisive. 

Semnalul se numește absolut dacă, indicând 
oprirea, nu poate fi depășit de tren decât în baza 
unei autorizaţii speciale date mecanicului trenu- 
lui. Semnalele de intrare și de ieșire din staţii 
şi semnalele de trecere pe linie curentă sunt 
semnale absolute. Autorizarea depășirii unui semnal 
absolut de oprire, după ce s'a marcat oprirea, 
se poate transmite printr'o indicație suplementară, 
numită semnal de chemare. 

Semnalul se numește permisiv dacă, indicând 
oprirea, pcate fi depășit de tren în anumite con- 
dițiuni. Semnalele de bloc de linie automat sunt 
semnale permisive. i 

Semnalele absolute pot fi deosebite de cele 
permisive prin indicații distincte, marcate pe in- 
stalațiile de semnalizare; la semafoare se folosesc 
palete de forme și de colori deosebite pentru 
cele două sisteme de semnale, iar la semnalele 
permanent luminoase, semnalul permisiv e marcat 
printro unitate luminoasă suplementară, de coloare 
albă-albastră, numită foc sau lumină de reper. 


` 10000 per/s, capabil să producă sunete audibile 


În telecomunicații se deosebesc următoarele 
semnale: 

1. Semnal audio [curHaJl 3BYKOBOIH uac- 
TOTblI; signal audiofrequence; Hărfrequenzsignal; 
audiofrequency signal;  hangfrekvencia-jelz6). 
Telc.: Semnal electric cu frecvența între 50 și 


într'un telefon. Semnalele audio modulează unda 
purtătoare de înallă frecvenţă a emiţătoarelor radio- 
electrice. — În telefonie, pentru o inteligibilitate 
satisfăcătoare, semnalele audio au frecvențe între 
300 și 3000 per/s. În emisiunile muzicale e nece- 
sară o bandă de frecvențe de 4,5 kHz. Sin. Semnal 
de joasă frecvenţă. 

2, ~ de baleiaj [curnaJ pa3nomenua H30- 
Gpantenua; signal de balayage; Bildsynthesesignal; 
scanning signal; kepszintezis-jelz6]: Semnal care 
comandă deplasarea spotului de electroni al agen- 
tului explorator al imaginii dela emisiune și pe 
cel al agentului explorator dela recepţia imaginii. 

Semnalele de ba'eiaj aplicate pe unul dintre 
cele două sisteme de deflexiune şi cari comandă 
deplasarea spotului de electroni pe orizontală se 
numesc semnale de baleiaj pe orizontală; cele 
aplicate -pe celălalt sistem de deflexiune, perpen- 
dicular pe primul, comandă deplasarea spotului 
pe verticală și se numesc semnale de baleiaj pe 
verticală. 

3 ~ de imagine [curnaJl H3oOpantenua; 
signal de vision; Bildsignal; vision signal; kepjel, 
video-je!lz5]: Semnal electric a cărui intensitate e 
proporțională cu iluminarea punctelor imaginilor 
cari trebue transmise prin procedeele folosite în 
televiziune. 

4 ~ de sincronizare [CHHXPOHHBHpyromuii 
curHaJ; signal synchronisant, signal de synchro- 
nisation; Gleichlaufzeichen, Synchronisierzeichen, 
Synchronisierimpuls; synchronizing signal, syn- 
chronizing impulse; szinkronozâjel, egyiittfutăs- 
jelző]: Semnal pentru sincronizarea bazelor de 
tmp ale agenţilor exploratori dela emisiune și 
dela recepție, cari generează semnalele de baleiaj 
pe orizontală și pe verticală, necesare explorării 
unei imagini în televiziune. Aceste semnale sunt, 
în genera!, rectangulare. 

3. „vradioelectric [pannocurna/; signal radio- 
électrique; Funksignal; radio signal; rádiójelző]: 
Semnal electric de înalță frecvenţă, destinat trans- 
miterii unuia sau mai multor corespondenți, a 
unei comunicații radioelectrice, prin indicaţiile 
date de reproductorul unui aparat radioreceptor. 
Aceste indicații pot fi acustice, optice sau grafice. 

Unda purtătoare, de înaltă frecvență, a sem- 
nalului radioelectric, e modulată de semnalul 
audio (v.). 

oœ ~ telegrafic |renerpabnibii curnau; 
signal telegraphique; Telegraphierzeichen; tele- 
graph signal; tăvirâjelz6]: Grup de impulsii elec- 
trice transmise de un aparat telegrafic, care re- 
prezintă o literă, o cifră sau un semn ortografic. 
Numărul, felul și durata impulsiilor de curentelectric 
cari alcătuesc un semnal telegrafic sunt diferite, 
după codul utilizat. Codul Morse e folosit în 
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transmisiunile telegrafice cu aparate Morse și, 
mai ales, în transmisiunile radiotelegrafice. Codul 
Baudot e folosit în transmisiunile telegrafice cu 
aparatul Baudot, sau în transmisiunile cu aparatele 
teleimprimătoare (teletip). Codul pentru trans- 
misiunile prin cabluri submarine de mare distanță 
are semnale formate din combinaţia a trei feluri 
de impulsii (plus, minus și zero), sau din com- 
binaţia a două impulsii diferite, de durate egale, 
luate câte șase (cod hexavalent). 

7, ~ video [curnaJl H3oGpantenna; signal 
video; Bildsignal; video signal, vision signal; video- 
jelző]: Semnalul transmis pe o singură cale de 
transmisiune, cuprinzând semnalele de imagine 


Semnal video. 


şi cele de sincronizare. În figură sunt reprezentate 
două linii succesive de semnale video. O perioadă 
completă (AA') conţine: un semnal (A MB), sem- 
nalul de imagine, de amplitudine proporțională 
cu strălucirea punctului explorat de pe imagins; 
două paliere (B C) şi (F A"), a căror amplitudine, 
numită nivelul negrului, servește ca nivel de refe- 
rință și corespunde nivelului celui mai jos atins 
de punctul cel mai negru al imaginii, și semnalul 
da sincronizare a liniei (CDEF), care cade în 
zona de infranegru. 

2 ~ video compozit [curuan H3oGpantenua; 
signal vidéo composé; zusammengesetzter Bild- 
signal; composite video signal, composite vision 
signal; kompozit video-jelző]: Semnalul transmis 
pe o singură cale de iransmisiune, cuprinzând 
semnalele de imagine și pe cele de sincronizare, şi 
semnalele audio. 

9. Semnal [CHrHaJI; signal; Signal; signal; jelző]. 
2. Tehn., C. f.: Instalaţie sau aparat prin care se 
transmite un semnal în accepțiunea de sub Sem- 
nal 1. Poate fi fix, portativ, sau aplicat la vehicule. 

Semnalele fixe sunt montate într'un loc deter- 
minat, pentru a semnaliza o comandă sau un 
ordin. Ele se compun, în general, din următoa- 
rele părţi: piciorul, adică partea care se fixează 
în pământ sau pe o construcţie (pod, paserelă, 
punte de navă, perete, etc.); catargul, construii 
din tuburi, din bare profilate, din stâlpi cu ză- 
brele, etc., și care susține dispozitivul de semna- 
lizare la înălțimea corespunzătoare condiţiunilor 
de vizibilitate; dispozitivul de semnalizare propriu 
zis, cu organele de acţionare, și care realizează 
indicaţiile de semnalizare. Semnalele fixe se fo- 
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losesc pentru semnalizarea circulației la căile 
ferate, în navigaţie, în navigația aeriană, etc. 
Ele pot fi semnale optice, cari au luat o mare 
desvoltare (semafoare, semnale permanent lu- 
minoase, palete, etc.), semnale acustice (gea- 
manduri marine) și semnale prin unde electro- 
magnetice (posturi de radar). 

Semnalele optice fixe la cari indicațiile sunt 
date prin schimbarea poziției dispozitivului de 
semnalizare față de catarg se numesc semnale 
mecanizate sau mecanice. Noaptea, dispozitivul 
de semnalizare e conjugat cu lumini, astfel încât 
fiecărei poziţii a dispozitivului îi corespunde o 
lumină bine determinată.— Semnalele mecanice se 
folosesc în semnalizarea feroviară, în semnali- 
zarea navigației, etc. În general, un semnal me- 
canic e constituit dintr'un semafor sau din semnale 
cu palete; forma paletelor poate fi dreptunghiu- 
lară sau rombică. El poate fi acționat manual, 
local sau dela distanță (prin cablu metalic), sau 
mecanizat (printr'un motor electric), dela un post 
centralizat de comandă. 

Semnalele optice fixe cari folosesc pentru 
semnalizare numai lumina, atât ziua cât și noaptea, 
se numesc semnale permanent luminoase. Ele 
pot fi cu focuri colorate, sau semnale luminoase 
de poziție. Dispozitivul care produce lumina de 
semnalizare se numește unitate luminoasă sau foc.— 
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|. Semnal permanent luminos, cu un singur panou. 
1) opreşte; 2) liber fără oprire; 3) liber pe linie directă, cu 
oprire în stație; 4) liber pe linie abătută, cu oprire în stație; 
5) opreșie; R) roşu; V) verde; P) portocaliu; r) roșu de 
rezervă (se aprinde când s'a defectat cel principal). 


Semnalele luminoase cu focuri colorate sunt con- 
stituite, în general, dintr'un panou pe care sunt 
montate focuri cari se aprind pentru a da sem- 
nalul necesar. Dau, în general, trei indicaţii de 
bază: foc verde, pentru cale liberă, foc portocaliu, 
pentru avertisare (mers încet), și foc roșu, pentru 
oprire; așezarea focurilor pe panou poate fi în 
linie orizontală, în linie verticală, sau în triunghiu. 
Semnalele pot avea mai multe focuri sau un 
singur foc, cu ecran colorat mobil. — Semna- 
lele luminoase de poziţie sunt constituite din 
semnale cu o singură coloare (albă, cu o nuanţă 
ușor gălbuie, pentru ca semnalul să poată fi 
văzut mai ușor la distanță mai mare) și cari dau 
indicaţii prin așezarea diferită a focurilor. Focurile 
sunt montate pe un panou circular cu trei rânduri de 
unități luminoase, semnalul având trei indicații: cale 
liberă, cu linia de focuri verticală; avertisare, cu linia 
de focuri inclinată la 45°; oprire, cu linia de focuri 


orizontală (v. fig.ll). Faţă de semnalele cu focuri 
colorate, semnalele de poziţie prezintă desavan- 
tajul unei vizibilități mai mici, în special prin 
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II. Semnale permanent luminoase de poziție. 
1) liber; 2) avertisment; 3) oprire. 


ceaţă, când semnalul se vede, din cauza difuziu- 
nii luminii, ca o pată luminoasă care nu formează 
o linie definită, și impresionează ochiul mai slab 
decât luminile colorate; de asemenea, punerea 
lor în direcție e mai grea. Ele prezintă avantajele 
că înlătură confuziile de semnale pentru perso- 
nalul de locomotivă care sufere de daltonism, 
că pot da indicații precise chiar când un foc 
este stins, și că semnalele sunt identice pe timp 
de zi și de noapte. 

Semnalele portative sunt adesea semnale acus- 
tice (de fluier, de clopot, etc.). 

Semnalele aplicate la vehicule pot fi semnale 
acustice (fluiere, claxoane, etc.), semnale optice 
(felinare, discuri colorate, etc.). 

Semnal de cale ferată: Semnal prin care se 
transmite la calea ferată o comandă pentru cir- 
culație, printr'un semnal în accepțiunea de sub 
Semnal 1. 

Un semnal de cale ferată trebue să indepli- 
nească următoarele condițiuni: vizibilitate bună 
dela distanță destul de mare, pentru ca me- 
canicul trenului să se poată conforma comenzilor 
transmise prin semnal şi pentru ca semnalul să 
nu poată fi depășit de tren fiindcă nu a fost 
observat; formă simplă a elementelor cari îl consti- 
tue; posibilitate de manevrare ușoară și dela 
distanţă. 

După felul indicaţiilor transmise, semnalele se 
împart în indicatoare de semnalizare și în semnale 
fixe. 

Indicatoarele de semnalizare sunt semnale cari 
dau totdeauna o singură indicație fixă. Exemple: 
indicatorul de declivitate, stâlpul de manevră, 
masa de siguranță, indicatorul de vitesă, indica- 
torul pentru punctele periculoase la ruperea tre- 
nurilor, indicatorul kilometric și hectometric, indi- 
catorul stâlp de fluier, etc. Indicatoarele de 
semnalizare cari se montează pe linia curentă 
servesc la semnalizarea unui punct sau a unei 
anumite caracteristice a liniei. În staţii se folosește 
mai ales masa de siguranţă. 

Semnalele fixe sunt aparate de semnalizare 
montate pe linia curentă sau în stații, în anumite 
puncte fixate de regulamentele de exploatare; 
ele pot da indicaţii variate, referitoare la circu- 
lația trenurilor și la mișcările de manevrare. 
Semnalul fix e constituit, în general, din trei 
părți principale: piciorul, adică partea fixată în 
pământ sau pe o construcţie (pod, paserelă, etc.); 
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catargul, construit din tuburi, din bare profilate, 
grinzi cu zăbrele, și care susține dispozitivul de 
semnalizare la înălțimea cerută de condiţiunile 
de vizibilitate; dispozitivul de semnalizare propriu 
zis, cu organele de acţionare, și care realizează 
indicațiile de semnalizare. — 

Din punctul de vedere al construcţiei, se deo- 
sebesc semnale simple, semnale mecanice (v. fig. 
III şi IV) şi semnale permanent luminoase. — Sem- 
nalele simple sunt formate dintr'un stâlp sau din table 
vopsite într'o anumită coloare, având uneori și 
o inscripție indicatoare. — Semnalele mecanice 
realizează semnalizarea prin diferitele poziţii pe 
cari le iau dispozitivele de semnalizare. Ele pot 
fi cu braţe (se- 
mafoare), cu 
disc sau cu pa- 
lete. Semafoa- 
rele pot avea 
unul, două sau 
trei brațe. În 
poziția opreş- 
te, brațul de 3 b 
sus e în pozi- 
ție orizontală, 
iar celelalte bra- 
łe în poziție 
verticală, în lungul catargului; în poziția liber, 
brațele semaforului sunt inclinate la 45° în sus 
față de orizontală (un singur braţ inclinat indică 
intrarea sau ieșirea pe linia directă; două braţe 
inclinate indică mersul pe linia abătută, iar trei 
brațe inclinate indică mersul după o direcţie). 
Pentru semnalizarea de noapte, semafoarele dau 
o semnalizare luminoasă colorată și de poziţie; 
fiecărei poziții a braţelor îi corespunde o lumină 
a cărei coloare se schimbă odată cu schimbarea 
poziției braţelor. Semafoarele sunt folosite ca 
semnale principale (de intrare, de ieșire, aco- 
perire, interval) în circulaţia pe căile ferate, — 
Semnalele mecanice cu disc sau cu paletă dau o 
semnalizare de poziție prin forma și coloarea 
discurilor sau a paletelor, cum și prin poziția pe 


IV. Semnale mecanice cu disc, 
a) oprește; b) incel; c) manevră oprită; d) liber (pentru 
toate tipurile); R) roșu; P) portocaliu; A) albastru, 


l 

III. Semnale mecanice cu brațe (semafoare). 

a) oprește; b) liber; c) liber cu vitesă 
redusă. 


pe care o iau față de catarg. Ele pot da numai 
două indicaţii — liber și oprire, — și sunt mult 
mai greu de observat decât semafoarele (in 
poziția liber, planul paletei, respectiv al discu- 


43 


lui, sunt orizontale și deci din tren se observă 

numai muchia lor, ceea ce constitue o semna- 

lizare negativă). Noaptea, dau o semnalizare 

luminoasă colorată și de poziție; fiecărei poziţii 

a paletei, respectiv a discului, îi corespunde o 

lumină a cărei coloare se schimbă odată cu schim- 

barea poziției paletei, respectiv a discului, Sem- ; 
nalele mecanice cu disc sau cu paletă se folosesc” 
ca semnale auxiliare sau de manevră și ca sem- 

nale principale pe liniile secundare. — Semna- 

lele luminoase de zi, sau permanent luminoase, 

folosesc numai lumina, ele dând indicaţiile cu 

aceleaşi mijloace, atât ziua cât și noaptea. Ele folo- 

sesc semnale luminoase cu focuri colorate și 

semnale luminoase de poziţie. Prin faptul că sem- 

nalele luminoase dau o vizibilitate bună, indiferent 

de starea timpului și de condiţiunile locale, se tinde 

la introducerea în semnalizarea circulației pe liniile 

principale. 

După locul în care sunt amplasate, semnalele 
de cale ferată se împart în semnale de intrare, 
semnale de ieșire, de trecere, prevestitoare, de 
sec!'or de bloc, de manevră, de triere, de macaz.— 
Semnalul de intrare în staţii e montat pe linia 
curentă, înaintea macazurilor de intrare în stație. 
El dă mecanicului trenului indicaţii dacă intrarea 
în stație e permisă și în ce condfiuni (cu vitesa 
normală de mers, sau cu vitesă redusă), sau dacă 
intrarea în stație e oprită. Distanţa de amplasare 
depinde de importanţa liniei (principală sau secun- 
dară), de vitesa de circulație, de condiţiunile 
locale şi de vizibilitate, etc. Pe liniile principale, 
semnalul de intrare e combinat cu semnalul pre- 
vestitor și cu balize avertisoare. — Semnalul de 
ieșire e montat, în stații în apropierea macazurilor de 
ieșire; prin indicaţia sa, el dă, mecanicului auto- 
rizația de a ieși cu trenul din stație; el deser- 
veşte o linie sau un grup de linii din stație. În 
cazul stațiilor cu mai multe direcţii de mers, 
semnalul de ieșire indică uneori şi direcţia de 
mers, — Semnalul de trecere semnalizează con- 
dițiunile de circulație peste punctele de rami- 
ficaţie din linia curentă sau în punctele de treceri 
de nivel a două linii de cale ferată. El funcţio- 
nează, în general, conjugat cu un semnal preves- 
titor şi cu balize avertisoare. — Semnalul preves- 
titor e montat pe linia curentă, în fața semnalului 
principal de intrare sau a semnalului de trecere, 
fiind conjugat cu ele și neputând funcționa 
singur. El informează pe mecanicul trenului despre 
poziția semnalelor principale cu cari este în 
legătură, pentru ca să poată asigura frânarea 
trenului pe distanța admisă. În general, semna- 
lele prevestitoare sunt semnale cu disc, respectiv cu 
palete, sau semnale permanent luminoase. — Sem- 
nalul de sector de bloc servește la comanda 
circulației trenurilor pe linia curentă; el acopere 
sectoarele de bloc pe liniile înzestrate cu blocuri; 
se folosesc semafoare și semnale luminoase ziua. 
— Semnalul de manevră serveşte la semnali- 
zarea  parcursurilor de manevră în punctele 
în cari acestea se întretaie cu parcursurile de 
circulație din staţii. — Semnalul de triere se 
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foloseşte în triaje, la cocoașele de triere; el dă | sunt construite, fie din scânduri, și vopsite în alb, 
indicaţii asupra mişcărilor de manevră pe cocoașe | fie din pânză albă lăcuită, întinsă pe vergele metalice. 


(manevra oprită, comanda împingerii vagoanelor 
la triere, comanda de tragere a vagoanelor 
dela triere). — Semnalul de macazuri e montat 
la aparatele de manevrare a macazurilor; el 
semnalizează poziţia pe linia directă sau pe linia 
abătută a macazurilor. 

Semnal de navigație: Semnal fix sau plutitor 
(v. fig. V), folosit pentru a transmite mesaje 
sau a indica puncte periculoase pentru navigație. 
Se folosesc semnale acustice, optice, combinate, 
și prin unde electromagnetice. Semnalele acus- 
tice (de fluier, de clopot, de sirenă, etc.) se 
folosesc în special în navigația cu vizibilitate 
redusă (pe ceaţă sau pe ploaie intensă). Semna- 
lele de sirenă pot fi transmise aerian sau submarin. 


V. Semnele de navigaţie. 
a) semnale plutitoare; b) semnale fixe. 


Ca semnale optice se folosesc semnale prin 
colori şi prin poziţii variate ale dispozitivelor de 
semnalizare emise de faruri, de pe nave, din 
puncte de pe coastă, etc. Semnalele combinate 
sunt semnale optice și acustice. Semnalele prin 
unde electromagnetice sunt emise de radiofaruri, 
prin radar, etc. 

1. Semnal[curnau, 3nak; signal; Signal; signal; 
jel, jelző]. 3. Gen.: Semn convențional care pune 
în evidență prezenţa și poziția unui corp, a unui 
loc sau a unui punct. În geodezie, cadastru, topo- 
grafie și fotogrammetrie se deosebesc numeroase 
semnale: 

2. ~ aerofotogrammetric [aspodpororpamme- 
TpHYecCKHË cHrHaJ; signal asrophotogrammstri- 
que; Signal der Luftbildaufnahme; aerophotogram- 
metric signal; legfotogrammetriai jelző]: Semnal 
constituit, fie din panouri de formă triunghiulară 
(v. fig. a), pătrată (v. fig. b) sau de coroană 
circulară (v. fig. c), fie din grămezi de pietriș, 
conturate în forme regulate și vopsite cu var, care 
se așază în punctele caracteristice ale terenului 
și se fotografiază din avion, odată cu terenul 
de măsurat prin aerofotogrammetrie. Panourile 
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Semnale aerofotogrammetrice. 


s ~ artificial [HCKyYCCTBEHHbIÄ CHTHAJI; 
signal artificiel; künstliches Signal; artificial signal; 
műjelző]: Semnal geodezic sau topografic, con- 
struit special spre a pune în evidență un punct 
geodezic sau topografic și a-l face observabil 
cu aparatele geodezice, dela distanță mare sau 
foarte mare; este materializat printr'o piramidă, 
o baliză, etc. 

4 ~ cadastral [KaacrpoBblii curHaJ; signal 
cadastral; Katastersignal; cadastral signal; kataszter- 
jelző]: Semnal provizoriu sau permanent, folosit 
pentru fixarea pe teren a limitelor de cultură, 
a limitelor de zone terestre destinate anumitor 
folosințe obștești, a limitelor teritoriilor comasate, 
etc.; este materializat prin balize cu tăblițe in- 
dic atoare. 

5 ~ de distanță [npemenbnbiă CTOJŐHK; 
signal de distance; Streckensignal; distance signal; 
tâvolsâgjelz6]: Semnal folosit pentru fixarea anu- 
mitor distanțe pe traseul unei baze geodezice 
frânte sau în pante variate, sau pe traseul unui 
poligon de nivelment de precizie; e materializat 
prin balize cu tăblițe indicatoare. 

s ~ de nivelment [HHBenHpHblii CHrHaJI; 
signal de nivellement; Nivellmentsignal; nivelle- 
ment signal; szintezesi jelző]: Semnal folosit pentru 
fixarea traseelor de nivelment de înaltă precizie. 

7, ~ de pantă [curnan Haknona; signal de 
changement de pente, signal d'inclination; Signal 
des Gefăllenwechsels, Signal der Gelăndeneigung; 
signal of inclination changing; lejtâjelz6]: Semnal 
folosit pentru fixarea punctelor în cari traseul baze- 
lor geodezice își schimbă panta; e materializat 
prin balize cu tăblițe indicatoare. 

s} ~ de poligonaţie [curnan nonnronannn; 
signal de sommets de  polygones topogra- 
phiques; Polygonpunktsignal; polygonal signal; 
poligoncsucs-jelz6]: Semnal topografic care pune 
în evidență punctele vârfuri de poligoane geo- 
dezice, dela distanță mare. 

9. ~ de triangulaţie topografică [curnaJ TO- 
norpabpnueckoi rpuanryHanu; signal de 
triangulation topographique; Signal der niederen 
Triangulation; signal of topographic triangulation; 
topografia-háromszögelési jelző]: Semnal topo- 
grafic care pune în evidență vârfurile unei tri- 
angulații topografice şi le face observabile cu 
aparate topografice dela distanțe de 0,1:-:1 km. 

10. ~ fotogrammetric [pororpammerpnuec- 
KHË CHrHaJ; signal photogrammtrique; photo- 
grammetrisches Signal; photogrammetric signal; 
fotogrammetriai jelző]: Semnal folosit în ridicările 


fotogrammetrice aeriene (semnal aerofotogram- 
metric) și în ridicările fotogrammetrice terestre 
(semnal fotogrammetric). 

1, Semnal geodezic [reopesnuecruă curnaul; 
signal géodésique; geodătisches Signal; geodetic 
signal; geodéziai jelző]: Construcţie metalică sau 
de lemn, în formă de piramidă sau de turn, care 
pune în evidență punctul geodezic marcat la 
sol printr'o bornă de piatră sau de beton și îl 
face observabil dela distanță mare, în general între 
2 și 60 km. După natura triangulației geodezice, 
se deosebesc: samnale geodezice de ordinul 
întâiu, al doilea, al treilea, al patrulea și al cincilea. 

După natura formei, se deosebesc: semnale 
gecdezice în formă de piramidă geodezică (v. 
Geodezică, piramidă ~) și în formă de turn 
geodezic (v. Geodezie, turn ~). După durata 
lor, se deosebesc: semnale geodezice perma- 
nente și semnale geodezice provizorii, cele per- 
manente putând fi fixe sau demontabile și schim- 
bate, după plan, din triangulație în triangulație. 

2, ~ geofotogrammetric [reobpororpammer- 
pHueckui curuaJ; signal geophotogrammetri- 
que; Signal der Erdbildaufnahme; geophotogram- 
metric signal; geofotogrammetriai jelző]: Baliză cu 
înălțimea de 2:3 m, având la capătul de sus o 
tablă de scândură sau metalică, de formă pă- 
trată sau dreptunghiulară, de 60 X 40 cm? sau 
80 X 60 mm?, vopsită în alb și orientată către 
baza de fotografiere. Astfel de balize sunt așe- 
zate în punctele geodezice și caracteristice ale 
terenului de măsurat şi se fotografiază de pe sol, 
cu un fototeodolit, odată cu întreaga zonă teres- 
tră; ele marchează punctele geodezice și cele 
de reperaj fotogrammetric; în locul balizei poate 
fi improvizat un semnal natural. 

3. ~ natural [ecrecrBennblă CHrHAJ; signal 
naturel ; natürliches Signal; natural signal; ter- 
meszetes jelző]: Semnal geodezic sau topografic 
construit pe un arbore, pe un grup de arbori 
sau pe o stâncă, evitându-se prin aceasta con- 
struirea infrastructurii semnalului (baliza, piramida 
sau turnul) și deci consumul de materiale de 
construcţie şi de manoperă. Are un caracter pro- 
vizoriu, 

4 ~ topografic [ronorpapuuecrni carnaan; 
signal topographique; topographisches Signal; 
topographic signal; topografiai jelző]: Semnal, de 
lemn sau de metal, în formă de baliză sau de 
piramidă, folosit pentru punerea în evidenţă a unui 
punct topografic. e> 

5. Semnal de alarmă : Sin. Frână de alarmă (v.). 

s. Semnale aeronautice [BO34yXONJIABATEJIb- 
Hble CHPHAJIbI ; signaux aéronautiques; aeronau- 
tische Signale; aeronautical signals; léghajózási 
jelzések]. Nav. a.: Semnale și lumini aeronautice 
sau radioemisiuni folosite pentru transmiterea de 
informații sau comunicări codificate, dela sol la 
bordul unei aeronave și invers, cari privesc 
dirijarea şi securitatea sborurilor. 

Semnalele aeronautice se transmit prin mai 
multe mijloace: panouri sau figuri condiționale, 
după un cod care condiționează forma și modul 
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de așezare pe teren a acestor semne aeronau- 
tice; lumini emise de surse fixe sau mobile, după 
un cod care condiționează coloarea și variația 
perioadei de emisiune a luminii; rachete lansate 
în sus după un cod care condiționează coloarea 
şi numărul de stele ale rachetei; emisiuni radio- 
telegrafice, codificate prin puncte și linii, sau 
comunicări radiotelefonice, prin folosirea unor 
abreviaţii și a unor fraze tip, codificate. Unele 
semne și lumini aeronautice constitue mijloace de 
semnalizare vizuală (optică), și pot fi folosite 
numai pentru sborul la vedere; pentru sborul 
instrumental se folosesc numai emisiunile radio- 
telegrafice și radiotelefonice. 


7. Semnalizare [enruaJu3anua; signalisation; 
Signalisierung; signalisation; jelzés]. Geod., Fotgrm., 
Topog.: Operaţiunea de construire a semnalelor 
terestre cari pun în evidență poziția punctelor 
geodezice sau topografice, și înlesnesc obser- 
varea lor dela distanță mare, cu ajutorul apara- 
telor geodezice-topografice, 


5. Semnalizare [curnann3auua; signalisation; 
Signalisieren; signalling; jelzés]. Telc.: Ansamblul 
operațiunilor de transmitere a unui semnal (acus- 
tic, optic, combinat, prin unde electromagnetice). 

Semnalizare în centrale electrice: În centrale și 
stațiuni electrice, instalația de semnalizare 'e ali- 
mentată dela circuitele lor secundare, de cele 
mai multe ori în curent continuu, la 110 sau 
220 V. Circuitele de semnalizare sunt separate de 
circuitele de comandă și pot fi alimentate, prin 
siguranțe separate, dela bare proprii, sau alimen- 
tate dela barele de comandă cari alimentează 
în același timp toate circuitele secundare de cu- 
rent continuu. Se foloseşte şi alimentarea dela 
bare separate numai a semnalizării, care nu e 
legată de comanda întreruptoarelor. Pentru sigu- 
ranță, barele sunt divizate în două secțiuni, ali- 
mentate dela două coloane diferite şi cari pot fi 
comutate între ele. Pentru semnalizarea acustică 
se folosesc hupe sau, uneori, gonguri, comune 
pentru întregul tablou de comandă; semnalizarea 
optică se face prin lămpi de semnalizare (albe 
sau colorate), prin lămpi cu lumină pâlpâietoare, 
prin dispozitive cu iluminarea parțială a schemei 
prin sticlă translucidă, indicatoare de poziție a 
separatoarelor, chei de comandă cari indică în 
același timp și poziţia întreruptoarelor, clapete de 
semnalizare. 

Sistemul de semnalizare e conectat pe tabloul 
de comandă. El trebue amenajat astfel, încât să 
se poată determina ușor și repede caracterul sem- 
nalului apărut și cauza care a produs apariția lui. 

Semnalizarea poziţiei indică poziția aparatelor de 
comutare și de reglare (întreruptoare, separatoare, 
contactoare, comutatoare de reglare sub sarcină 
a transformatoarelor, vane reglabile sau nu, etc.) 
și schimbările survenite, permițând să se supra- 
vegheze în permanenţă situația circuitelor. Sem- 
nalizarea poziţiei întreruptoarelor și a altor apa- 
rate de comutație comandate dela distanță se 
realizează cu ajutorul unor lămpi de semnalizare 
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cari formează o parte componentă a schemei de 
comandă a aparatului, montate în cheia de co- 
mandă a aparatului respectiv. Semnalizarea po- 
ziției separatoarelor comandate dela fața locului 
se face prin câte două lămpi de semnalizare, 
conectate prin contactele auxiliare ale aparatului 
respectiv sau prin indicatoare de poziţie cu co- 
mandă electromagnetică. Cea mai răspândită sche- 
mă de conectare e schema numită cu două con- 
ductoare. Semnalizarea poziției vanelor și meca- 
nismelor reglabile, și aceea a comutatoarelor de re- 
glare sub sarcină a transformatoarelor se realizează 
cu ajutorul mașinilor autosincrone. Pentru vane ne- 
reglabile se folosesc câte două lămpi de sem- 
nalizare, conectate prin contactele auxiliare ale 
limitoarelor de cursă. 

Semnalizarea de avarie atrage atențiunea asu- 
pra deconectării intempestive (de avarie) a unui 
aparat de comutare. Există două semnale: unul 
acustic, comun pentru întregul tablou, care atrage 
atențiunea asupra deconectării produse — și unul 
optic, folosind, în general, pâlpâirea luminii lămpii 
de semnalizare dela cheia de comandă a apa- 
ratului, şi care identifică aparatul la care s'a pro- 
dus deconectarea. — Producerea semnalelor se 
bazează pe necorespondența dintre poziţia cheii 
de comandă și poziția aparatului respectiv. Până 
la îndepărtarea avariei trebue întrerupt semnalul 
acustic, pentru ca el să poată acționa imediat, în 
cazul altor avarii. Această întrerupere poate fi 
locală (se întrerup concomitent semnalul acustic 
și cel optic, prin aducerea cheii de comandă în 
poziția de concordanţă), centrală și fără repeta- 
rea acțiunii (semnalul acustic se întrerupe separat 
de cel optic, însă nu poate intra din nou în ac- 
țiune până când nu s'a adus cheia de comandă în 
poziția de concordanţă), sau centrală și cu repe- 
tarea acțiunii (semnalul acustic se întrerupe și 
poate intra imediat din nou în acțiune, indepen- 
dent de poziția cheii de comandă). Întreruperea 
centrală cu repetarea acţiunii se poate realiza 
prin diferite scheme: cu releuri cu contacte auxi- 
liare alunecătoare, cu releuri cu sensibilităţi di- 
ferite, cu reductor de tensiune, étc., urmărindu-se 
realizarea unei impulsii scurte dela circuitul de 
necorespondență a cheii, impulsie care fixează 
apoi semnalul acustic, care devine astfel inde- 
pendent de poziţia cheii. 

Semnalizarea de prevenire atrage atenţiunea asu- 
pra apariţiei unui regim anormal de lucru al agrega- 
telor, sau asupra unei situaţii anormale în instalație, 
cari reclamă măsuri de înlăturare. Se folosește pentru 
următoarele situații: supraîncărcarea generatoa- 
relor şi a transformatoarelor; funcționarea releu- 
rilor Buchholz ale transformatoarelor; depășirea 
temperaturii admisibile a uleiului transformatoa- 
relor; funcţionarea protecțiunii contra ajungerilor 
la pământ; defecte în izolația circuitelor de cu- 
rent alternativ sau continuu; defecte în circu- 
itele de tensiune ale protecţiunii prin releuri; 
defecte în circuitele de comandă {în schemele 
cu control acustic al acestora); alte cazuri de 
funcționare anormală. Sunt necesare două sem- 


nale: unul acustic, comun, diferit ca sunet de 
semnalele de avarii, și unul optic, individual, sub 
forma unei clapete de semnalizare a defectului. 
Există două grupuri principale de semnale: cu 
acțiune instantanee (semnalizări dela releurile 
Buchholz, dela cele de temperatură, controlul 
izolației de curent continuu, etc.); cu acțiune în- 
târziată (semnalizări de suprasarcină, protecţiunea 
contra ajungerilor la pământ, controlul izolaţiei 
circuitelor de curent alternativ, etc.). Semnalele 
se dau prin releuri individuale cari acţionează 
sub acțiunea modificării parametrilor circuitelor 
supraveghiate. Întârzierea se obține prin releuri 
de temporizare individuale sau printr'unul comun 
pentru toate semnalele. Întreruperea semnalului 
acustic se poate realiza central, fără repetarea 
acțiunii, cu punerea automată în stare de acțiune 
după îndepărtarea defectului (admisibil numai în 
centrale și în staţiunile cu semnalizări puține), — 
sau central, cu repetarea acțiunii, în toate cele- 
lalte cazuri. Pentru aceasta se pot folosi scheme 
asemănătoare celor pentru semnalizarea de avarii, 
schema cu reductor de tensiune având însă unele 
particularități. 

Semnalizarea acţionării protecţiunii identifică 
natura defectului care a produs deconectarea in- 
tempestivă (de avarie) a unui aparat de comu- 
tare. De aceea, afară de semnalul acustic și de 
cel luminos al deconectării de avarie, se folo- 
sește și o semnalizare prin clapetă, care indică 
natura avariei. Pentru a controla ridicarea manuală 
a clapetei după funcţionare e necesar un semnal 
suplementar, care indică personalului că nu a 
fost ridicată clapeta. Aparatul de semnalizare 
„clapeta nu e ridicată“ poate fi montat, fie indi- 
vidual pe panoul respectiv al aparatului deco- 
nectat, fie central, pentru toate clapetele pro- 
tecțiunii. 

Semnalizarea acționării automatizării se reali- 
zează printr'un semnal optic individual: pâlpâirea 
lămpii respective. 

Semnalizarea pe sectoare de informare centrală 
se folosește la tablourile mari, situate pe un pe- 
rimetru întins, pentru descoperirea rapidă a sem- 
nalelor optice date de celelalte semnalizări. 
Permite să se determine imediat sectorul în care 
a apărut semnalul luminos, de exemplu cu aju- 
torul unei lămpi de semnalizare prin iluminarea 
parțială a schemei. Panoul respectiv se montează 
în centrul tabloului, sau pe masa electricianului 
de serviciu dela tablou. Uneori, oportunitatea 
acestei semnalizări e pusă la îndoială din cauza 
complicațiilor suplementare introduse în instalaţie, 
mai ales că, în general, semnalizarea de avarie 
prin lumină pâlpâietoare e ușor de descoperit. 

Semnalizarea de comandă servește la trans- 
miterea unui număr limitat de ordine, în genzral 
dela un atelier la altul și, în special, din camera 
de comandă în sala mașinilor, și invers. Se folo- 
sește aparatul de comandă numit telegraf me- 
canic, compus din câte o pereche de tablouri 
de semnalizare cu butoane sau cu chei de trans- 
misiune, de fiecare agregat. Un tablou se mon- 


laază pe pupitrul generatorului din camera de 
comandă, iar al doilea, pe tabloul agregatului 
din sala mașinilor. Comenzile sunt precedate de 
comanda „atențiune“, însoțită de un semnal 
acustic. 

Semnalizare în navigaţie: Semnalizare de trans- 
mitere a mesajelor între nave sau între nave și 
posturi de semnalizare terestre, de indicare a 
punctelor periculoase pentru navigație, de indicare 
a şenalelor practicabile pentru nave, și de chemări 
în ajutor. 

Semnalizarea optică folosită în navigație poate 
fi de zi, de noapte, de mare distanță, de mică di- 
stanță, de ajutor, de recunoaștere. — Semnali- 
zarea optică de zi poate fi de următoarele feluri: 
semnalizare cu braţele sau cu semaforul de mână, 
care permite transmiterea mesajelor literă cu 
literă, în text clar sau cifrat, cu ajutorul unui 
cod; semnalizare cu proiectorul de semnalizare, 
folosind alfabetul Morse, putând transmite mesaje 
în text clar sau cifrat, cu un cod de semnale; 
semnalizare cu pavilioane de semnale ridicate la 
catarg, izolat sau formând o serie de semnale, 
folosind un cod de semnalizare și un număr de 
pavilioane cari reprezintă literele alfabetului, cifrele 
dela zero până la nouă și un număr de flamuri 
suplementare, cari au funcțiunea de repetitoare, 
și caracteristica codului. — Codul internaţional de 
semnalizare prevede: semnale cu un pavilion 
(de ex. semnalele „sunt în ziua plecării“; „aştept 
vizita sanitară“; „am materiale explozive la bord"), 
semnale cu două pavilioane, cari reprezintă mesaje 
cu caracter excepțional sau de urgenţă; semnale 
cu trei și cu patru pavilioane, cari conţin fraze 
uzuale și un dicționar de cuvinte. Codul inter- 
național permite înţelegerea între nave de naţio- 
nalitate diferită. — Semnalizarea optică de noapte 
se face cu eclipsa (lampă la catarg sau deasupra 
cabinei de comandă, vizibilă de jur imprejurul 
navei, din toate direcţiile), cu felinare sau cu 
proiectorul de semnalizare (în text clar, sau cu 
-codul de semnalizare). — În cadrul semnalizărilor 
optice trebue enumerate  balizajul șenalelor 
navigabile pe fluvii şi la intrările în porturi, bali- 
zajul bancurilor de mică adâncime, etc. — Sem- 
nalizarea optică la mare distanță pentru anunțarea 
fenomenelor cari ar putea periclita navigația se 
face pe unele coaste prin ridicarea la catargul 
stațiunilor de coastă a unor elemente vizibile 
dela distanțe mari (conuri, cilindri, sfere), acăţate 
unul sub altul, în serie de două sau trei. Com- 
binarea acestor elemente și poziţia lor relativă 
permit anunțarea unui număr mic de avize cu 
caracter de urgență (avize de furtună, de ve- 
nire a gheţurilor, etc.). Noaptea, semnalele de 
mare distanță se dau cu felinare colorate divers, 
acăţate unul sub altul, într'o anumită ordine. — 
Semnalizarea optică a navei de ajutor sau a unor 
situații critice în cari se găsește o navă se poate 
face prin folosirea conurilor, a sferelor, cilindrilor, 
sau, noaptea, prin felinare colorate suspendate 
în serii suprapuse la catarg, la coșul navei, etc. — 
Pentru cereri urgente se folosesc: focuri, făclii, 
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focuri bengale, butoaie cu catran sau rășini aprinse 
pe punte. 

Semnalizarea acustică e folosită în navigația 
pe ceață şi la manevrele navelor. Pe timp de 
ceaţă se folosesc semnalele fonice emise de stațiu- 
nile de coastă, de faruri de coastă sau plutitoare, 
și de nave. Se folosesc sirene cu ton special 
sau cu mai multe tonuri, fluiere cu abur, clopote 
submarine, cornul de ceață, goarna, tobele, clo- 
potul navei, detunături. Navele cari navighează pe 
ceață emit un semnal lung de circa cinci secunde, 
la intervale de unul sau două minute, după cum 
sunt vapoare sau veliere. La semnalizarea acustică 
de manevră se folosesc sunete emise cu ajutorul 
fluierului cu abur sau al claxoanelor puternice 
speciale, folosite pe orice vreme (și la vizibili- 
tate bună); prin acestea, o navă comandă navelor 
din apropiere manevra de făcut (întoarcere la dreap- 
ta, întoarcere la stânga, punerea mașinii înapoi). 

Semnalizarea prin unde electromagnetice se 
face radiogoniometric (v.), prin radar (v.), etc. 

Semnalizare la căile ferate: Semnalizare pen- 
tru comunicarea comenzilor și a ordinelor refe- 
ritoare la circulația trenurilor, la efectuarea ma- 
nevrelor și pentru asigurarea siguranţei circulației. 

La căile ferate, semnalizarea prezintă impor- 
tanță deosebită prin faptul că trenurile formate 
din vehicule cu greutate mare și circulând cu 
vitese mari pot fi oprite numai după ce s'a parcurs 
distanța de frânare, după momentul începerii 
frânării. Distanţa de frânare depinde de greutatea 
și de vitesa trenului în momentul începerii frânării, 
de caracteristicele liniei și de sistemul de frânare; 
ea variază între 700 și 1200 m. Din cauza di- 
stanței de frânare mari, un tren nu poate fi condus 
numai la vedere, ca un vehicul rutier (automobil, 
motocicletă, etc.) sau ca un vagon de tramvaiu 
(cari pot fi oprite pe o distanţă de frânare mică); 
mecanicul conducător al trenului trebue să pri- 
mească în timp util ordine precise despre modul 
de conducere a trenului, spre a-l putea opri în 
fața semnalelor indicate de siguranța circulației. 
Cum comanda circulaţiei se efectuează din posturi 
fixe (stații), iar executarea circulației (mișcarea 
trenurilor) se face în posturi mobile (locomotiva), 
semnalizarea a fost impusă de necesitatea de a 
realiza o legătură rapidă între personalul de 
comandă și personalul de execuţie a ei. 

Semnalizarea are două aspecte: indicaţiile cari 
se dau mecanicului trenului sub raportul con- 
ducerii lui, pentru a satisface condiţiunile de 
siguranță cu maximul de supleță în exploatare 
și a se conforma condiţiunilor de funcţionare a 
materialului rulant în raport cu caracteristicele 
căii; codificarea semnalizării, adică aspectul sem- 
nalelor pentru traducerea în ordine a indicațiilor 
date. 

Sub raportul indicațiilor date mecanicului, sem- 
nalizarea se bazează pe două sisteme: semnali- 
zarea parcursului sau a direcției, și semnalizarea 
de vitesă. — În semnalizarea parcursului, cunos- 
cându-se direcția de mers și condițiunile de 
circulație legate de parcurs, se iau măsuri pentru 
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reducerea sau mărirea vitesei, respectiv pentru 
oprirea trenului (de ex. semnalizarea ieșirilor 
din staţii, trecerea pe linii abătute, etc.). — În 
semnalizarea de vitesă se indică vitesa pe care 
o poate avea trenul, fără a se arăta condiţiunile 
legate de parcurs (de ex. semnalizarea intrărilor 
în stații), 

Codul de semnalizare e legat de condițiuni în 
raport cu realizarea semnalelor (v. Semnale de 
cale ferată sub Semnal 2). 

După felul instalaţiilor, se deosebesc semnalizare 
cu semnale mecanice și semnalizare cu semnale 
permanent luminoase. 

Condiţiunea principală pe care trebue să o 
îndeplinească semnalizarea este o bună vizibilitate, 
pentru a nu putea fi depășit niciun semnal fiindcă 
nu a fost observat. Vizibilitatea depinde de felul 
semnalului și de locul de amplasare, de mediul 
înconjurător și, în special, de fondul pe care se 
proiectează semnalul (datorită contrastului cro- 
matic și acromatic), de condiţiunile de iluminare, 
de starea -atmosferică (praf, ceaţă), de ochiul 
agenților cari observă indicaţiile de semnalizare. 
În general, semnalele se așază pe dreapta, în 


După locul în care se efectuează semnalizarea, 
se deosebesc: semnalizarea intrărilor în staţii, sem- 
nalizarea ieşirilor din staţii, semnalizarea ramifi- 
caţiilor și atraversărilor în linie curentă, semnalizarea 
sectoarelor de bloc, semnalizarea manevrelor, 
semnalizarea macazurilor, semnalizarea trenului, 
semnalizarea trecerilor de nivel. — Semnalizarea 
intrărilor în staţii depinde de felul liniei (princi- 
pală, secundară, îngustă), de vitesele de circu- 
laţie și de numărul direcțiilor de intrare în staţii, 
condițiuni carı determină felul semnalelor și 
numărul indicaţiilor date. În semnalizarea cu un 
singur semnal se folosește un semnal mecanic 
(disc, semafor), montat la distanţa de frânare de la 
punctul periculos, și precedat de balize averti- 
soare (v. fig.). În semnalizarea cu două semnale, 
semnalul principal poate fi așezat la cel puţin 
200 m dela punctul periculos și e precedat de 
semnalul prevestitor și de balize avertisoare (v.fig.). 
În semnalizarea intrărilor. la cari sunt atinse vitese 
de circulație mai mari decât 60 km/h, semnalele 
principale trebue să dea trei indicații: opreşte; 
liber pe linie directă; liber cu vitesă redusă pe 
linie abătută. Ele sunt precedate de semnale 
prevestitoare. În semnalizarea intrărilor cu vitese 
mai mari decât 90 km/h, semnalul principal va 
avea și o indicație în plus pentru trecerile fără 
oprire. În semnalizarea intrărilor cu vitesa de 


Semnalizare la căile ferate. 
|) semnalizarea unei ramificații în linie curentă, cu semnale mecanice; I) amplasarea semnalelor permanent luminoase 


într'o stație; III) amplasarea semnalelor mecanice într'o staţie; 


1) semnal principal (semafor); 2) semnal prevestitor; 


3) balize avertisoare; 4) semnal principal (semnal permanent luminos); 5) semnale de ieșire; 6) linii de garare; 
7) reper și balize. 


sensul de mers, ele trebuind să fie vizibile dela 
înălțimea ochiului mecanicului. (V. și sub Vizi- 
Eilitatea semnalelor). 


circulație mai mare decât 120 km/h, semnalul 
prevestitor are trei indicaţii (semnalul principal 
pe liber, pe oprire, pe liber pe linie abătută), 


pe lângă cele patru indicaţii ale semnalului prin- 
cipal. În cazul intrăr lor pe mai multe linii, sem- 
nalizarea se efectuează astfel, încât semnalele 
fiecărei direcţii să nu poată fi confundate între 
ele. — Semnalizarea ieşirilor se efectuează prin 
semnale așezate la extremitatea staţiei, după 
importanța stației şi după densitatea de trafic, 


IV. Semnalizarea cu un singur semnal de ieșire. 
a) amplasarea corectă a semnalului de ieşire; b) amplasarea 
greşită a semnalului de ieșire. 


cu un singur semnal de ieșire (v. fig. IV), cu 
semnale de ieșire pentru fiecare linie (v. fig. V), 
cu semnale de ieşire pe grupuri de linii (v. fig. VI). 
Când ieșirea din stație se face pe mai multe 


E E 


V. Semnalizarea cu semnale VI, Semnalizarea cu semnale 
dețieșire pentru fiecare linie de ieșire pe grupe, în cazul unei 
(amplasarea în scară), căi duble. 


direcții, se ține seamă atât de semnalizarea par- 
cursului, cât și de semnalizarea de vitesă. — 
Semnalizarea ramificaţiilor și a traversărilor în linie 
curentă se face prin semnale de acoperire așe- 
zate la 50:::200 m, respectiv la 700 m dela punctul 
periculos şi precedate sau nu de semnale pre- 
vestitoare, după cum vitesa de circulaţie e mai 
mare sau mai mică decât 60 km h. — Semnali- 
zarea sectoarelor de bloc pe linie curentă se 
efectuează prin semnale principale (semnal de 
interval), precedate de semnale prevestitoare. 
Punerea semnalelor în serviciu depinde de modul 
de funcționare a blocului de linie (bloc automat 
sau semiautomat), — Semnalizarea manevrelor 
se efectuează cu semnale de mână, date de 
personalul de manevră, și cu semnale fixe (în 
triaje mari, în punctele 'n cari parcursurile de 
manevră se întretaie cu parcursurile de circulație, 
e!c.). Semnali:area manevrelor are un cod =parte.— 
Semnalizarea macazurilor schimbătoarelor de cale 
se efectuează cu felinare cu diferite figuri, cari 
indică linia directă și linia abătută; schimbarea 
semnalizăiii se face odată cu manevrarea maca- 
zului. — Semnalizarea trenurilor se împarte în 
semnalizarea de acoperire a trenului, care indică 
începutul și finea trenului și se efectuează cu 
felinare și prin semnale portative, şi în sem- 
nalizarea de repetare a semnalelor de linie pe 
locomotivă (v.). — Semnalizarea trecerior de 
nivel dela încrucișarea dintre un drum putlic și 
o cale ferată, pentru prevenirea conducătorilor 
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de vehicule de cale ferată și de drumuri, se efec- 
tuează atât la calea ferată, cât și la drumul public. 
Ca semnale de cale ferată se folosesc stâlpii 
de fluier; ca semnale de drumuri se folosesc 
panouri triunghiulare, cari indică micşorarea vitesei 
de circulație până la o limită care p=rmite oprirea 
imediată a vehiculului, panouri dreptunghiulare 
la vitese de circulaţie pe drumuri mai mari decât 
70 km/h, indicatoare de atenţiune în cruce, 
cari se montează la orice trecere de nivel 
cu sau fără barieră. Semnalizarea auto- 
mată a  trecerilor de nivel a fost introdusă 
în punctele în cari circulaţia e intensă, pentru 
a mări siguranța de circulaţie. Semnalele au- 
tomate se montează de ambele părți ale 
trecerii de nivel și sunt comandate de trece- 
rea trenului; ele sunt dirijate astfel, încât să fie 
vizibile pentru persc nalul vehiculelor rutiere, fără 
să stânjenească însă personalul de tren (adică să 
nu fie vizibile din tren). Uneori, aceste semnale 
sunt combinate cu semnale de atențiune pentru 
personalul de locomotivă. Acţionarea instalaţiei 
de semnalizare se face de roțile trenului, prin 
circuite de cale, nu prin pedale de șină. 

Semnalizare rutieră: Semnalizare pentru diri- 
jarea circulației pe drumurile publice şi pe străzile 
orașelor. Semnalizarea se realizează prin urmă- 
toarele mijloace: semnale fixe, semnale date de 
agenții de circulaţie, semnale data de vehicule. 
Semnalizarea rutieră poate fi cplică sau acustică. 

Semnalizarea prin semnale fixe se efectuează 
cu semnale permanent luminoase, și prin indica- 
toare. — Semnalele permanent luminoase se 
folosesc în orașe, la întretăierea străzilor, pentru 
dirijarea circulaţiei pietonilor şi a vehiculelor, şi 
în semnalizarea automată a trecerilor de nivel 
dela încrucișarea drumurilor cu o linie de cale 
ferată. Indicaţiile pe cari le dau semnalele per- 
manent luminoase sunt: liber (coloarea verde), 
op'eșie (coloarea roșie) și interzicerea de a intra 
în încrucișare (coloarea galbenă). — Semnalele in- 
dicatoarelor sunt semnale fixe formate din table cari 
indică prin inscripții sau prin semne convenționale 
dispoziții de circulație pentru vehicule și pietoni. 
Ele se montează în diferite puncte ale drumurilor 
publice (la treceri de nivel de cale ferată, drum 
cotit, coborire periculoasă, drum accidentat), dând 
indicaţii de direcție, vitesa maximă admisă, etc. 

Semnalizarea prin semnale date de agenții de 
circulație se efectuează prin poziția corpului lor 
şi cu semnale date cu mâna dreaptă, cu o paletă 
sau cu un baston. Afară de semnaele optice, 
agenţii de circulaţie pot semnaliza și prin semnale 
acustice anumite nereguli în circulație. În punctele 
de mare circulalie, semnalizarea e uneori dublă, 
prin semnale permanent luminoase și prin sem- 
nale date de agentii de circulaţie. 

Semnalizarea vehicu'elor se face cu claxoane, 
cu felinare (în timpul nopții, la vehiculele auto- 
mobile schimbându-se de câteva ori „faza“ mare 
cu „'aza“ mică), cu arătătoarele laterale, sau 
cu braţul. Semnalizarea vehiculelor se face pentru 
a preveni un pericol sau o stânjenire a circulației. 


DA 


50 


1, Semnalizare, centralizare, blocare, instalaţii 
de ~ [ycrpoiăcraa CHB (curnannsanua-neu- 
Tpanu3anuA-OnokHpoBka); installations de sig- 
nalisation, centralisation,blocage; Melde-Zentrali- 
sierungs-erblockungsanlag=n; signalling, centralisa- 
tion, blocking plants; jelző, központositó és blokk 
berendezések]. C. f.: Ansamblul instalațiilor de sem- 
nalizare, centralizare și blocare, pentru siguranța 
circulaţiei trenurilor pe căile ferate. 

Instalaţiile de semnalizare cuprind instalaţiile 
de transmitere și de recepție a semnalelor fixe 
necesare pentru efectuarea diferitelor comenzi 
de circulaţie (v. sub Semnalizare la căile ferate, 
sub Semnalizare). 

Instalaţiile de centralizare cuprind instalațiile 
pentru efectuarea mecanizată a diferitelor comenzi 
în legătură cu circulația trenurilor (realizarea par- 
cursurilor, desfacerea parcursurilor, etc.), dând 
comanda dela un post central de comandă (staţie) 
şi efectuând acţionarea dela posturile centralizate 
de manevrare (v. și sub Stație de cale ferată, 
centralizată). 

Instalaţiile de blocare cuprind instalaţiile de 
realizare a dependenței între comandă și mane- 
vrarea aparatelor de acoperire a căii (macazuri 
şi semnale fixe), din staţie și de pe linia curentă, 
astfel incât manevrarea aparatelor să fie posibilă 
numai conform comenzilor date de postul de 
comandă a circulației din sectorul respectiv (v. 
și sub Bloc, instalație de ~). 

s Semnalizare, colori de ~ [ugera AIA cur- 
HaNH3al(HH; couleurs de signalisation; Signal- 
farken; signal colours; jelzési szinek]. Gen.: 
Colorile folosite în semnalizarea optică. Pentru a 
da o vizibilitate bună, ele trebue să îndeplinească 
următoarele condițiuni: o bună diferențiere între 
colorile de semnalizare, de o parte, și între colo- 
rile de semnalizare și luminile din apropierea 
locurilor în cari se transmit semnalele, de altă 
parte; intensitate uniformă pe întreaga distanță 
pe care se transmite semnalul; rapiditate suficientă 
de sezisare a colorii de semnalizare, indiferent 
de vitesa vehiculului pe care se recepționează 
semnalul. 

În perceperea luminilor (focurilor) de semnali- 
zare intervin următoarele elemente: sursa lumi- 
noasă; dispozitivul de semnalizare, de transmitere 
și dirijare a razelor luminoase (reflector, proiector, 
sticlă colorată, lentile, etc.); atmosfera în care se 
transmit razele luminoase; ochiul. 

După natura și temperatura lor, sursele dau 
o anumită repartiție spectrală a radiației electro- 
magnetice emise. Dispozitivele de semnalizare 
din fața sursei luminoase acționează ca filtre de 
lumină. Atmosfera prin care se transmit radiațiile 
luminoase are, de asemenea, un rol de filtru, 
prin absorpția și difuzarea unei părți din energia 
radiantă, aceasta depinzând de lungimea de undă 
a radiației, de starea higrometrică a atmosferei, de 
cantitatea de particule în suspensie, etc. Sensi- 
bilitatea ochiului variază cu lungimea radiaţiei 
luminoase, prezentând un maxim pentru lumina 
verde (lungimea de undă de cca 550 mp). 


Difuziunea atmosferei crescând cu frecvenţa radia- 
ției electromagnetice și ochiul fiind miop pentru 
radiații cu lungimi de undă mai scurte (violet şi 
albastru) și hipermetrop pentru radiații cu lungimi 
de undă mai mari (galben, portocaliu, roșu), 
urmează că, de exemplu, roșul e mult mai vizibil 
la distanțe mari, decât albastrul. 

Dintre aceste elemente, două sunt date: atmo- 
sfera și ochiul; cel de al treilea element, sursa 
luminoasă, e și ea limitată, în instalațiile de semnali- 
zare, la lămpi cu petrol, cu acetilenă și electrice; 
filtrul de lumină poate fi variat, însă între limite 
largi. Cu ajutorul unor dispozitive de filtrare 
adecvate se pot obține ușor, indiferent de starea 
atmosferei, cele șase colori de semnalizare. Lu- 
minile (focurile) violetă și albastră sunt însă prea 
slabe pentru a putea fi folosite în semnalizarea 
căilor de comunicaţie parcurse de vehicule de 
mare vitesă, iar colorile galbenă şi portocalie sunt 
prea apropiate între ele pentru a putea fi dife- 
rențiate ușor. De aceea se utilizează în sem- 
nalizare roșul, portocaliul și verdele drept co- 
lori de bază, iar albastrul, violetul, alb-albastrul și 
albul opalin sunt rezervate pentru semnale auxiliare. 

Roșul dând o bună vizibilitate, are nevoie de 
o intensitate luminoasă de vreo patru ori mai 
mică decât verdele și portocaliul, pentru a fi 
vizibil dela aceeași distanță, adică, la o aceeaşi 
intensitate luminoasă, distanța dela care poate fi 
distins e de două ori mai mare decât pentru 
verde și portocaliu. De aceea, roșul se folosește 
în semnalizare pentru a indica oprirea. Din cauza 
contrastului pronunțat față de roșu, verdele e 
folosit pentru ca să indice cale liberă cu vitesa de 
mers admisă. Portocaliul dând o bună vizibilitate 
şi prezentând și un contrast pronunțat față de 
verde, a fost ales pentru a indica în semnalizere 
avertismentul de oprire (vitesă redusă). Albastrul 
dând o vizibilitate redusă, se folosește în sem- 
nalizare numai pentru comenzi la mică distanță 
(serviciu de manevră). 

s. Semnalizator [CTBOIOBOII, CHTHAJIHCT; son- 
neur; Anschläger; signalman; jelző]. Mine: Muncitor 
însărcinat cu darea semnalelor, la transportul prin 
puțuri sau pe plane inclinate. 

4 Semnator [MapupoBnuuuk; marqueur; Stem- 
pler, Marqueur; marker; bélyegző]. Gen.: Munci- 
torul care efectuează marcarea obiectelor produse 
într'un proces de fabricație. 

5. Semne aeronautice [BO34yXOnNAaABATEJNb- 
Hble 3HaKH; signes aéronautiques; aeronautische 
Zeichen; aeronautical signs; léghajózási jelek]. 
Nav. a.: Figuri plane sau spațiale, cu forme geo- 
metrice convenționale, sau cifre, litere, etc., cari 
servesc la înlesnirea circulației și a navigației 
aeriene, în scopul obținerii securității sborurilor 
la vedere, pe aerodroame și pe căi aeriene. 
Aceste semne aeronautice pot fi marcate direct 
pe sol, sau sunt confecționate din pânză (panouri), 
lemn, etc. 

Se deosebesc: semne aeronautice de identificare 
(de ex. a unui aerodrom sau a unui reper de navi- 
gație aariană); semne de delimitare (de ex. a 
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perimetrului aerodromului și a benzilor de sbor); | înțepător. Senevolii se găsesc în unii produși natu- 


de dirijare a circulației (indicând aliniamente de 
urmat la sol și în aer, direcția vântului sau direcția 
de decolare-aterisare, pragul benzilor de deco- 
lare-aterisare, etc.); de obstacol (indicând punc- 
tele sau zonele periculoase); de semnalizare 
(servind, prin forma și aşezarea lor, la transmite- 
rea de semnale aeronautice). 

Pentru timpul nopții sau pe timp cu vizibilitate 
redusă, semnele aeronautice sunt dublate cu 
semne luminoase, folosite în aceleași scopuri. 
kea se caracterizează prin faptul că sunt invaria- 

ile. 

1 Semne de corectură [koperTypuble 3HAKH; 
signes de correction; Korrekturzeichen; reader's 
mark; korrektura-jelek]. Arte gr.: Simboluri grafice 
folosite pentru notarea, pe proba de tipar executată 
după textul cules sau după forma de imprimare, 
a erorilor, a modificărilor sau a completărilor 
necesare tipăririi textului în bune condițiuni. 

Corectura se face numai pe marginea albă 
(cu creionul sau cu cerneală), indicându-se în 
text, prin simboluri grafice locul precis la care 
se referă. 


rali, liberi sau sub formă de glicozizi; de exemplu 
alil-senevolul, CH, = CH — CH —N=C =S, cu 
p.f. 150°, se găsește în hrean; butil (sec.) senevolul, 
(CH)—(C-H5;)CH—N=C=S, cu p. f. 159°, se 
găsește în lingurea (Cochlearia officinalis). Unii 
senevoli sunt întrebuințați în medicină. 

5. Sens [nanpaBnenne; sens; Richtungssinn; 
sense; irânyârtelem, irány]. Geom., Fiz.: Fiecare 
dintre cele două ordini posibile de succesiune a 
„punctelor“ unui continuum cu o singură dimensiune 
(de ex. o curbă, o dreaptă, timpul, etc.). Exemple: 
Sensul de mișcare a unui mobil de-a-lungul traiec- 
toriei sale; sensul de rotaţie a unui corp în jurul 
unei axe. — În spațiu, ansamblul dintre o direcție 
(v.) şi un sens determină o orientare (v.). (În. 
limbajul curent se confundă adesea direcţia, fie 
cu sensul, fie cu orientarea). Sin. Sens în spaţiu. — 
În timp, fiecare dintre cele două ordini de 
succesiune a momentelor în timp (raportate 
la un anumit sistem de referință). Sin. Sens 
în timp. 

5. Sens de circulaţie [nanpaBnenne BHE- 
HHA; sens de circulation; Fahrtrichtung; circulation 


Semne de corectură 


(0) Ag Pe margine 


le Lea 
| E 


cu o acoladă partea omisă. V” 


$- 


petă pe margine. 


i i Spațiile prea T mari între cuvintele unui rând se notează cu T sau L, care 


se repelă pe margine. 


lui „deleatur”). 


Deschiderea unui nou alineat se notează cu o linie dublu lrântă.] Destiinţa- 
rea unu: alineat se notează cu o lnie continuă, cere s€ unește stârşiheHali- 
neatu] precedent cu inceputul celui care trebue desființat. 

Părţile car: urmează să lie culese cu caractere dilerite se subliniază in 
text, iar pe margine se scrie caracterul cu care trebue să se culeagă 


Tli 


Exemplu 


Semne de corectură 


2. Semne meteorologice convenționale [ycJ10- 
BHble METeOpoiloruuecKHe 3HakH; signaux mé- 
t&orologiques conventionnels; konventionelle me- 
teorologische Zeichen; conventional meteorolo- 
gical signals; meteorologiai konvencionális jel- 
zések]. V. sub Meteorologice, observații ~. 

3. Senarmontit [CenapMOHTHT; sénarmontite; 
Senarmontit; senarmontite; szenarmontit]. Mineral.: 
SbO. Oxid de stibiu natural, cristalizat în sis- 
temul cubic. 

4 Senevoli [ropuuunoe Macul0, H3OTHONHA- 
HOBbIÑ 2%up; senevols; Senfăle; mustard oils; 
mustărolaj]. Chim.: Esteri ai acidului isotiocianic, 
S=C=N—H, cu formula generală S=C=N—R, 
R fiind un radical. Sunt lacrimogeni și au miros 


Cuvintele unite greşi! seklespari! cu semnul de separare, ST. care se re- 


Semnele, literele sau cuvintele culese in plus se notoaz: 
dreaptă sau frântă, iar pe marginejse folosește semnul 


Semnele de corectură sunt formate din lini! drepte sau frânte (ILTJ H 
TF 3) cu cari se notează filcare greșilă de culegere. Sem$ 
Moloanei, iar cordțiura se scrie după el. 


Literele Wte, cele deleţie, murdare sau heeleiculese grit, cu alte ca- L< Hð © 
ractere, se incercuesc in text şi se scriu pe margine, în cerc. 


Locul cuvântului  sau/lipsese se notează cu unul dintre semnele VV E VFewimihs cazi 
Dacă omisiunea de text e ma: mare, se anexează manuscrisul, insemnând Vi 


ul se repetăjn 


ve% 
Pp- 20. 21 


în text cu o linie 
(inițiala cuvântu- 


E pe 
LI H ll 


— aldine, corp 8 


sense; menetirány]. Drum.: Sensul în care se de- 
plasează vehiculele cari circulă pe o aceeași 
fășie (bandă de circulație) din partea carosabilă 
a unei șosele. Sensul de circulaţie se numește 
direct, când vehiculele se deplasează în sensul 
creșterii kilometrajului șoselei, și: indirect (sau 
contrar), când ele se deplaseză în sensul des- 
creșterii kilometrajului. 

Şoselele obișnuite au câte o bandă rezervată 
pentru fiecare sens de circulaţie, cele două benzi 
fiind alăturate, fie fără nicio marcare a liniei de 
separație dintre ele (mai ales la străzi), fie prim 
marcarea acestei linii (printr'un rost longitudinal, 
printr'o făşie îngustă, vopsită în alb, printr'un 
șir de pietre de colori diferite, etc.). 


4* 
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Unele şosele, și în special unele sirăzi, au, 
afară de benzile rezervate celor două sensuri de 
circulaţie, o bandă suplementară, situată între 
celelalte două, destinată depășirilor cari se efec- 
tuează în cele două sensuri. 


Autostradele și unele străzi importante au câte 
două benzi pentru fiecare sens. Circulația nor- 
mală, eventual staționarea, se fac pe benzile 
din spre acostamente (respectiv din spre trotoare, 
la străzi), iar circulația cu vitese mari și depăşi- 
rile se fac pe benzile din spre interior. Benzile 
rezervate circulației într'un sens sunt separate de 
celelalte printr'un refugiu sau printr'o zonă verde 
(plantată). 


1, Sens giratoriu [nanpaBnenue RONLWeBOro 
ABHAEHH* ; sens giratoire; Kreisverkehr; gyratory 
sense; körforgalom]. Drum.: S'stzm de circulaţie 
cu sens unic, fol-sit în pieţeje circulare sau 
poligonale în cari debușează mai multe străzi, 
la care vehiculele sunt otligate să ocolească în- 
tr'un singur sens partea centrală a pieței (unde 
poate fi amenajat un refugiu, poate fi plasat un 
monument sau poate fi trasată, cu vopsea albă, 
direct pe pavaj, o simplă circumferenţă). Astfel, 
normal, firele de circulaţie nu se întretaie. 


Sensu! giratoriu e indicat prin table de sem- 
malizare, pe cari e desenată o săgeată în spirală, 
așezate asttel, încât să fie vizibile la ieşi- 
rea din toate străzile cari debușează în piața 
respectivă, 


2 ~ unic [ONHOCTOPonnee ynnunoe HEH- 
KeHHE; circulation en sens unique; Verkehr in 
«einer Richtung; one way traffic; egyetlen menet- 
irány]. Drum.: Sistem ds circu'ație în care toate 
vehiculeie cari se deplasează pe o șosea sau pe 
o stradă sunt obligate să circule în același sens, 
stabi.it dinainte, pe toată lățimea părții carosabile. 
Sistemul constitue unul dintre procedeele folosite 
pentru îmbunătățirea şi mărirea capacității de 
circulaţie pe străzile și șoselele svpraag'omeraie; 
la aplicarea lui trebue asigurată circulația în ambele 
sensuri, însă pe artere diferite. 

Sensul unic e semnalizat prin table indicatoare, 
așezale pe partea dreaptă, la intrarea străzilor 
pe car' se aplică acest sistem. La celălalt capăt 
„al străzilor sunt așezate plăci indicatoare pentru 
interzicerea circulației în sens c-ntrar. 

3. Sensaţie diferenţială [a»pb=pennuanb- 
Hoe omymeHHe; sensation différentielle; diffa- 
rentialle Empfindung; differential sensation; diffe- 
renciális érzés]. Fiz.: Câtul diferenței minime 
B'—B dintre strălucirea B' a unui obiect și stră- 
lucirea B a fondului de aceeași coloare, pe care 
e așezat şi de care poate fi distins obiectul, 
prin strălucirea B a acestui fond: 


Acest raport este sensibil constant, pentru 
străluciri cuprinse între 0,0007 și 0,3 Sb și este de 


ordinul 0,01. Pentru valori ale strălucirii mai mici 
decât 0,0007 Sb, sensația diferenţială creşte, iar 
detaliile se disting mai puțin c'ar. Pentru valori 
mai mari decât 0,3 Sb, percepția detaliilor este 
de asemenea dim nuaţă. 


4. Sensibilitate [4YBCTBHTENbHOCTh; sensibi- 
lité; Empfindlichkeit; sensibility; érzékenység]. Fiz.: 
Termen comun pentru sensibilitate absolută (v.) 
și peniru sensibilitate relativă (v.). 


5. Sensibilitate absolută [aGcoimoTrnaa uyB- 
CTBUTEJI >HOCTb; sensibi ité absolue; absolute Em- 
pfindlichkeit; absolute sensibility; abszolut érzé- 
kenység]. Fiz.: 1. Limita câtului dintre creşterea 
unei mărimi scalare resttute d: un sistem fizi- 
cochimic sau tehnic, și dintre creșterea cores- 
punzătoare a mărimii scalare prin care se acționează 
asupra sistemului, când această ultimă creştere 
tinde către zero. Sin. Sensibilitate absolută dife- 
rențială. — 2. Câtul dintre valoarea unei mărimi 
scala-e restituite de un sistem fzicochimic sau 
tehnic şi valoarea corespunzătoare a mărimii 
scalare prin care se acționează asupra sistemului. 
Sin. Sensibilitate absolută integrală. 


s ~ absolută demăsură [aGzomoTnaA uyB- 
CTBHTEJIbHOCTb H2Mepenua; sensibilité absolue 
de mesure; absolute Mebempfindlichkeit; absolute 
measuring sensitiv ty; abszolut mérési érzékenység]. 
Tehn.: Raportul dintre creşterea mărimii scalare 
observate într'un instrument de măsură și creș- 
terea corespunzătoare a mărimii scalare de măsurat. 
Noțiunea nu se aplică instrumentelor integra- 
toare sau diferențiatoare, ale căror înregistrări nu 
pot fi repetate. 

În orice punct al unei scări de instrument de 
măsură gradată uniform, unei variaţii date a mărimii 
de măsurat îi corespund deplasări egale ale indi- 
catorului şi, deci, sensibilitatea instrumentului e 
constantă pentru orice punct al scării. La instru- 
mentele cu scară gradată neuniform, unei variații 
date a mărimii de măsurat îi corespund, în dife- 
ritele puncte ale scării, deplasări diferite ale 
indicatorului și, deci, sensibilitatea nu e constantă 
pe toată scara. 


Sensibilitatea instrumentelor de măsură depinde 
de sistemul mecanismului lor, de construcţia instru- 
mentului și de calitatea materialelor din cari sunt 
fabricate, — Se pot construi instrumente de măsură 
electrice cu sensibil tate foarte mare. De exemplu, 
sensibilitatea galvanometrelor cu magnet per- 
manent, fată de intensitatea curentului, care se 
exprimă prin deplasarea unui spot pe o scară 
gradată, corespunzătoare creșterii cu o unitate 
a intensității curentului electric, atinge valori de 
ordinul a 10!! mm/A. 


relalivă [OTHOCHTEJIbHƏA UYBCTBU- 
TeJbHocTb; sensibilité relative; relatve Empfind- 
lichkeit; relative senstvity; relativ erzekenysâg]: 
Limta câtului dintre creșterea relativă a unei 
mărimi scalare restituite de un sistem fizic sau 
tehnic și creşterea corespunzătoare a mărimii sca- 
lare prin care se acționează asupra sistemului, când 
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această ultimă creştere tinde către zero. Sin. Sensi- 
bilitate relativă dferențială. 


1. Sensibilitate relativă de măsură [ornocu- 
TENbHAA 4yBCTBHTEJIbHOCTb H3Mt P2HHA; s -nsi- 
bilité relative de mesure; relative Mebempfindlich- 
keit; relative measuring sensitivity; relativ mérési 
érzékenység]: Raportul dintre creșterea mărimii 
scalare observate într'un instrument de măsură și 
creşterea relativă, corespunzătoare, a mărimii 
scalare de măsurat. 


2. Sensibilitate fotochimică[poroxumnuectaa 
YYBCTbHTt AbHUCTb; sensibi.ii& phetochimique; 
photochemische Empfindlichkeit; photochemical 
sensibil ty; érzékenység]. Foto.: 1. Raportul dintre 
cantitatea de substanţă, raportată la unitatea de 
arie iluminată, care intră în reacţie sub acțunea 
luminii albe, și dintre expunerea E, exprimată 
prin produsul E=/t dintre iluminarea Z şi timpul 
de iluminare t. Sensibilitataa fotochimică e datorită 
unor reacţii fotochimice produse în stratul sen- 
sibil al materialului (în cazul materialului foto- 
grafic, un strat sensibil de gelatină, care conţine 


o halogenură de argint). Dacă granulele de sare | 


au dimensiuni foarte variate, materialul foto- 
grafic are o mare sensibilitate, dar dă con- 
traste mici. Dacă granulele sunt mici și au aceleași 
dimensiuni, sensibilitatea e mică, dar materialul 
fotografic dă contraste bune. Dimensiunile gra- 
nulelor și repartiția lor depind de condijiunile în 
cari a fost preparată și prelucrată emulsiunea 
fotosensibilă. Sensibilitatea la lumină a granulelor 
de sare de argint pare să fie localizată in anumite 
zone, pe suprafața lor, în cari se găseşte o sub- 
stanță chimic diferită de cea care constitue gra- 
nulele, sutstanță (probabil sultură de argint) 
obţinută prin reacția halogenurii cu un constituent 
al gelatinei. Maturizarea emulsiunii e datorită, 
probabil, atât creșterii granulelor de halogenură, 
cât și formării zonelor sensibile. — În practică, 


sensibilitatea unui material fotografic se exprimă în | 
grade, în diferite sisteme. — 2. Proprietatea unui | 


material fotografic de a reacţiona la iluminarea 
cu radiații electromagnetice de anumite frecvențe, 
spre deosebire de iluminarea cu radiaţii electro- 
magnetice de alte frecvențe, sub acțiunea cărora 
materialul nu reacționează. Sensibilitatea unui ma- 
terial fotografic depinde de natura substanţelor 
cari constitue stratul sensibil, și poate fi schimbată 
prin adăugire de sensibilizatori. 

3. Sensibilitate, indice de~ a avionului |nora- 
3aTEJlb WUYBCTBHTEJNbHOCTH CaMoNniTa; indice 
de sensibilite de l'avion; Empfindlichkeitszeichen 
des Flugzeugs; sensitivity sign of the airplane; 
repülőgép-érzékenységi mutatószám]. Av.: Limita 
raportului dintre variația unghiului de atac al 
avionului și variația unghiului de bracaj al comenzii 
respective, efectuată de pilot, adică S;=di/dy, 
unde i e unghiul de atac și y e unghiul de bracaj. 
Indicele de sensibilitate, care determină mani- 
abilitatea avionului, creşte cu distanța dintre 
cârmă şi centrul de greutate al aeronavei, și cu 
suprafața cârmei respective. 
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4. Sensibilitate, prag de ~ |nopor uyBcTBu- 
TEJbHOCTH; seui] de sensibilité; Empfindlichkeits- 
schwelle; sensitivity threshold; érzékenységi kü- 
szëb). Tehn.: Valoarea minimă a variației mărimii sca- 
lare de măsurat, care poate provoca o schimbare 
apreciabilă a indicației unui instrument de măsură. 

5. Sensibilitatea avionului: Sin. Maniabilitatea 
avionului (v.). 

5. Sensibil tatea reacției de recunoaștere [uyB- 
CTBUT*JIbHOCTb ONOBHaBaTeNbHcii peanunu; 
sensibiite de la réaction d'identification; Em- 
pfindlichkeit der Identifizierungsreaktion; sensiti- 
vity of the identification reaction; felismerő reakció 
érzékenysége]. Chim.: Valoarea reciprocă a con- 
centrației unui mediu în substanța de identificat, 
care provoacă, după ce s'a produs reacția de 
recunoaştere, un efect care se găsește la pragul 
de sezisare. Exemplu: iperita se recunoaște în 
aer, cu ajutorul unei soluții de iodură de sodiu, 
cu care produce un precipitat de sulfură de etil 
diiodată: 


CH: CH,:CI 
So +2Nal > N +2NaCl. 
CH;—CH,CI CH;—CHal 


Sensibilitatea acestei reacţii, păstrând anumite 
condițiuni de lucru, esie dată de concentraţia 
minimă de iperită de 100 mg/m? de aer la care se 
poate percepe vizual precipitatul de sulfură de etil 
diiodață, format. Sens bilitatea unei reacții de 
recunoaștere poate fi* mărită prin folosrea de 
aparate cari fac să scadă pragul de sezisare 
(fotometre, colorimetre, turbidimetre, etc.). — 
Reacţiile de recunoaștere bazate pe gust sau 
pe miros sunt mult mai puțin sensibile decât cele 
bazate pe precipitare, pe coloare, sau pe lumines- 
cență. Sin. Sensibilitatea probei chimice de re- 
cunoaștere, Sensibilitatea probei chimice de iden- 
tificare. 

7. Sensibilitatea resortului. V. Resortului, sen- 
sibilitatea ~. 

s. Sensibilizare [cencuGunnaauua; sensibili- 
sation; Sens bilisierung; sensitization; &rzekenyites, 
szenzibilizălts). Fiz., Tehn.: 1. Operaţiunea de 
extindere a intervalului în care un sistem tehnic 
sau fizicochimic prezintă o anumită sensibilitate. — 


“aa 


CH,—CH;l 


sistem tehnic sau fizicochimic. 


9. Sensibilizator [cencuGunn3arop; sensibili- 
sateur;  Sensibilisalor; sensitizer; erzekenyit6). 
Foto.: Substanţă care, adăugită în stratul foto- 
sensibil al unui material fotografic (placă, film), 
face ca acest material să fie sensibil în domenii de 
radiaţii în cari materialul nesensibilizat nu e sensibil. 
Pentru ca o substanță să poată fi folosită ca sensi- 
bilizator, ea trebue să absoarbă radiaţiile pentru 
cari sensibilizează materialul fotografic şi să fie 
adsorbită pe granulele de sare din ştratul foto- 
sensibil. Se folosesc curent următorii sensibilizatori: 
eozină, eritrozină, etc. pentru galben-verde 
(materialul fotcgrafic respectiv fiind numit mate- 
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rial orfocromatic); pinacrom, pinacianol, etc. pentru 
roşu (materialul fotografic respectiv fiind numit 
material pancromalic); derivați din grupul tiocar- 
bocianinelor, pentru același domeniu, dar cu pro- 
prietatea de a mări sensibilitatea materialu!ui foto- 
grafic (material pancromatic hipersensibil); derivați 
din grupul lepidinelor, pentru infraroșu: cripto- 
ianina, cu sensibilitate maximă în jurul lungimilor 


de undă de 7500 Å; neocianina, cu sensibilitate 
maximă la cca 8500 A; xenocianina, cu sensibili- 


tate maximă la cca 9600 A, etc., astfel încât do- 
meniul de fotografiere în infraroșu a fost extins 


până la lungimi de undă de 13 000..:14000 A. 

1. Sensibilizator fotochimic [oroxumauec- 
“Hi ceHncHősNazaTOp; sensibilisateur photo- 
chimique; photochemisches Sensibilisator; photo- 
sensitizer; fotokémiai erzekenyit6]: Substanţă care 
absoarbe o radiație, a cărei energie o poate trans- 
fera, printr'un mecanism oarecare, unei alte sub- 
stanțe, care, în mod normal, nu absoarbe acea 
radiaţie. 

2, Sensitometrică, curb ~: Sin. Înnegrire, 
curbă de ~ (v.). 

s. Sensitometrie fotografică | pororpapnuuec- 
KaA CeHCHTOMETpHA; sensitomâtrie photogra- 
phique; photographische Sensitometrie; photogra- 
phic sensitometry; fényképészeti szenzitometria]. 
Foto.: Metodă de determinare cantitativă a sen- 
sibilității materialului fotografic la acțiunea radia- 
țiilor (la influenţa intensității și a repartiției spectrale 
a radiaţiei incidente), a duratei și a modului de 
expunere, a modului de developare, fixare, spălare 
şi uscare a materialului. Realizarea practică cere 
izvoare de lumină de intensitate și distribuţie 
spectrală cunoscute, constante în timp, o metodă 
de obţinere a unor expuneri gradate și cunoscute, 
condițiuni de developare, fixare, spălare și uscare 
bine definite, o metodă de determinare cantitativă 
a densităţii materialului expus, developat și fixat. 

4. Sensitometru [cencuroMeTp; sensitomătre; 
Sensitometer; sensitometer; szenzitometer]. Foto.: 
Instrument folosit pentru determinarea curbei carac- 
teristice a unei plăci fotografice, care exprimă sen- 
sibilitatea ei ($) în funcțiune de expunere (E).— 
În unele sensitomeitre se menţine timpul t constant, 
variindu-se expunerea E = It, prin variația in- 
tensităţii Z a radiaţiei incidente. Aceasta se poate 
face, fie variind distanţa dintre izvorul luminos și 
materialul fotografic, fie folosind arii de diferite 
întinderi dintr'un izvor uniform, fie reducând in- 
+ensitatea cu ecrane absorbante convenabile, cu o 
pană fotometrică sau cu doi nicoli cari formează 
între ei un unghiu variabil. — În alte sensitometre 
se menţine iluminarea / constantă și se variază 
timpul t, în general cu ajutorul unui disc rotitor 
opac, cu deschideri de mărimi variabile. Cele 
două tipuri de instrumente nu dau rezultate ab- 
solut identice, fiindcă nici placa fotografică 
nu se impresionează în același fel, la iluminări 
continue sau intermitente, pentru o expunere 
E constantă. 


5. Separare [cenapauua, OTpeneHue, Bbi/e- 
Jenne; separationi; Stofftrennung, Trennungsver- 
fahren, Separaton; separation; szâtvâlasztăs, levá- 
lasztâs, szeparáció], 1. Gen.: Operaţiunza de 
despărțire și izolare, după anumite criterii, a sub- 
mulțimilor unei mulțimi de obiecte (lot de piese, 
ansamblu montat, material mărunțit, etc.). Ope- 
rațiunea poate fi dusă și numai până la un anumit 
grad de izolare, de exemplu în cazul elemente- 
lor unui corp compus (separare chimică), sau în 
cazul componenților sau al unor grupuri de com- 
ponenți dintr'un amestec de mai multe corpuri 
(separare fizică). — 2. Sin. Separare fizică (v.). 

e. Separare chimică [xumuueckaa cenapanua, 
BbIĄEJIeHHE; séparation chimique; Absonderung, 
Ausscheidung; chemical separation; vegyileválasz- 
tás]. Chim.: Izolarea unuia sau a mai multor com- 
ponenți dintr'un amestec, folosind metode și reac- 
tivi chimici specifici. Separarea pe cale chimică se 
aplică în cazul când proprietățile componentului care 
trebue izolat sunt foarte apropiate de cele ale ce- 
lorlalți componenți și deci nu se poate face o sepa- 
rare cu mijloace fizice. Principiul separării chimice 
a unui component dintr'un amestec consistă în 
transformarea acestuia, cu ajutorul unui reactiv 
chimic specific, într'un compus cu caracteristice 
fizice deosebite de cele ale celorlalți componenți, 
fapt care permite apoi separarea lui pe cale fizică. 
În urma operațiunii de separare, componenții 
amestecului sufer transformări chimice susceptibile 
de a-i diferenția fizic. -— De exemplu, aldehida 
acetică, CH,—CHO, poate fi separată din amestec 
cu alcoolul etilic C,HzOH, prin tratare cu amoniac 
şi filtrarea precipitatului cristalin (aldehidă-amoniac) 
format. Prin tratarea acestui precipitat cu un acid, 
se poate obține din nou aldehida acetică. 

În Chimia analitică se cunosc numeroase metode 
de separare de cationi și anioni din amastecuri, 
metode cari permit identificarea și dozarea pre- 
cisă a acestora. Prin separare de cationi și anioni 
se înțelege, în general, separarea lor sub forma 
unor săruri oarecari. Un exemplu de separare de 
cationi e separarea aluminiului care se găsește 
sub formă de hidrat de aluminiu A'(OH), 'ntr'un 
amestec cu hidrat feric Fe(OH) și hidrat cromic 
Cr(OH), și care se face tratând amestecul cu 
hidrat de sodiu în exces, la cald; numai hidratul 
de aluminiu e transformat, trecând în aluminat 
de sodiu, care, fiind solubil în apă, poate fi 
separat prin filtrare. Prin adăugire de bioxid de 
carbon în filtrat, se precipită hidratul de aluminiu 
curat. Un exemplu de separare de anioni e sepa- 
rarea iodului de clor, aceștia găsindu-se în amestec 
ca iodură și clorură de argint, și care se face 
tratând cu soluție de amoniac, care diso!vă numai 
clorura de argint, formând clorura de argint-amoniu. 
lodura de argint, respectiv anionul iod, poate fi 
separată apoi prin filtrare. 

Un gen aparte de separare chimică este sepa- 
rarea electrochimică a elementelor (v. Electroliză). 

- a Separare fizică | pu3nu=ckaa cenapaunna; 
s&paration physique; physische Trennung; physical 
separation; fizikai szeparáció]. Fiz.: Separarea 


<intr'un amestec a unor componenți sau a unor 
“grupuri de componenți, cari diferă între ei prin 
natura, prin mărimea particulelor, greutatea speci- 
fică, starea de agregare, — folosind procedee fizice 
cum sunt: procedeele bazate pe mijloace meca- 
nice, procedeele termice, cele de difuziune și 
distilare, cele electromagnetice, etc. Procedeele 
prin mijloace mecanice se aplică sistemelor ne- 
omogene și consistă în separarea fazelor fără a 
se distruge echilibrul dintre acestea, deci fără schim- 
'barea stării de agregare. Exemple: absorpția, ad- 
'sorpția, centrifugarea, cernerea, clasarea, crista- 
lizarea, decantarea, dializa, difuziunea prin materiale 
poroase, distilarea, extracția, filtrarea, flotaţia, 
licuaţia, rectificarea, sedimentarea, spălarea, strip- 
pingul, turnarea, uscarea, (v. toţi acești ter- 
meni), etc. — Procedeele termice sunt folo- 
site la separarea amestecurilor omogene prin 
'varierea parametrilor sistemului (presiune, tempe- 
ratură, concentraţie), ceea ce provoacă schimbarea 
stării de agregare a uneia sau a unora dintre 
faze. Exemple: condensarea (v.), distilarea (v.), 
evaporarea (v.). — Procedeele electromagnetice 
se aplică pentru separarea corpurilor feromagne- 
tice de corpurile neferomagnetice. 

Operațiunile de separare fizică diferă după 
starea de agregare a componenților amestecului, 
Din acest punct de vedere, se deosebesc: sepa- 
area între ele a corpurilor solide, separarea între 
“ele a corpurilor lichide, separarea între ele a cor- 
purilor gazoase şi separarea din amestecuri de 
solide cu lichide sau din amestecuri de solide 
“cu gaze. Operațiunile pot fi efectuate manual sau 
mecanizat; la cald sau la rece; la umed sau la 
“uscat; la subpresiune, la presiune normală, sau la 
suprapresiune. 

Separarea între ele a corpurilor solide se efec- 
tuează folosind procedee bazate pe diferențe 
de dimensiuni ale particulelor componenților, de 
-greutate specifică (fie prin cădere liberă, fie 
prin mişcare forțată, de exemplu cu ajutorul unor 
curenți de aer), de permeabilitate magnetică, de 
temperatură de iopire sau de temperatură de 
fierbere, de solubilitate, de coeficienți de fre- 
care, etc. Separarea între ele a corpurilor lichide 
ss efectuează folosind procedee bazate pe dife- 
rențe de greutate specifică (fie prin cădere liberă, 
fie prin mişcare forțată, de exemplu prin centri- 
fugare), de temperatură de fierbere, de solubili- 
tate, etc., sau procedee bazate pe difuziune. 
Separarea între ele a corpurilor gazoase se efec- 
tuează folosind procedee bazate pe diferenţe de 
greutate specifică sau de puncte de lichetiere, sau 
procedee bazale pe difuziune. — Separarea de 
amestecuri de solide cu lichide se efectuează 
folosind diferențe de greutate specifică, de solu- 
bilitate, etc., sau procedee bazate pe difuziune, 
cum și antrenarea cu vapori. Separarea din ames- 
tecuri de solide cu gaze se efectuează folosind 
procedee de filtrare (cu presiune sau cu depre- 
siune), de sedimentare, de spălare, de centri- 
fugare (v.), de precipitare, de aglomerare, de 
precipitare electrostatică, de precipitare sonică, etc. 
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1, Separare electrostatică | »nekrpocrarnuec- 
Kaş cenapanua; séparation électrostatique; elek- 
trostatische Trennung; electrostatic separation; 
elektrosztatikus szeparáció]. Tehn.: Separare de 
corpuri solide fin granulate, având dimensiunile 
lineare sub cca 1 mm, sau separare a pulberilor din 
gaze, bazate pe acțiunea unui câmp electrostatic 
asupra particulelor solide uscate și electrizate în 
prealabil. Electrizarea particulelor se face, de 
exemplu: prin ionizare, ca în cazul desprăfuirii 
electrostatice (v.) a gazelor; prin contactul cu 
plăci electrizate în prealabil, ca în cazul separării 
electrostatice a minereurilor (v. și sub Separator 
electrostatic); etc. 

2. ~ magnetică [MarnuTHaA cenapauaa; 
séparation magnétique; magnetische Trennung; 
magnetic separation; mágneses szeparáció]. Tehn.: 
Separare de corpuri solide, folosind procedee 
bazate pe diferența de permeabilitate magnetică 
a componenților. E aplicată, de exemplu, în me- 
talurgie (pentru reținerea părților feromagnetice 
din amestecul de formare; pentru curățirea aşchii- 
lor de aliaje de cupru, etc.), în industria tex- 
țilă, în industria alimentară, la prepararea mine- 
raurilor, etc. 


3, ~ pneumatică |[nHeBMaTaueckaa cena- 
pauHA; séparation pneumatique; pneumatische 
Trennung; pneumatic separation; pneumatikus sze- 
paráció]. 1. Tehn.: Separare a fracțiunilor de mărimi 
diferite dintr'un material pulverulent, efectuată cu 
ajutorul unui curent de aer cu vitesă consłantă sau 
cu vitese diferite, începând cu un curent cu 
vitesă mică — care antrenează fracțiunile cele mai 
fine — și mărind treptat vitesa curentului de aer. 
Separarea pneumatică sau cu vânt se aplică, de 
exemplu, in industria morăritului (pentru a separa 
fracțiunea fină de griș, din produsele măcinate, 
folosind un separator cu vânt, care conține şi 
site de cernere); în industria materialelor de 
construcție (pentru separarea particulelor fine de 
ciment, de filer, etc.); în industria chimică, etc. 
Sin. Separare cu vânt. — 2. Separare cu vânt în 
accepțiunea 1, aplicată pentru determinarea 
compoziţiei, după fineță, a unui material pulve- 
ruleni. 

4 Separare, factor de ~ [panrop oGorame- 
HHA; facteur de séparation; Trennfaktor; separa- 
tion factor; leválaszłási tényezö]. Fiz.: Câtul 
n',/n's: n/n dintre raportul n',/n'a al numărului de 
atomiai isotopului îmbogăţit într'un procedeu de 
separare a doi isotopi și numărul de atomi ai celuilalt 
isotop, și dintre raportul n,/n, al numărului de 
atomi ai fiecăruia dintre isotopi înainte de separare. 
Cu cât valoarea factorului de separare e mai mare, 
cu atât îmbogățirea în isotopul dorit e mai bună. 
Un factor de separare s=1 corespunde unei îm- 
bogățiri nule; de aceea, mărimea s—1 se numește, 
uneoii, factor de îmbogățire. 


5. Separare, linie de ~ a apelor. V. Cumpăna 
apelor. 

s Separare, pâlnie de ~ [neanrenbHaa 
BOpoHka; séparateur, vase de départ; Scheide- 
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gefăk; separator;  levălasztăsi tölcsér]. Chim.: 
Aparat de laborator, de sticlă, cu capacitatea de 
50 cm? --- 4dms, în forma unei pere 
întoarse, având la capătul inferior un 
tub cu robinet, iar la cel superior, un 
gât cu dop. Servește la separarea de 
lichide nemiscibile și cu densități dife- 
rite, şi la spălări, extracţii, neutralizări 
de lichide, etc. Este unul dintre aparatele 
cele mai folosite în laboratoarele de 
sinteză organică. Sin. Pâlnie de agitare, 
Pâlnie de e»tracție. 

1 Separare, tub de ~ [cenapanu- 
onnaa TpyőkKa; tube de séparation; 
Trennrohr; separation tube; levâlasztăsi 
cs6]. Ind. chim. sp.: Aparat bazat pe 
folosirea simultană a termodifuziunii și a convec- 
ției într'un gaz. Servește la separarea isotopilor. 
E constituit dintr'un tub cilindric vertical, cu lun- 
gime destul de mars, în axa căruia se găsește 
un fir metalic încălzit cu curent electric. Pereții 
tubului sunt menţinuți la temperatură joasă. În 
gradientul de temperalură dintre axă și perete 
se produce termodifuziunea, care are ca rezultat 
o îmbogățire a gazului dela perete în compo- 
nentul greu (în general). În același timp se pro- 
duce o convecție, gazul cald de lângă fir ridicându- 
se spre extremitatea superioară a tubului și cel 
rece, dela perete, coborind la baza tubului, unde 
se obține astfel o acumulare de component greu. 

2. Separarea aburului [ornenenue napa; sé- 
paration de la vapeur; Dampfabscheidung; steam 
separation; gâzlevâlasztâs). Mș. term.: Ansamblul 
operațiunilor prin cari aburul produs într'o căldare 
de abur e separat de apă, de sărurile depuse și 
de uleiu, pentru a se obține, la priza de luat 
abur la intrarea *n supraîncălzitor, un abur uscat 
şi lipsit de impurități. Titlul aburului saturat, con- 
centrația de săruri în abur și conținutul în uleiu 
al aburului depind de caracteristicele de construcţie 
ale căldării, de condiţiunile de exploatare și de 
calitatea apei de alimentare. 

Din cauza contactului permanent cu apa, aburul 
saturat, produs în căldare, conține, sub forma de 
picături, o cantitate de apă care determină titlul 
aburului. Picăturile de apă se formează la suprafața 
apei din căldare, prin crăparea bulelor de abur 
cari se ridică din partea de jos a spațiului de 
apă al căldării, datorită fierberii apei în timpul 
luării de abur din spațiul de abur al căldării; ele 
sparg pelicula superficială, formată datorită coe- 
ziunii moleculare a apei, producând astfel pică- 
turile de apă. Mărimea acestora variază între limite 
largi; diametrul lor depinde de tensiunea super- 
ficială a apei din căldare (constanta capilară), de 
viscozitatea apei, de vitesa bulelor de abur și de 
raportul dintre volumele specifice ale apei şi 
aburului, mărimi cari depind de presiunea din 
căldare. Picăturile de apă sunt în echilibru in- 
stabil, presiunea care acționează asupra lor fiind 
puțin mai înaltă decât presiunea de saturație; ele 
se vaporizează cu o vitesă care depinde de pre- 
siunea și de mersul curbei de saturație (v. Dia- 


Pâlnie de 
separare. 


> 


grama Mollier). Astfel, dintre picăturile de apă 
proiectate în səafiul de abur, unele se vapori- 
zează; picăturile marı—a căror greutate nu poate 
fi echilibrată de presiunea curentului de abur 
ascendent — revin in spaţiul de apă, iar altele 
rămân în stare de suspensie în spațiul de abur. 
Particulele de apă în stare de suspensie sunt 
duse de curentul de abur la priza de luat abur 
din căldare și sunt antrenata în conductele de 
abur, respectiv și în motoarele cu abur alimentate 
de căldare, provocând primajul. y 

O parte din bulele de abur formate în spațiul 
de apă se adună sub suprafața apei (sub oglinda 
de apă), tinzând să ridice pelicula superfi- 
cială formată prin coeziunea moleculară a apei; 
prin acumularea de particule de abur închise sub 
pelicu'a superficială se formează stratul de spumă 
dela suprafața apei. Bogăția spumei depinde de 
alcalinitatea apzi, de prezenţa uleiurilor și a sub- 
stanțelor în suspensie în apă, de spaţiul de abur 
prea mic (dimensionarea greșită a corpului căl- 
dării), de descărcarea bruscă a căldării prin luarea 
unei canțități mari de abur (deschiderea bruscă 
a regulatorului de abur la locomotive, reglarea 
prin laminare bruscă la turbinele cu abur, etc.). 

În general, din datele experimentale rezultă că, 
în cazul apelor de alimentare cu un conținut mic 
de substanțe producătoare de spumă, cantitatea 
de apă antrenată din căldare e, de asemenea, 
mică, Mărirea bruscă a cantităţii de apă care se 
găsește în abur în formă de picături (gradul de 
umiditate al aburului) apare când căldarea se ali- 
mentează cu apă cu conținut mare de substanțe 
producătoare de spumă (v. și sub Spumă, for- 
marea de ~ în căldarea de abur). 

Dacă la căldările de abur cu supraincălzire, abu- 
rul intră în elementele de supraincălzitor cu un 
titlu mult sub unitate, adică având o mare umi- 
ditate (picături de apă), e necesară o cantitate 
de căldură suplementară pentru vaporizarea apei 
conținute în curentu! de abur. Vaporizarea efec- 
tuându-se isoterm, temperatura aburului rămâne 
constantă pe porțiunea de supraîncălzitor, în care 
conţine picături de apă; deci suprafaţa de supra- 
încălzire se reduce, pe aceste porțiuni, — și tem- 
peratura finală de supraîncălzire va fi mai joasă. 
În general, fiecărui procent de conţinut de apă 
în curentul de abur care intră în supraincălzitor 
îi corespunde, în medie, o scădere a temperaturii 
cu 7-::8%, 

Antrenarea picăturilor de apă odată cu aburul 
din căldare e însoțită și de antrenarea sărurilor 
conținute în apă. Picăturile de apă antrenate fiind 
vaporizate în supraincălzitor, sărurile se depun 
pe pereţii elementelor, provocând micșorarea 
temperaturii de supraîncălzire şi a presiunii (prin 
reducerea secțiunii vii la trecerea aburului și prin 
micșorarea coeficientului de transmisiune a căl- 
durii către abur), cum și scoaterea prematură din 
serviciu a ţevilor de supraincălzitor. Prin vapori- 
zarea picăturilor de apă introduse în elementele 
supraincălzitorului crește concentrația de săruri 
din picătura de apă, datorită reducerii volumului 


de apă. Pe măsura creșterii concentraţiei de săruri, 
sub efectul hidratului de sodiu (NaOH) conţinut, 
se ridică temperatura de vaporizare a picăturii 
de apă; astfel, și aburul supraîncălzit va conține 
picături de apă, mărindu-se primajul. De exemplu, 
la un conținut de 75% NaOH și la presiunea de 
15 at, temperatura de vaporizare a apei e de 
aproximativ 300°, față de temperatura de vapori- 
zare de 200° a apei fără hidrat de sodiu și la 
aceeași presiune. Există deci o umiditate maximă 
admisibilă a aburului saturat și o valoare limită a 
conţinutului în săruri al aburului. Normele de exploa- 
tare a căldărilor de abur stabilesc, în general, o umi- 
ditate maximă admisibilă de 0,5% și o concentraţie 
limită de săruri de 3 mg/l. 


Pentru obținerea unui abur care să indeplineasză 
condițiunile de calitate și pentru evitarea formării 
de spumă și a primajului, se folosesc metodele de 
separare descrise mai jos: 


Separarea aburului prin circulație naturală. Prin 
trecerea aburului umed prin diferite comparti- 
mente ale căldării, picăturile de apă se depun, 
în parte, pe pereţi, de unde cad în spaţiul de 
apă al căldării. Fenomenul se produce în domul 
cu abur sau, la căldările cu mai mulți cilindri 
acvatutulari, într'un cilindru anterior, care în- 
locuește domul cu abur și prin care trece întreaga 
cantitate de amestec apă-abur, produs de supra- 
fețele de încălzire ale căldării. Aburul saturat şi 
parțial uscat se adună în .partea superioară a 
domului, respectiv în cilindrul principal al căldării, 
unde e supus, eventual, unui nou proces de 
separare, înainte de a fi trimis la priza da luat 
abur. La căldările cu trecere forțată, la cari ames- 
tecul apă-abur are un parcurs unic, înir'un sin- 
gur sens, vaporizarea se produce continuu în timpul 
parcursului și astfel gradul de umiditat> al abu- 
rului descrește progresiv, el ajungând complet 
uscat, inainte de intrarea în supraincă/zitor. 

Separarea aburului prin separatoare montate în 
căldare, pe drumul aburului. Metoda se bazează 
pe trecerea aburului umed prin șicane mecanice 
(table perforate, table deflegmatoare, paravane, 
etc.), în cari picăturile de apă se desprind din 
abur şi cad în spațiul de apă al căldării, sau pe 
centrifugare; la ultima metodă, amestecul apă- 
abur, provenit din ţevile de vaporizare, intră 
tangențial într'un ciclon, în care se provoacă un 
vârtej al curentului de abur, picăturile de apă 
fiind astfel proiectate la periferia ciclonului, de 
unde cad în partea de jos și sunt evacuate în 
spațiul de abur al căldării. Uneori, separarea 
aburului cu ajutorul separatoarelor e combinată 
şi cu spălarea lui cu o vână de apă, pentru 
a reduce concentraţia de săruri înainta de intrarea 
aburului în separator, sau la trecerea între două 
separatoare. 


Separarea prin introducerea în drumul aburului 
a unor camere de distribuție sau də coleciare, 
în cari aburul pierde o parte din umiditatea lui. 
Metoda corespunde numai peniru separarea unor 
cantități masive de apă antrenată. 


57 


Separarea prin vaporizarea în trepte a apei 
din căldare. Unul dintre compartimentele căldări; 
este împărțit, sub raportul circulației apei, în două 
sau în mai multe compartimente; primul compar- 
timent servește ca spațiu de apă pură, iar com- 
partimentele următoare servesc ca spații de apă 
cu concentrații de săruri diferite, întru cât trecerea 
apei prin compartimente constitue, pentru primul 
compartiment, o acţiune de purjare, iar pentru 
celelalte, o simplă alimentare. Akurul trece din 
primul compartiment la priza de luat abur (spre 
supraîncălzitor) aburul din celelalte compar- 
timente, având de parcurs un drum mai lung, 
e separat astfel de picăturile de apă. Metoda se 
folosește combinată cu separarea prin separatoare, 
la căldări de mare producţie de abur. 

Separarea prin prevaporizarea apei de alimen- 
tare, înainte de a fi introdusă în corpul căldării. 
Prevaporizarea apei se efecluează până la tem- 
peratura de saturație a aburului, obținându-se 
astfel un abur uscat. Metoda e folosită, în special, 
la căldările cu trecere forțată; ea implică o pre- 


parare prealabilă foarte îngrijită a apei de ali- 
mentere. 


1. Separarea fraisilului [ornenenue mrbi6a;, 
s&paration du fraisil; Kohlenlăschentrennung; coal 
cinder separation; pernyelevâlasztâs]. Mş. term.: 
Separarea amestecului sburător de fun ngine, ce- 
nușă și cocs, de gazele de ardere cari îl antrenează 
în instalațiile de căldări de abur. Separarea frai- 
silului se impune, în special, în căldările cu ardere 
de cărbuna pulverizat, la cari fraisilul reprezintă 
cca 80:85% din produsele solide de ardere, și 
la căldările cu focare cu grătar cu ardere de 
cărbuni inferiori cu conţinut mare de cenușă. 
Prin separare, de o parte se reduce conținutul 
de praf al gazelor de ardere evacuate pe coș, 
conform prescripțiilor sanitare (de ex.: conținu- 
tul de praf admis în apropierea oraşelor este 
de 1 g/m*, cantitatea granulelor mai mari decât 
20 p nefiind admisă decât până la 0,3-0,5 gms; 
în regiuni puțin populate se admite un conținut 
maxim de 2:::2,5 g/m?, cantitatea de granule mai 
mari decât 20p admisă fiind de 0,8-::1 g/m?), 
iar de altă parle se micșorează pierderile în. 
căldare, prin recuperarea combustibilului conținut 
în frais| sau prin utilizarea fraisilului în scopuri 
industriale. 

Fraisilul poate fi separat: în separatoare formate 
din camere de decantare, prin gravitație și efecte 
de izbire, prin centrifugare, turbionare, procedee 
de umezire, metode electrostatice, sau prin com- 
binarea lor. 

Metodele de separare folosite sunt determinate 
de regiunea în care e situată instalaţia de căldare, 
de felul combustibilului ars și de granulaţia frai- 
silului (de ex., nu e rentabil să se execute 
separarea cu filtre electrice fine, a unui fraisil cu 
granule dure, având ordinul de mărime de 20:::30p). 

2, Separarea isotopilor |pa3nenenue H30T0- 


TOB; séparation des isotopes; Isotopentrennunag; 
separation of isotopes; izotopok leválasztása]. 


DN 
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:Fiz; Ansamblul operațiunilor efectuate pentru 
izolarea isotopilor unui element chimic. Separarea 
isotopilor se realizează, fie asupra elementului în 
“stare chimic pură, fie, cel mai adesea, asupra unui 
compus al elementului respectiv. Ea se face, fie 
'într'o singură etapă, fie, în cele mai multe pro- 
-cedee, în mai multe etape, în fiecare etapă ames- 
“ecul de isotopi fiind îmbogățit în unul dintre ei. 
"În cazul unui amestec de numai doi isotopi se poate 
„defini astfel, pentru fiecare procedeu de sepa- 
"rare, factorul de separare al unei etape (v. Sepa- 
rare, factor de ~). Se folosesc următoarele proce- 
dee mai importante de separare a isotopilor: 
Separarea prin spectrografie de masă. În acest 
procedeu, separarea e datorită deviațiilor diferite 
ipe cari le sufer, în câmpurile electrice și mag- 
*netice ale unui spectrograf de masă, ionii de 
-mase specifice diferite ai isotopilor unui element 
“sau ai unui aceluiași compus al acestor isotopi. 
“Sspararea cu spectrograful de masă fiind o sepa- 
rare totală într'o singură etapă, factorul de separare 
e s=%, Debitele de isotopi sunt mici. — 
Separarea prin difuziune: Se foloseşte, fie difu- 
ziunea prin pereți poroși, fie difuziunea într'o 
coloană de gaz străin. Separarea isotopilor prin 
difuziune se efectuează, fie asupra isotopilor 
“elementelor gazoase, la temperatura la care se 
execută, fie asupra unui compus gazos al ele- 
mentului ai cărui isotopi se separă. — 
Separarea prin termodifuziune (v. Termodifu- 
ziune). |sotopul greu se concentrează în zona cu 
temperatura mai înaltă. Dacă mu, respectiv My 
sunt masele celor doi isotopi, Tı e temperatura 
peretelui cald și T, e temperatura peretelui rece, 
2 mm, Tı 
factorul de separare e s= 1+ Smaki In T, 
rarea prin termodifuziune se face cu un tub de 
separare (v. Separare, tub de~) și se aplică atât 
amestecurilor gazoase, cât și celor lichide, de 
sotopi în stare de elemente sau de compuși. — 
Separarea prin electroliză. Procedeul e folosit, 
mai ales, pentru separarea isotopilor hidrogenului, 
prin electroliza apei. Gazul desvoltat e mai bogat 
în isotopul ușor, iar lichidul rămas e mai bogat 
în isotopul greu, decât apa supusă electrolizei. — 
Separarea prin ultracentrifugare. Metoda e 
folosită mai ales în combinaţie cu separarea prin 
termodifuziune. Factorul de separare e 


„Sepa- 


_ (m —ma)rt w? 
DRF 
unde m, e masa moleculară a isotopului greu, 
mM e masa moleculară a isotopului ușor, R e 
constanta gazelor perfecte, T e temperatura ab- 
solută, r e raza centrifugei și w e vitesa unghiu- 
lară. Factorul de separare depinzând numai de 
diferenţa dintre masele moleculare ale celor doi 
isotopi, metoda poate fi folosită atâi pentru a separa 
isotopii elementelor uşoare, cât și pe cei ai 
elementelor grele. — 
Separarea prin distilare fracționată. Procedeul e 


folosit la o temperatură puțin superioară celei'a | 


punctului triplu, adică, în cazul celor mai multe 
gaze, la temperaturi foarte joase. — 

Separarea prin reacţii chimice. Această sepa- 
rare se obține datorită faptului că constanta de 
echilibru a unei reacţii la care ia parte o sub- 
stanță ce conține molecule cu isotopi diferiţi ai 
unui anumit element nu este aceeași pentru mole- 
culele cari conțin isotopul greu, ca pentru cele 
cari conţin isotopul ușor. Astfel, dacă RM: şi RM, 
sunt moleculele unui compus RM, în cari M este 
atomul elementului cu doi isotopi M, și Ma, iar 
R este restul moleculei, și dacă compusul RM 
reacționează cu o substanță AB, reacţiile sunt 
RM+AB=RA+BM,, resp. RM3+AB=RA+BM3, 
cu constantele de echilibru 


g, = [RM1] [A8], 
[RA] [BM] 
respectiv 
= URM) LAB], 
> KA] [8M] 


Ansamblul celor două reacţii poate fi înlocuit cu 
RM, + BM, = BM + RM», cu o constantă de 


echilibru 
kg IRM [BM]_K: 
[BM] (RM) K ' 
s fiind factorul de separare. 

1. Separat, mașină de ~ magnelică: Sin. Sepa- 
rator magnetic (v.). 

2. Separat, mașină de ~ radicelele [Mamuna 
JIA OTOHBKH pOCTKOB OTCYIIEHHOTO CONO- 
na;  degermeuse; Entkeimungsmaschine; scre- 
ening machine ; csirátlanitó gép]. Ind. alim.: Maşină 
care servește la desfacerea de pe bobul de malț, a 
radicelelor cu cari acesta vine dela aparatele de 
uscare. Mașina e compusă, în principal, dintr'un 
cilindru rotitor orizontal, de tablă perforată, în inte- 
riorul căruia e montată o tobă cu organe de lovire 
(formate din lame de oţel elicoidale), fixate pe 
un arbore roțitor; sensul de rotaţie al arborelui 
e contrar sensului de rotație al cilindrului și tura- 
tia lui e mai înaltă decât a acestuia. Radicelele deta- 
şate prin lovire ies prin găurile din mantaua cilin- 
drului. În timpul lucrului, praful și corpurile ușoare, 
cari se găsesc amestecate cu malțui, sunt aspi- 
fate de un exhaustor. 

3. Separaţie [nogepxnHocr» pa3mena; sépara- 
tion; Trennung; separation; szeparáció, elvâlasztăs, 
különválasztás]. Metl.: 1. Fiecare dintre suprafețele 
plane sau strâmbe prin cari un model de turnă- 
torie e divizat în piese distincte, pentru a se efec- 
tua operajiunea de formare în cutii distincte 
(de ex. într'o cutie inferioară şi într'una superioară, 
la formarea cu model din două jumătăţi). În se- 
parații sunt fixate cepuri pentru asamblarea corectă, 
la formare, a celor două părți de model adia- 
cente. Sin. Suprafață de separație, Suprafaţă de 
secționare. V. și sub Model. — 2. La formarea 
în cutii, fiecare dintre suprafețele plane sau strâm- 
be ale masei de amestec de formare, cari ajung 
în contact la împerecherea cutiilor. După indesa- 
rea amestecului de formare în fiecare cutie, sepa- 
rațiile sunt presărate cu nisip fin, pentru a împie- 


«deca lipirea celor două cutii. Sin. Suprafaţă de 
“separație. V. și sub Formare. 

1, Separaţie [nepeGopra; cloison en bois; 
Schottplatte; bulk head; vâlaszfal-borda]. Nav. m.: 
"1. Panou vertical demontabil, cu care se împarte 
magazia unei nave, pentru a preveni deplasarea 
mărfurilor sau pentru a le separa unele de altele, 
când sunt încărcate în vrac. 

2. ~ [Mar; toile, natte; Matte; mat; csisza]. 2. 
'Păţură care se aşterne peste o marfă încărcată în 
vrac, în magazia unei nave, când pesie aceasta se 
“încarcă o altă martă, care nu trebue să se ames- 
tece cu cea dintâi. În acest scop se folosesc, 
uneori, rogojini. 

3. Separatoare [JIHHHA Ten; s&paratrice; Ei- 
genschattengrenze; line of shade; széłválasztó]: 
“Curba de contact al unui obiect opac cu conul 
“sau cu ciiindrul de lumină emisă de o anumită sursă 
luminoasă punctiformă, la distanţă finită sau infinită. 
'Ea separă zona luminată de zona în umbră proprie. 

4 Separatoare de acumulator electric [pa3be- 
AHHATENb BNEKTPHUECHOTO aKKYMYIIATOpa; 
séparateur d'accumulateur électrique; Scheider ei- 
nes elektrischen Akkumulators; electric accumu- 
Jatorseparator; elektromos akkumulátor-elválasztó]. 
Elt.: Piese de distanţă, așezate între plăcile adia- 
cente, de polaritate diferită, ale unui acumulator 
“cu plumb sau alcalin, cari îndeplinesc una sau mai 
multe dintre următoarele funcțiuni: distanţier, care 
stabilește distanțe determinate între plăci, pentru 
a evita scurt-circuite prin atingerea accidentală 
a plăcilor, prin deformarea lor sau prin disloca- 
rea masei active din plăci; diafragmă electrolitică, 
de porozitate suficientă, pentru a permite trecerea 
curentului, dar prevenind constituirea formațiunilor 
arborescente de cristale de plumb pe plăcile 
negative (în care caz ele se numesc separatoare- 
diafragmă); reținerea materialului activ pe plăci, 
împiedecând dislocarea lui. 

Separatoarele trebue să prezinte stabilitate chi- 
mică față de acțiunea substanțelor din acumulator, 
să nu elibereze substanțe dăunătoare acumulato- 
rului (fier, arsen, cupru) și să prezinte rezistență 
mecanică suficientă, fiindcă suportă acțiunea me- 
“canică a strângerii sub care se montează și a plă- 
«cilor cari se dilată în timpul descărcării, 

În acumulatoarele alcalins, separatoarele sunt 
'bastoane mici de ebonită, cari îndeplinesc numai 
funcțiunea de distanțiere mecanice. În acumu- 
latoarele cu plumb se folosesc separatoare sim- 
ple — la plăcile Planté, — separatoare-diafragmă 
sau combinaţii de separatoare. 

Separatoarele-diafragmă se construesc din lemn, 
„din ebonită perforată şi nervurată, din ebonită cu 
inserții de bumbac, din foi de celuloid perforate, 
din fire de sticlă împletite, din ebonită sau cau- 
ciuc poros și din alte mase plastice. 

Cele mai frecvente combinaţii de separatoare 
sunt următoarele: Diafragme de lemn pentru ba- 
terii ieftine, cu durată relativ scurtă; cauciuc per- 
forat și diafragme de lemn, pentru baterii cu plăci 
plane, în serviciu periodic; cauciuc microporos, 
pentru acumulatoarele cu plăci tubulare; diafragmă 
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de lemn sau de cauciuc perforat și diafragmă de 
lemn sau împletitură de fire de sticlă, cauciuc 
erforat și diafragmă de lemn, pentru celulele 
ateriilor staționare; diafragme de lemn montate 
în suporţi despicați, de lemn, pentru baterii mari, 
cu plăci plans; diafragme de lemn, în suporţi 
despicați, de ebonită, pentru celulele cu plăci cu 
spirale de plumb presate în găuri cilindrice. 

s. Separator [pa3venunurenb; sectionneur; 
Trennschalter; disconnecting switch, separating 
switch, isolating switch; szakaszol6). Elt.: Aparat 
de întrerupere electric, neautomat, de înaltă (sau 
de joasă) tensiune, folosit pentru conectarea şi 
deconectarea vizibilă, în aer, a unui circuit electric 
sub tensiune, dar fără sarcină. 

Prin conectarea şi deconectarea unui circuit 
electric fără sarcină se înțelege o conectare, re- 
spectiv deconectare a lui, la care intensitatea 
curentului prin separalor e nulă sau foarte mică, 
putând avea cel mult 1% din imfânsitatea curen- 
tului nominal, însă nu mai mult decât 10 A. 

Un separator se compune din următoarele părți 
principale: Cadrul de oțel, izolatoarele de sprijin, 
câte unul sau mai multe contacte fixe și câte un 
contact mobil de fiecare conductor, putând stabili 
sau putând întrerupe contactul cu contactele fixe 
ale conductorului (v. fig.). Separatoare'e se con- 


Separalor iripolar. 


struesc cu partea mobilă a contactului având o de- 
plasare în planul izolatoarelor de sprijin ale unui pol 
(separatoare-cuţit), cu partea mobilă a contactului 
oscilând în planul axei izolatoarelor (separatoare 
basculante), sau cu partea mobilă a contactului 
având o mişcare de translație perpendiculară pe 
axa izolatoarelor părții fixe a contactului și în pla- 
nul axelor izolatoarelor de sprijin ale unui pol 
(separatoare cu translație). — După numărul de con- 
ductoare pe cari le întrerup, separatoarele se nu- 
mesc unipolare, respectiv multipolare. Ele se con- 
struesc cu sau fără contacte de punere la pământ.— 
La separatoarele pentru curenți nominali cari de- 
pășesc 2000 A, căile de curent trebue să nu for- 
meze bucle, pentru ca, în caz de scurt-circuit, 
forțele electrodinamice să nu deschidă separatorul. 
— Separatoarele pot fi manevrate cu o prăjină izo- 
lantă de manevrare, care acționează asupra ar- 
borelui de care sunt legate părțile mobile ale 
contactelor, “prin pârghii izolante; ele pot fi co- 
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mandate și mecanizat, dela distanță, sau pot fi 
acţionate prin servomotor. Separatoarele pentru 
curenți nominali de cel puțin 1000 A au, fie cuțite 
multiple, fie șuruburi de contact speciale, cari pot 
fi strânse și slăbite cu ajutorul prăjinii, deoarece 
cu contacte arcuitoare nu se pot obține presiuni 
de contact destul de înalte pentru curenți cari 
depășesc 600 A — și deci s'ar produce o uzură 
rapidă a contactelor. 

Din motive de stabilitate termică, secţiunile 
căilor de curent ale separatorului trebue să fie 
cel puţin egale cu secțiunile conductoarelor blanc 
ale circuitului electric. ` 

Separatoarele basculante, pentru tensiuni no- 
minale cari depășesc 60 kV, se construesc cu câte 
două întreruperi vizibile, în aer, pentru fiecare 
pol, partea mobilă a contactului având forma unei 
pârghii de ordinul întâiu. 

Sepa'atoarel fo'osesc pentru ca, prin izolare, 
să scoată de sub tensiune o parte a instalaţiei 
electrice și să creeze astfel posibilitatea de a 
atinge fără pericol această parte, în vederea lu- 
crărilor de întreținere sau de reparare. Ele sunt 
necesare fiindcă la liniile, maşinile şi aparatele de 
înaltă tensiune se pot executa lucrări numai dacă 
acestea sunt izolate din toate părțile, prin sepa- 
ratoare, de sursele de tensiune. 

Separatoarele trebue să fie manevrate numai 
când circuitul de după ele este înt'erupt în altă 
parte, de exemplu de un întreruptor de putere, 
dar ele pot deconecta la curentul în gol al trans- 
formatoarelor mici sau al liniilor de cablu scurte. 
Izolatoarele de trecere ale liniilor cu tensiunea 


| căror parte de joasă tensiune e protejată prin 


depăşind 60 kV pot avea însă un curent capacitiv | 


atât de mare, încât acestea nu mai pot fi conec- 
tale și deconectata prin s=paraloare. 
La tensiuni în serviciu mai înalte decât 1 kV, 


orice întreruptor trebue să aibă între el și barele | 


de alimentare un loc de separare vizibil, în aer, 
pe care-l realizează separatorul, pentru ca apa- 
ratele din circuit și, în particular, contactele în- 
treruptorului, să fie accesibile fără pericol, când 
separatorul e deschis. Dacă există o eventuală 
posibilitate de alimentare și din partea de după 
întreruptor, trebue să se monteze şi după el un 
separator. Ele sunt necesare în special la liniile 
aeriene, cari se pot încărca cu sarcini electrice 
de origine atmosferică. Generatoarele și transfor- 
matoarele cari se conectează și deconectează 
dintr'un singur loc, pe partea de înaltă și de joasă 


tensiune, nu au nevoie de separatoare. Separa- | 


toarele se folosesc uneori și în fața dis'onctoarelor 
în aer, pentru ca dispozitivele de declanșare şi 
contactele acestora să poată fi examinate fără a 
fi sub tensiune, chiar și în t'mpul serviciului celor- 
lalte părți ale instalaţiei. În instalațiile cu duble 
bare colectoare, separatoarele servesc la comu- 
tarea de pe un sistem de bare pe celălalt (separa- 
toare-comutatoare). 

Separatoarele combinate cu siguranțe fuzibile 
de înaltă tensiune se folosesc în stațiuni mici, 
pentru racordarea, la barele colectoare de înaltă 


tensiune, a transformatoarelor legate în paralel, a | Clasor (v.). 


| de întrerupere vizibil, în 


| Separatoarele-întrerupto- 


disjonctoare de putere, cu condițiunea de a fi 
zăvorite cu aceste d'sjonctoare, pentru ca 'exci- 
tarea și desexcitarea transformatoarelor să se poată 
face numai prin d'sjonctoare. Conectarea și de- 
conectarea transformatoarelor se pot face prin 
separatoare combinate cu siguranțe fuzibile numai 
până la puteri aparente de cca 50 kVA și până 
la tensiuni de 20 kV. 

Tensiunile de încercare a separatoarelor sunt 
mai înalte decât tensiunile corespunzătoare pentru 
celelalte aparate de aceeași tensiune nominală, 


| fiindcă în cazul sistemelor de duble bare colec- 


toare pot apărea tensiuni de două ori mai înalte 
decât tensiunile în serviciu corespunzătoare. 


Separatoarela de punere la pământ servesc 
la punerea la pământ a diferitelor părți ale in- 
stalațiilor. Acestea se folosesc în special la liniile 
aeriene, pe cari se pot produce supratensiuni de 
origine atmosferică. — Sin. Secţionor, 


1. Separator-întrerup- 
tor [p 3benHHHTEeab- 
BbIKJDIOU ATreJlb; section- 
neur-interrupieur; Trenn- 
schalter; disconnector- 
switch; szakaszoló-kap- 
csoló]. Elt: Întreruptor 
care poate să întrerupă 
curentul nominal al unei 
linii sau instalații, cu loc 


aer, și care corespunde, 
din punctul de vedere al 
izolaţiei, condiţiunilor im- 
puse pentru separatoare. 


are se folosesc în special 
montate pe stâlpii liniilor 
electrice aeriene, pentru 
a conecta și deconecta 
tronsoanele de linie și 


Separator-intreruptor auto- 
pneumatic. 


micile posturi de transfor- 
mare. Ele pot fi formate și 
dintr'un întreruptor auto- 
pneumatic (v. fig.), de 
construcție adecvată. Sin. 
Secţionor, Întreruptor. 

2. Separator [cena- 
paTop, OTQEJIHTEJIb; sé- 
parateur; Separator; sepa- 


1) racord superior; 2) fuzibil 
de înaltă tensiune; 3) cameră 
de cecuplare; 4) evacuarea 
gazelor; 5) întrerupere vizi- 
bilă; 6) tub de contact; 
7) ghidajul tubului de con- 
tact; 8) bielă de cuplare-de- 
cuplare; 9) racord inferior; 
10) perete separator între 
faze; 11)cadrude oțel profilat; 
12) dispozitiv de cuplare-de- 
cuplare; 13) bare de manevră. 


rator; leválasztó]. Tehn.: 
1. Aparat, d spozitiv sau maşină de prelucrare, 
cari servesc la separarea prin mijloace fizice, 
după anumite criterii, a elementelor unei mulțimi 
de corpuri, a unui component sau a unui grup de 
componenți dintr'un amestec de mai multe corpuri. 
Construcţia separatoare!or diferă după starea de 
agregare a materialelor cari sunt supuse separării 
şi după procedeul de separare folosit. — 2. Cen- 
trifugă fără sită (v. sub Centrifugă). — 3. Sepa- 
rator de lapte (v.). — 4. Mine: Sin. (parţial) 
Exemple: 


1. Separator cu aer [Bo3uyuiublă cenaparop; 
séparateur à air; Lultseparator; air separator légel- 
választó]. 1. Tehn.: Separator fo'osit pentru a des- 
părți, cu ajutorul unui curent de aer cu vitesă con- 
stantă sau cu vitese diferite, fracțiunile de diferite 
mărimi ale unui material pulverulent, sau ale pu.be- 
rilor dintr'un material fibros. Se folosesc separa- 
toare cu aer în industria textilă, în industria chimică, 
în industria materialelor de construcţie, în industria 
metalurgică, ełc. V. și sub Separare cu vânt, 
Exemple: 

3, ~ cu aer [BO3/AYIUIHblĂ cenapaTop; sépa- 
rateur à air; Luftseparator; air separator; legel- 
választó]: 2. Aparat folosit pentru sortarea după 
mărime a granulelor materialelor fărâmate, prin 
deplasarea acestora într'un curent de aer, bazat 
pe principiul forțelor centrifuge, al forțelor iner- 
țiale și de gravitație. Se deosebesc trei tipuri 
de separatoare: centrifuge, prin curent de aer, 
și rotative. 

Separatorul centrifug cu aer (v. fig. 1) e format 
din două conuri aşezate concentric unul în celălalt. 
În conul interior (1) se găsesc palstele vent lato- 

rului BS talerul (4) și roto- 
rul centrifug cu palete (5). 


1. Separatcr cer tritug cu aer. 
1) con interior; 2) con exte- 
rior; 3) rotorul (paletele) ven- 
tilatorului; 4) taler rotitor pe 
care se introduce materialul; 
5) rotor pentru separarea par- 
ticulelor mici de cele mari; 
6) tubulură pen'ru evacuarea 
particulelor mari peniru o 
nouă măcinare; 7) tubulură 


II. Separator cu aer, 
1) tub pentu introducerea 
produsului de prelucrat; 2) 
con interior; 3) con exterior; 
4) palete direcoare elicoid- 
ale; 5) tubulură pentru eva- 
cuarea particulelor mari, în 
vederea u ei nci măcinări; 
6) tubulură pentru evacuarea 
produsului fin. 


pentru evacuarea produsului 
fin. 


Produsul măcinat în moară se introduce pe 
talerul (4) și e aruncat spre peretele conului, dato- 
rită forței centrifuge. Ventilatorul, dispus deasu- 
pra talerului, creează un curent de aer dirijat în 
sus. Particu'ele de material sunt antrenate de aer 
și trec prin rotorul cu palete (5), unde se separă 
particu'ele mici, cari intră în spaț ul inelar dintre 
conuri. Particulele mari cari nu cad sub acț'unea 
forței gravitaţiei sunt aruncate spre pereții conului 
interior și sunt evacuate în moară prin ajutajul (6), 
pentru a fi măcinate din nou. Particulele mici 
alunecă pe pereții conului exterior (2) și se eli- 
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mină ca produs finit prin ajutajul (7). Aerul se 
întoarce în conul interior al separatorului ` prin 
spațiile dintre paletele de ghidaj și efectuează 
în felul acesta un ciclu. i 

Separatoareļe în cari separarea se face cu ajulo- 
rul unui curent de aer, fiind lipsite de piese în 
mișcare, sunt mai avantajoase decât cele mecanice. 
În separatorul propriu zis se separă numai parti- 
culele mari, iar produsul finit e evacuat într'un ciclon 
separat,ventilatorul fiind situat în afara separatcrului. 
Un astfel de separator e cel reprezentat în fig. Il. 
Produsul măcinat e adus, cu vitesa de 15:::20 m/s, 
de un curent de aer, prin țeava (1) — și intră 
în spaţiul inelar dintre conul interior (2) și cel 
exterior (3). Aici vitesa curentului scade la 4+6 m/s, 
din. care cauză se separă. din curent, sub 
acțiunea gravitaţiei, particulele solide mari. Apoi 
curentul trece peste marginea superioară a 
conului interior și printre paletele directoare 
elicoidale (4), cu ajutorul cărora capătă o mișcare 
de rotaţie. Canlitatea de material care se separă 
depinde de poziţia paletelor. Dacă paletele sunt 
d spuse tangențial, separarea particulelor în conul 
interior se efectuează în special sub acțiunea 
forței centrituge, iar dacă paletele sunt dispuse 
radial, separarea particulelor se face datorită 
forțelor de inerție cari apar la schimbarea direc- 
fei de mișcare. În conul exterior se separă par- 
ticulele mari, cari sunt trimise din nou în moară, 
prin ajutajul (5). Produsul separat, cu fineța de 
măcinare impusă iese, împreună cu aerul, prin 
țeava (6), şi intră într'un ciclon, unde se separă 
de curentul de aer. 

Separatoarele rotative, în cari separarea se face 
cu un curent de aer, au ca părți principale, fie 
plăci fixate pe corniere, cari se rotesc împreună 
cu moara, fie mai multe plăci sau discuri cu 
palete, cari se rotesc într'un plan orizontal și 
cari se instalează direct deasupra morii (separa- 
toare cu turbină). 

s. Separator cu aer [BOBAYXOOTAENHTENb, 
BOBAyIHblă cenapaTop; séparateur d'air; Luftab- 
scheider; air separator; legelvâlaszt6]. 3. Ind. text.: 
Maşină de separare, folosită pentru a despărți 
fibrele de bumbac de prafu și de impuritățile mă- 
runte, şi care se instalează pe conducta de trans- 
port pneumatic al pufului de bumbac cules. 
Separatorul cu aer (v. fig. Separator cu aer, sub 
Mașinile de separare din industria texilă) e con- 
stituit dinir'o cameră de recepție având un perete 
ciuruit, legată printr'un tub de conducta pentru 
transporiul pufului de bumbac. În interiorul came- 
rei de recepție se rotește un ax cu palete echipate 
cu raclete de cauciuc, care împroașcă putul pe 
pereți, îl raclează de pe aceştia și îl constrânge să 
cadă în altă cameră, situată dedesubt, de unde un 
exhaustor cu palete îl aspiră și-l antrenează spre 
mașina de egrenare. Aerul încărcat cu praf şi cu 
impurități mărunte e aspirat printr'o conductă 
legată cu camera de recepție. — Separatorul 
sovietic H. S. C. curăță 12:::15 t bumbac neegre- 
nat, în timp de 8 ore, fiind acţionat de un electro- 
motor de 3,8 kW. 
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1, Separator de abur: Sin. Separator de apă 
din abur (v.). 

2. Separator de apă din abur [BoAooTAenn- 
T@Jib; séparateur d'eau; Wabserabscheider; water 
separator; vizlevâlaszt6]. Mş. term.: 1. Aparat 
sau dispozitiv pentru separarea, fie a apei antre- 
nate de aburul produs într'un generator de 
abur (căldare), fie a apei de condensație din 
aburul dintr'o conductă, 

Construcţia separatorului diferă după instalaţia 
în care e folosit, deosebindu-se separatoare pentru 
căldare (v.), montate în generatoarele de abur, 
şi separatoare de condensat, montate pe o con- 
ductă de transport de abur. — 2. Sin. Separator 
pentru căldare. 

Exemple de separatoare de apă din abur: 

3, ~ pentrucăldare [BoHooTAaenTree napo- 
BOTO KOTIIa; séparałeur d'eau de chaudière; 
Kessel-Wasserabscheider; boiler water separator; 
kazânvizlevâlaszt6]. Mş. term.: Separator pentru 
separarea apei, uneori şi a -sărurilor, din aburul 
produs în căldarea de abur. Separatoarele de 
apă se montează pe parcursul amestecului apă- 
abur, de exemplu în cilindri, la căldările cu țevi 
de apă, sau la intrarea în dom, la căldările de 
locomotivă. Construcția separatoarelor diferă după 
procedeul de separare folosit. Se deosebesc 
separatoare cu șicane, cu table perforate, cu 
paravane, cu cicloane, etc. 

Separator de apă cu şicane: Dispozitiv consti- 
tuit din mai multe șicane montate pe parcursul 
aburului, cari constrâng aburul să-și schimbe di- 
recția brusc și de mai multe ori. Particulele de 
apă, având o masă mult mai mare decât parti- 
culele de abur, se separă sub acţiunea forțelor 
de inerție din curentul de abur și se depun pe 
pereții separatorului, de unde picăturile sunt 
colectate și conduse în spațiul de apă al căldării. 
Şicanele sunt de construcții diferite; în general, ele 
sunt formate din table ondulate, sau din combinaţia 
unor table plane cu table ondulate (v. fig. a). 


Separatoare de apă pentru căldare. 
a) separator cu șicane; b) separator cu table periorate; 
1) intrarea apei; 2) intrarea amestecului apă-abur; 3) ieșirea 
apei; 4) ieșirea aburului; 5) tablă perforată plană; 6) tablă 
perforată profilată; 7) cilindru de căldare; 8) șicane. 


Separator de apă cu table perforate: Dispo- 
zitiv format, de obiceiu, din două table perforate 


dispuse în formă de pod, montate atât în spațiul 
de apă, cât și în spațiul de abur al cilindrilor: 
de căldare (tamburele căldării). Modul de așezare,. 
numărul tablelor perforate și diametrul găurilor: 
diferă după tipul căldării, după natura exploa- 
tării şi după calitatea apei de alimentare. Aburul 
e constrâns să treacă prin orificiile tablei perfo- 
rate şi, astfel, se separă de picăturile de apă cari: 
cad în partea de jos a separatorului. Uneori se- 
construesc separatoare cu mai multe table perfo- 
rate, prin cari trece succesiv aburul; la unele 
tipuri de căldări cu cilindri sau cu ţevi de apă,. 
una dintre tablele perforate e așezată în spațiul: 
de apă; astfel, aburul produs în țevi trece prin 
stratul de apă curată, unde depune o parte din 
sărurile antrenate (v. fig. b). 

Separator de apă cu paravane: Dispozitiv con- 
stituit din paravane de table de oțel montate 
în cilindrii de căldare, astfel incât compartimen- 
tează spațiile de apă şi de abur din cilindri. 
Lovindu-se de paravane, picăturile de apă antre- 
nate de abur cad în spaţiul de apă, iar aburul 
separat de apă trece prin partea de sus a cilin- 
drului de căldare, la supraîncălzitor. 

Separator de apă cu cicloane: Separator la 
care amestecul de abur cu apă e introdus tan- 
gențial în corpul unor cicloane constituite din 
cilindri de tablă ondulată, montate în cilindrii de 
căldare. Curentul de amestec apă-abur e supus 
forței centrifuge și, sub efectul, acesteia picăturile: 
de apă sunt proiectate pe pereţii ciclonului, de 
pe cari se scurg în spațiul de apă al cilindrilor 
de căldare. La partea de sus, cicloanele au capace 
cu jaluzele, prin cari trece aburul, fiind supus 
astfel unei separări suplementare, jaluzelele având 
rolul de șicane. Sin. Separator de abur, Separator 
de apă din abur. 

4 ~ de condensat [OT4EJHTenb KOHĄEH- 
cara; séparateur d'eau condensée; Kondensat- 
scheider; condensate separator; kondenzvizlevál- 
aszt6]: Aparat pentru colectarea și evacuarea con- 
densatului și a apei antrenate în suspensie în abur, 
din conductele de abur, din schimbătoarele de 
căldură (de ex. preîncălzitoare, corpuri de încălzire 
cu abur), etc., fără a lăsa să treacă și abur (aburul 
care nu se condensează complet în schimbător 
reprezintă o pierdere, uneori până la 15%, şi 
înrăutățește funcționarea conductelor de condensat, 
mărind rezistența de curgere). 

Separatoarele se clasifică în separatoare cu 
acțiune continuă, cari evacuează continuu con- 
densatul (cum sunt separatorul cu labirint, zăvorul 
hidraulic, diafragma de laminare, oala de conden- 
sație cu plutitor închis, etc.) și în separatoare cu 
acțiune intermitentă, cari evacuează periodic con- 
densatul (cum sunt separatoarele termostatice, oala 
de condensație cu plutitor deschis, etc.). 

Exemple de separatoare de condensat cu ac- 
țiune continuă: 

Separator de condensat, cu labirint: Separator 
constituit din următoarele părți: un recipient în 
care sunt montate discuri metalice profilate, între 
cari se formează canale în labirint (canale con- 


centrice largi, comunicând între ele prin canale 
radiale strâmte); un robinet cu trei funcțiuni (per- 
mițând, fie funcţionarea normală, cu trecerea con- 
densatului prin labirint, fie ocolirea labirintului, 
cu ieşirea directă, fie obturarea completă a intrării 
în oală, de ex. în scopul curăţirii aparatului); o sită 
de reținere a impurităților; un labirint secundar, 
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|. Separator de condensajie, cu labirint. 
1) intrarea condensatului cu abur; 2) robinet cu irei funcțiuni 
(închidere, funcționare normală, trecere directă a conden- 
satului); 3) supapa robinetului în poziția de funcționare nor- 
mală; 4) plăci cu canale în labirint; 5) capac; 6) şurub de 
presiune; 7) con de închidere; 8) placă de strângere a labi- 
rintului; 9) sită; 10) labirint de reglare, secundar; 11) ieşirea 
condensatului fără abur. 


cu dimensiuni mai mici, pentru adaptarea apara- 
tului în funcțiune de debitul de condensat (v. fig. I). 

Diafragmă de laminare: Separator constituit din- 
tr'un tub obturat printr'o diafragmă, în care se 
înşurubează un niplu cu orificiu mic (cu diametrul d), 
care constitue orificiul de laminare (v. fig. Il). 
Relația dintre diametrul d (mm), debitul G (kg/h) 


II.Diafragmă de laminare. 
1) țeavă; 2) diafragmă; 3)niplu de laminare; 4) disc cu niplu, 
pentru reținerea impurităților; 5) tubuluri cu robinete, pentru 
racordarea de aparate de control. 


și diferența de presiune Ap(kg/m?) dintre presiu- 
nea înainte și după orificiul de laminare, care 
rezultă din ecuația de continuitate și din ecuația 
lui Bernoulli, e: 
G=0,01252 Cad: Ap, 

în care C e un coeficient de corecție (care are 
valoarea 1 pentru fluide constituite dintr'o singură 
fază, şi valoarea 0,3 pentru amestecul apă-abur la 
temperaturi mai mici decât 100°), « e coeficientul 
de debit al ajutajului (cu valoarea 0,65-::0,85), iar 
y (kg/m?) e greutatea specifică a fluidului înainte 
de laminare. La valori constante pentru œ, Ap și 
d, debitul de abur e de câteva zeci de ori mai 
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mic decât debitul de apă (deoarece Yabur e mult: 
mai mic dacât Taps), ceea ce determină efectul 
de separare al diafragmei cu niplu; chiar în cazul- 
când în conductă intră abur cu foarte puțin con- 
densat, nu trec prin niplu decât.3:-:5% din debitul 
total (în kg/h). Pentru debite mari, dacă diametrul 
ajutajului depăşeşte 5 mm, se folosesc două dia-- 
fragme în serie. Pentru reținerea impurităților, se 
montează înaintea diafragmei cu niplu o sită sau 
un alt disc cu niplu, cu orificiul de 5 mm. 

Oală de condensaţie cu plutitor închis: Separa- 
tor constituit dintr'un recipient în care intră conden- 
satul și care are un orificiu obturat, de osu-- 
papă coman- 
dată de un plu- 
titor (v.sub Oa- 
lă de conden- 
sație). La debit 
constantalcon- 
densatului, oa- 
la evacuează 
continuu, iar la 
debit variabil, 
intermitent (v. 
fig. I). 

Zăvor hidrau- 
lic: Separator 
constituit din- 
tr'o conductă 
în formă de S 
și dintr'un re- 
zervor colector 
de cândensat, 
așezat la înăl- 
jos (v. fig. IV). 
nălțimea Æ a conducłei se alege astfel, încât - 
presiunea corespunzătoare diferenței de nivel 
(H—b) dintre | 
suprafeţele li- 
bere ale re- 
zervorului şi 
schimbătorului 
să fie egală cu 
presiunea de 
regim a schim- 
bătorului,luând 
în considerație 
și pierderile & 
prin frecări în 
conductă, Abu: 
rul condensat 
din schimbă- 
tor e reținut 
în lichidul din 
cotul inferior al 
zăvorului. Ză- 
vorul hidrau- 
lic nu poate 
fi folosit la 
presiuni înalte, 
din cauza înăl- 
țimii mari la care ar trebui așezat rezervorul. De 
asemenea, presiunea din schimbător nu trebue- 


III. Separator cu plutitor închis, 
1) corp cuflanşe de raccrd; 2) capac conți- 
nând camera plutitorului; 3) plutitor închis; 
4) pârghia de comandă a supapei; 5) supa- 
pă; 6) contragreutate pentrureglarea cursei 
supapei; 7) intrarea aburului cu condensat; 
8) ieşirea condensatului; 9) robinet de 
aerisire. 


IV, Schema zăvorului hidraulic. 
a) zăvar pentru schimbător de căldură la 
suprapresiune; b) zăvor pentru shimbător 
de căldură în subpresiune; 1) schimbztor 
de căldură; 2) rezervor colector de con- 
densat; 3) conducta zăvorului; H) înălți- 
mea coloanei de apă în zăvor; h) înălți- 
mea suprafeței libere din schimbător, față 
de nivelul cotului; pg) presiunea atmo- 
sterică; pı) presiunea în schimbător œ> po; 
pa) presiunea în schimbător <po (la schim- 
bătoare în subpresiune), 
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să varieze între limite prea depărtate, deoarece, 
când presiunea depășește presiunea corespunză- 
toare înăltimii H—b, lichidul d:n coloană e exp. sat 
(şi pierderea de abur condensat e mare), iar când 
ea descreșta, lichidul din coloană e aspirat în 
schimbător şi-l înneacă, oprindu-! funcţionarea. 
Când schimbătorul de căldură lucrează în subpre- 
siune, zăvorul e constituit dintr'o conductă dreap- 
13, verticală, şi dintr'un rezervor de condensat 
așezat sub nivelul schimbătorului (v. fig. IV b). Zăvo- 
rul hidraulic se folosește, de ex=mplu, la conden- 
satoarele turbinelor centralelor termoelectrice. Sin. 
(parțial) Cot hidraulic. — 

Exəmple de separatoare cu acțiune intermitentă: 

Oa ă da condansajie, cu plutitor deschis: Separa- 
tor la care organul de comandă e un plutitor 
constituit dintr'un pahar metalic cilindric; o tijă 
<u aripe de ghi- 


extrem tateasu: îp 
perioară o su- 
papă care în- 
chide orificiul 
de ieșire acon- 
densatului. Tija 
se mișcă într'un 
tub vert cal, a- 
samblat cu ca- 
pacul separa- 
torului. Dacă ni- 
velul conden- 
satului în reci- 
pient se ridică, 
plutitorul se ri- 
dică de aseme- 
nea și închide 
orificiul deieși- 
re; apoi con- 
densatul intră în plutitor şi-i măreşte greutatea 
astfel că el cade la baza oalei; presiunea din 
recipientul separatorului împinge lich'dul d'n pahar, 
prin tubul de gh daj, spre orif ciul de ieșire. Paha- 
rul se golește mai repede decât spațiul din 
jurul său, se ridică și închide din nou orificiul de 
ieșire. Avanţaje: nu are piesa cari să se blocheze 
din cauza temperaturii înalte; funcţionează şi la 
debite mici. 

Separator de condensat, 'termostatic: Separa- 
tor la care organul de comandă este un tub metalic 
îndoit în sem cerc, ump'ut cu un lichid volatil, 
închis ermetic și montat într'o carcasă (v. fig. VI), 
“care are o tubulură de intrare a aturului și una 
de ieșire a condensatului. Un capăt al tubului 
e fixat în carcasă, iar extremitatea cealaltă e 
solidară cu o supapă conică. Când interiorul 
carcasei se umple cu vapori, lichidul din inte- 
riorul tubului se vaporizează și tubul tinde să 
se îndrepte, închizând orficiu' de evacuare a 
<onden:atului. La obturarea ieșrii, condensaiul 
umple carcasa, se răcește (prin radiație prin pereții 
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V, Oalide condensație, cu plutitor deschis. 

1) corp; 2) plutitor deschis (pahar); 3) tijă 

cu aripe de ghidare, cusupavă; 4) supapă; 

5) tub asamblat cu capacul (6); 6) capac; 

7) robinet de ccolire; 8) intrarea aburului 

cu condensat; 9) ieșirea condensatului 
fără abur, 


separatorului) sub temperatura aburului; lichidul 
din tub se condensează și tubul deschide orificiul, 
astfelincâtcondensatul se poate descărca. Reglarea 


VI. Separator termostatic cu tub. 
1) tub în semicerc; 2) supapă de închidere; 3) șurub de reglare; 
4) resort de reglare; 5) carcasă; 6) ieșirea condensatului; 
7) intrarea aburului. 


aparatului se face printr'un șurub care mărește, 
cu ajutorul unui resort elicoidal, tensiunea inițială 
a tubului, — Un alt tp de separator termostatic 
e constituit dintr'o carcasă cilindrică cu tubulură 
de intrare și de ieșire, la care organul de comandă 
este un tub ondulat, umplut cu un lichid ușor 
volatil. Funcționarea este analoagă cu aceea a 
separatorului cu tub metalic curbat, descris mai sus. 

1. Separator de condensajie: Sin. Separator de 
condensat (v.). 

2. Separator de condensație, cu labirint [3me- 
eBHHKOBbIĂ OTpHenHTenb KOHAencaTa; separateur 
da condensation; Kondenstopf; Kondenswasserab- 
scheider; steam trap, steam separator; kondensz- 
viz leválasztó]. V. sub Separator de condensat. 

s. Separator de fire [miueeanaa manuna; 
&plucheuse à f'laments; Fadenklauber; thread pic- 
ker; fonâlszedă, fonâlkiszed6). Ind. text.: Maşină 
de separare pentru destrămarea și curățirea deșeu- 


Separator de fire, 
1) pâl-ie de încărcare; 2) ladă; 3) ax cu lineale; 4) grătar; 
5) ventilator; 6) bandă transportoare. 


rilor de bumbac cari conțin, sub formă de fibre, 
resturi de fire toarse (măturătură și inele din fila- 
tură), pentru a le elimina, prezența acestora 
printre f bre putând cauza distrugerea cilindrilor 
de piele ai laminoarelor. Separatorul de fire (v. 
fig.) e compus din următoa'ele părți: o pâlnie 


de incărcare (1), în care se găsesc și un sepa- 
rator de metale (v.) și un separator de corpuri 
străine mai grele (v. Separator de pietre); o ladă (2), 
în care intră deșeurile și în care se rotesc trei 
axe orizontale (3), paralele, cari au fiecare câte 
patru rânduri de lineale (rigle) radiale bătătoare, 
pe cari se înfășură firele; câte un grătar (4), 
compus din cuțite metalice, sub fiecare ax, prin 
cari se elimină cojile de seminţe și alte impuri- 
tăți ușoare; un ventilator (5), care aspiră praful; 
o bandă transportoare (6), pentru evacuarea fibre- 
lor curăţite. Firele se înfășură desordonat pe 
axele rotitoare și pe lineale, de unde sunt extrase 
periodic, prin tăiere cu un cuțit în formă de cârlig, 
pentru a fi destrămate la un defibrator sau pen- 
tru a fi folosite la ștergerea mașinilor. 

1, Separator de fraisil [orpenurenr yronb- 
HO DbINH, OTAENATEIIb NITblGa; séparateur de 
fraisil; Kohlenlâschenscheider; coal cinder separator; 
pernyelevâlaszt6]. Mş.term.: Separator pentru sepa- 
rarea fraisilului antrenat de gazele de ardere, 
într'o instalaţie de căldare de abur. După metoda 
de separare, se deosebesc mai multe tipuri de 
separatoare de fraisil: 

Separatorul prin gravitație e format dintr'una 
sau din mai multe camere de separare, montate 
în drumul gazelor de ardere, și în cari părţile de 
separat din gazele de ardere se depun în trecerea 
lor prin șicanele separatorului, Şicanele sunt for- 
mate din jaluzele, din plăci de izbire, corniere, 
etc.; la trecerea prin șicane, vitesa gazelor de 


|. Separator de Iraisil prin grevitație, cu jaluzele. 
1) Intrarea gazelor de ardere; 2) gaze separate de fralsil; 
3) jaluzele; 4) cameră de separare. 


ardere scade, și astfel cad din ele particulele de 
fraisil (v. fig. I). Fraisilul separat se adună într'un 
colector, de unde e evacuat. Servește la sepa- 
rarea fraisilului cu granule mari; ocupă loc mic 
și elementele supuse la uzură pot fi înlocuite ușor. 
Separatorul prin centrifugare e format dintr'unul 
sau din mai multe cicloane. Granulele de fraisil, 
cari se găsesc în suspensie în gazele de ardere, 
sunt izbite, prin efectul forţei centrifuge, de pereții 
camerei de separare, de unde cad în colectorul 
așeza! la fundul acestei camere. Efectul de cen- 
trifugare e cu atât mai mare, cu cât vitesa gazelor 
de ardere e mai mare, cu cât diametrul ciclonului 
e mai mic, parcursul perpendicular pe direcţia 
curentului de gaze al granulelor de fraisil e mai 
scurt, pentru a se depune, şi cu cât drumul ga- 
zelor de ardere pe parcursul de separare e mai 
lung. În general, separatoarele prin centrifu- 
gare sunt constituite din mai multe cicloane așe- 
zate în serie (multicicloane), (v. fig. 1). 


65 


Separatorul prin vârtej e format dintr'o cameră, 
în care gazele de ardere sunt supuse unei miș- 
cări turbionare, prin efectul unor palete. Izbindu- 
se de pereții camerei de 2 
separare, granulele de 
fraisil cad din curentul de 
gaze și sunt evacuate 
(v. fig. III). 


JI. Separator de fraisil prin 
vârtej. 


ll. Separator de Iraisil prin 
centrifugare, 


1) intrarea gazelor de ardere; 
2) ieşirea gazelor separate 
de fraisil; 3) ieșirea fraisilului. 


1) intrarea gazelor de ardere; 
2) ieşirea gazelor separate 
de fraisil; 3) ieșirea fraisilului. 


Separatorul prin umezire (v. fig. IV) e constituit, 
fie din ecrane umede, montate în canalul de gaze, 
fie din plăci elicoidale, prin cari curge apă, fe 
din elemente cilindrice umede, etc. La trecerea 
gazelor prin șicanele umezite cu apă, particulele 
solide se separă din curentul de gaze și cad în 
colector. Apa e adusă, fie dintr'un rezervor, 
fie prin pompare. Părţile cari ajung în contact 
cu apa şi cu gazele umede se construesc din 
materiale ceramice, 
din oțeluri inoxidabile 
sau din fontă cu plăci 
de cauciuc. — Sepa- 
ratoarele prin umezire 
pot fi folosite numai 
dacă fraisilul absoarbe 
bine apa și nu se ci- 
mentează prin ames- 
tecul cu apă. Consu- 
mul de apă e relativ 
mare (cca0,15-::0,5m* 
apă pentru 1000 m* 
gaze de ardere). Pen- 
tru reducerea efec- 
telor de coroziune, în 
cazul gazelor de ar- 
dere cu conținut mare 
de sulf, apa de spă- 
lare se neutralizează 
cu lapte de var; din 
aceleași cauze nu se 
economisește apa printr'o circulație în circuit 
închis. 


IV. Separator de fraisi! prin ume- 
zire, 

1) rezervor de apă; 2) şicane 

umezite, din bare de fontă; 

3) drumul gazelor de ardere. 
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Separatorul electrostatic e constituit din electro- 
filtre, în cari separarea se realizează prin acțiunea 
unui câmp electrostatic asupra curentului de fraisil 
electrizat prin ionizare. Se stabilește între elec- 
trozi o tensiune de 50-::80kV; astfel, gazele se 
ionizează, particulele de fraisil se încarcă cu sar- 
cină electrică și sunt atrase spre electrozii de 
precipitare, de mare suprafață, pe cari se depun. 
Particulele depuse se detașează prin acțiunea 
unor vibratoare și sunt colectate într'un colector. 
Instalaţia realizează o separare foarte fină; ea 
este însă costisitoare, având nevoie de instalații 
complicate pentru producerea înaltei tensiuni. 

Separatoarele combinate sunt combinaţii de mai 
multe sisteme de separatoare montate în serie 
— şi în cari separarea se efectuează în trepte 


V. Separator combinat de fraisil (prin gravitație şi centrifugare). 
1) pâlnie de sgură; 2) separator prin gravitație; 3) separator 
prin centrifugare; 4) colector de fraisil. 


de diferite granulaţii. Separatoarele combinate 
pot fi formate din separatoare cu șicane prin 
gravitație și cicloane, separatoare centrifuge și 
separatoare cu umezire, etc. (v. fig. V). 

1. Separator de fund: Sin. Gas anchor; Sepa- 
rator de gaze din ţițeiu, de fund (v.), 

2. Separator de gaze din țiţeiu, de fund [ra- 
BOBbIĂ AKOpb; séparateur sousterrain de gaz du 
pétrole; unterirdischer Ol-Gas-Scheider; bottom 
gas trap, bottom gas anchor; földalatti ásvány- 
olaj-găzlevâlaszt6)]. Expl. petr.; Dispozitiv așezat 
la partea inferioară a ţevilor de extracţie, sub 
pompă, și care serveşte la separarea amestecului 
bifazic ţițeiu-gaze în fazele componente, fiindcă 
prezența gazelor libere în lichid micşorează pro- 
ductivitatea pompei, împiedecând uneori complet 
exploatarea sondei, Acest separator e construit, 
în general, din două tuburi concentrice perforate, 
dintre cări unul se înşurubează în conul de aspirație 
al pompei (v. fig. a și c), iar celălalt, având dia- 
metrul mai mare, în mufa de jos a pompei. Ames- 
tecul de ţițeiu și gaze intră prin orificiile din 
partea de sus a tubului exterior și se întoarce în 
jos, spre sorbul pompei. Din cauza micșorării vite- 
sei de curgere și a schimbărilor de direcţie, sepa- 
rarea gazelor de lichid e favorizată, Gazele se ri- 
dică și trec prin orificiile de sus, în sondă, iar ți- 
țeiul din tubul interior trece spre aspirația pompei. 

Eficacitatea separării în separator a gazelor, din 
țițeiu depinde de raportul dintre vitesa de ridi- 


care a bulelor de gaze în lichid și vitesa mişcării 
amestecului de ţițeiu și gaze în separator, Vitesa 
de ridicare a bulelor de- 
pinde de diametrul lor și 
de viscozitatea lichidului. 
Cu cât viscozitatea e mai 
mare, cu atât vor fi mai 
mari bulele cari — la 
aceeași vitesă a ames- 
tecului — vor fi antrenate 
de lichid. Vitesa mişcării 
amestecului în separator, 
la un anumit debit al 
pompei, depinde de 
secțiunea  separatorului 
de fund; eficacitatea se- 
parării gazelor din țițeiu 
e deci cu atât mai bună, 
cu cât secțiunea sepa- 
ratorului e mai mare. 

s ~ de gaze din fi- 
țeiu, de suprafață [rpan, 
TIOBEPXHOCTAblĂ yO- 
BHTEJIb raza H3 Hera; 
s&parateur des gaz du 
petrole; Ol-Gas-Scheider; 


gas trap, gas-oil separa- 
tor; âsvânyolaj-găz levá- 
laszt6]: Separator con- 
stituit dintr'un recipient 
tubular prin care trece 
amestecul gaze-țițeiu, cu 
o vitesă inferioară vitesei 
din conducta de amestec 
dela ieșirea din capul 


Separaloare folosite în ey- 
ploatări petroliere, 
a) şi c) separator de gaze 
din țițeiu, de fund, cu tuburi 
concentrice, simplu, respec- 
tiv combinat cu separator de 
nisip; b) separator de nisip, 
pentru montat sub separato- 
rul de gaze. 


de erupție, în care se 

efectuează separarea țițeiului, de gaze, prin dife- 
rență de greutate specifică. Efectul de separare 
(a bulelor de gaz din lichid și a picăturilor de 
lichid din gaze) e mărit prin admisiunea tangen- 
țială a amestecului în separator și prin schimbări 
de direcție datorite şicanelor montate în el. 

În vederea economiei de investiție și de mano- 
peră de deservire, separatoarele nu se instalează 
decât excepțional individual, la capul de erupție, 
ci se instalează concentrate în grupuri de cel puțin 
trei sau patru separatoare, cari deservesc un grup 
de sonde. În mod accesoriu, ele servesc adeseori 
și ca vas-tampon, acumulând — prin presiunea 
fluidelor conţinute — o cantitate de energie po- 
tenţială suficientă pentru transportul acestora la 
oarecare distanţă. În cazul când presiunea ames- 
tecului de separa! e mare, separarea se efectuează 
în trepte de presiune, astfel încât se produce o 
eliberare din soluție a gazelor din țițeiu, mai apro- 
piată de eliberarea diferenţială decât de cea „de 
contact”. Prin aceasta, fracțiunile intermediare 
(propan-::hexan) sunt menținute în mare măsură 
în soluţie în ţițeiu, ceea ce, de o parte reduce 
cheltuelile de eventuală desbenzinare a gazelor, 
iar de altă parte permite o recuperare mai com- 
pletă a energiei potențiale a gazelor sub presiune, 
care s'ar pierde, la separarea într'o singură treaptă. 


Separarea în trepte, pe lângă un spor relativ 
neînsemnat de cheltueli de investiție, cauzează 
pierderi simjitoare de fracțiuni benzinoase din 
țițeiu, dacă acesta nu e supus unei manipulări 
ulterioare în condițiuni de conservare speciale, 
sau dacă nu e supus unei operaţiuni de stabilizare. 
Cele mai uzuale trepte de presiune su limitele 8, 
16 și 40 at; treptele de presiune cu valoare supe- 
rioară acestora nu dau decât un suplement mic 
de energie; treptele cu presiuni superioare limitei 
de 16-::20at nu dau decât un suplement neglijabil 
de produs lichid. 

1, Separator de grăsimi [KHpOyJIOBHTE]b, 
KHpOJIOBKA; séparateur de graisses; Fettabschei- 
der; fat separator; zsirlevâlaszt6]. Ind. alim.: Basin 
prin care trece apa menajeră sau industrială uzată, 
şi în care sunt reținute grăsimile și uleiurile cari 
ar împiedeca epurarea în instalaţiile cu nomol 
activat sau ar colmata porii materialelor filtrante, 
în filtrele biologice. În întreprinderile industriale 
în cari deșeurile conţin multe grăsimi (de ex. 
abatoare, fabrici de conserve, etc.) se instalează 
separatoare locale de grăsimi, pe canalele de 
colectare, înainte de intrarea apelor uzate în 
rețeaua publică de canalizare, 

Separatoarele de grăsimi sunt basine de tre- 
cere, în cari apa uzată lasă grăsimile. Pentru a 
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de material poros (4), prin cari se-suflă aer, pentru 
accelerarea separării substanţelor grase şi pentru 
împiedecarea sedimențării; aerul e adus prin tubu- 
rile (5), legate la conducta principală (6). Grăsi- 
mile cari s'au ridicat la suprafață se scurg în pâlnia 
(7) şi, prin conducta (8), trec într'un colector. 
Peretele transversal (9), care separă decantorul 
de camera de evacuare, împiedecă circulația 
directă a apei spre ieşire și favorizează ieșirea 
la suprafață a grăsimilor. Apele uzate se scurg 
din camera de evacuare a separatorului, spre 
celelalte instalaţii de purificare. Timpul de trecere 
a apei prin separatorul de grăsimi, la debitul 
maxim, este de 5-::7 min, iar cantitatea de aer ne- 
cesară este de 0,3:::0,8 m? aer/m? apă uzată (v.fig.). 

2, Separator de lapte [cenaparop mura MO- 
Hoka; &cremeuse; Milchseparator, Milchzentrifuge, 
Milchschleuder; cream separator; tejszeparător, 
tejfölözőgép, tejcentrifuga]. Ind. alim.: Centrifugă 
fără sită, care serveşte la separarea mecanică a 
smântânii din lapte (smântânire). 

Separatorul de lapte e compus, în principal, din 
următoarele părți: vasul de recepție, toba roti- 
toare, formată din talere de formă tronconică, 
şi mecanismul de acţionare, montate pe soclul 
separatorului. În toba rotitoare, laptele se repar- 
țizează în straturi subțiri, printre talere. Larotirea to- 


Separator de grăsimi. 
a) secțiune lorgitudinală; b) secțiune transversală; c) plan; 1) canal de admisiune; 2) decantor; 3) cameră de evacuarez 
4) plăci de material poros; 5) conducte de aer; 6) conducta principală de aer; 7) pâlnie de colectare a grăsimii; 8) con- 
ductă spre colectorul de grăsimi; 9) perete de separație; 10) conductă de evacuare, 


evita depunerea în separatorul de grăsimi a sub- 
stanțelor grele, insolubile (adică sedimentarea), 
basinul este echipat cu o instalație de suflare 
cu aer comprimat, pe la partea inferioară. Apa 
uzată, curăţită în prealabil de nisip, intră prin cana- 
lul (1) în basinul (2) al separatorului, se scurge 
încet și trece în camera de evacuare (3). Fundul 
basinului are adâncituri, în cari se găsesc plăci 


bei, smântâna (care e ușoară) se adună către 
mijlocul acesteia, iar laptele smântânit (care e 
mai greu) este aruncat spre pereții exteriori ai 
tobei; smântâna și laptele smântânit sunt evacuate 
prin tuburi separate (v. fig. |). La separatoarele 
de lapte, toba are turația de 6500:::10000 rot/min, 
la o turație a manivelei separatoarelor antrenate 
manual de 60.::70 rot/min, 


se 


58 


După construcție, separatoarele de lapte se clasi- | asrul. După mărime, ele pot fi acţionate manual 
fică în trei. grupuri: deschise, semiînchise și închise. | (v. fig. 11) sau mecanic și pot prelucra 60-::2000 |/h.- 


I. Schema tobei rotitoare a separatorului de lapte, 
!) corp; 2) capac; 3) talere; 4) intrarea laptelui integral: 
5) evacuarea laptelui smântânii; 6) evacuarea smântânii. 
>) lapte integral; o=) smântână;—>) lapte smântânii 


Cd 


Il. Separator de lapte, manual, „Dzerjineł” 
(prelucrează 55-::60 1/h). 

1)Zsoclu; 2) corpul tobei; 3) capacul tobei; 4) talere; 5) vas 
de recepłie; 6) manivelă de acţionare; 7) angrenaj multi- 
plicator de turație; 8) arborele tobei; 9) plutitor; 10) rezervor 
intermediar, de nivel constant; 11) robinet cu cep; 12) tub 
de evacuare a smântânii; 13) tub de evacuare a laptelui 
ý smântâni!. 


La separatoarele deschise, laptele care se intro- 
duce și produsele separate sunt în contact cu 


La separatoarele semiinchise (sau semiermetice), 
laptele care se introduce este în contact cu aerul, 
iar produsele separate sunt evacuate sub presiune, 
printr'un sistem de țevi. Sunt acționate numai 
mecanic și se construesc pentru o cantitate de 
1000.::5000 l/h. — La separatoarele închise (sau 
ermetice), circuitul laptelui și al produselor separate 
nu are contact cu aerul. Sunt acţionate numai 
mecanic și pot prelucra 1200-::5000 l/h. 

1. Separator de metale. V. Separator magnetic. 

2. Separator de nisip [neckonoBka; séparateur 
de sable; Sandabscheider; sand separator; homok- 
leválasztó]. Canal.: Instalaţie pentru îndepărtarea, 
din apele uzate, a particulelor minerale cu greu- 
tate specifică mare, pentru a micșora cantitatea 
de nomol care urmează să fie tratată ulterior. 
Pentru ca să se depună numai nisipul, vitesa 
apei în separatoarele de nisip trebue să fie de 
0,02.::0,30 m/s. Se deosebesc separatoare cu 
circulație orizontală și separatoare cu circulație 
verticală. 

Separatorul de nisip cu circulație orizontală e 
format din mai multe compartimente dreptunghiu- 
lare echipate cu vane, astfel încât pot fi izolate 
unul de celălalt. Pe fund are un dren, care 
se închide întimpul exploatării. Când se opreşte tre- 
cerea apei, se 
deschide dre- 
nul și apa din 
separator e eva- 
cuată; dupăscur- 
gereaapei, nisi- 
pul se îndepăr- 
tează manual b 
sau mecanizat 
(v. fig. | și IV). 
Din categoria 
separatogrelor 
de nisip cu cir- 
culație orizon- 
tală fac parte 
şi  separatoa- 
rele cu fantă, construite de Stroganov. Funcționarea 
separatorului de nisip cu fantă se bazează pe 
faptul că, la curgerea apei uzate pe canal, nisipul 
şi alte corpuri grele se deplasează pe fundul 
canalului, asemănător debilului solid de fund; 
pe fund sunt fante, prin cari cad particulele grele, 
iar cele ușoare (mâlul) se deplasează mai de- 
parte. Colectorul de nisip al separatorului cu fantă e 


|. Separator de nisip, cu circulaţie orizon- 
tală şi curățire manuală, 
a) plan; b) secțiune transversală; 1) puț 
colector; 2) dren, 


! constituit dintr'un puț așezat sub canalul apelor uza- 


te, despărțit de fundul 
acestuiaprintr'uncapac | < p 
cu două sau cu trei E NOA IZA 
fante transversale (cu am Pere A) 
lățimea b = 7-::10cm). * t 
Il. Separator Siroganov. 


sbi 'L 


Nisipul căzut prin fante 
e evacuat din colector 
printr'un procedeu 
oarecare (v. fig. Il). Vitesa de trecere a apei în aces- 
łe separatoare e de 0,10-0,30 m/s. 


Separatorul de nisip cu circulaţie verticală a 
apei are nevoie de un spaţiu mai mic decât 
cel cu circulaţie ori- 
zontală, iar îndepăr- 
tarea sedimentelor se 
face mecanizat. Apa 
uzată curge prin se- 


parator pə direcţie 
verticală, de jos în 
sus, cu vitesa de 
0,02-0,05 m/s, în- Cale 
Mingşie. în- drumul. — ul EC 


ei o șicană care-i 
schimbă direcția (v. 
fig. III) şi, prin aceasta, 
nisipul se depune pe 


INI. Separator de nisip, cu circu- 
lație verticală a apei. 
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| rator; k6levâlaszi6]. Ind, text.: Maşină de sepa- 
| rare care reține pietrele și alte impurități grele 
| din bumbac. Mașina e constituită dintr'o carcasă 
metalică cu o gură de alimentare și o gură de 
evacuare a bumbacului curăţit. În carcasă sunt 
montate: un ax rotitor cu palete radiale, care 
desfoa' e bumbacul; un plan inclinat pe care alunecă 
pietrele și alte impurități grele; un colector pentru 
impurități, închis cu o clapă basculantă cu contra- 
greutate; un ventilator care refulează un curent 
de aer pentru antrenarea bumbacului în direcția 
unui grătar; un grătar curb, prin care trec impuri- 
tăli ușoare; o tubulură de aspirare pentru impu- 
ritățile uşoare; un al doilea plan inclinat, pentru 
impurități grele. 

Uneori (de ex. la egrenare), mașinile de separat 


fundul lui, iar apa desnisipată este evacuată, Scoa- | pietre sunt combinate cu un separator de impu- 


IV, Separator de nisip, cu circulație orizontală și curățire mecanică. 
a) secțiune longitudinală; b) plan. 


terea nisipului se face mecanizat, cu ajutorul unui 
lanț cu cupe. Sin. Desnisipator, Groapă de nisip, 
Basin de desnisipare. 

1, Separator de nisip, de fund [necowubră 
AKOpb, JMOHHbIÄ NECKOYIJIOBHTEAb; séparateur 
de sable; Sandscheider; sand trap; homokle- 
választó]. Expl. petr.: Separator montat la partea 
inferioară a ţevilor de extracţie, sub pompă, 
uneori sub separatorul de gaze, iar alteori com- 
binat cu acesta (v, fig. b şi c sub Separator de 
gaze din țițeiu, de fund), constituit din tuburi 
concentrice prin cari ţiţeiul cu nisip e proiectat, 
în general, în jos, ceea ce are ca efect depunerea 
nisipului. Eficacitatea separatorului e limitată de 
debitul de fluid (în volum) și de volumul de 
nisip care se poate acumula în el. Golirea de 
nisip a separatorului implică, în general, extragerea 
lui din sondă, și deci scoaterea temporară a acesteia 
din producţie. Unele separatoare au o valvă 
de descărcare a nisipului, care nu rezolvă însă 
decât temporar problema spațiului de acumulare. 
Dacă debitul de nisip e mai mare, soluția rațio- 
nală nu consistă în folosirea separatoarelor, ci 
trebue aplicată o metodă de extracţie care să 
micșoreze cantitatea de nisip antrenat de ţiţeiu. 

2. Separator de pietre [KAMHEyJIOBHTE]Jb; 
s&parateur de pierres; Steinseparator; stone sepa- 


rități ușoare, cu aer, cari prelucrează, succesiv 
bumbacul. 


Separator de pietre. 
1) carcasă matalică; 2) gură de alimentare; 3) ax rotitor cu 
palete; 4) plan inclinat; 5) colector; 6) clapă basculantă; 
7) tub de intrare a aerului la ventilator; 8) grătar; 9) tubulură 
de aspirare; 10) plan inclinat; 11) gură de evacuare a bum- 
bacului curăţit. 


s. Separator de semințe [cenaparop; sépa- 
rateur de semences; Samenscheider; seed sepa- 
rator; magelvâlaszt6]. Ind. text: Maşină care 
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separă semințele sănătoase de bumbac de semin- 
țele seci, ușoare, inapte pentru agricultură, Mașina 
cuprinde o tobă orizontală ciuruită (1), care are 
| o gură de încărcare (2) și care e străbătută longi- 
tudinal de un ax rotitor cu baghete radiale (3), 
pentru agitarea și antrenarea hinoi spre 


(e FE? Tar: 


FREE ee iad iaca ata ca i IA AS A 3 


ED 


Separator de seminţe. 
1) tobă ciuruită; 2) gură de încărcare; 3) ax rotitor cu 
baghete radiale; 4) transportor elicoidal; 5) colector; 6) con- 


<uctă prin care curg seminţele sănătoase; 
evacuare a prafului. 


7) conductă de 


<apătul opus capătu'ui de alimentare al tobei; un 
transportor elicoidal (4), pe care cad numai 
semințele mici, pentru a fi transportate la un 
colector (5); o conductă (6), prin care curg 
seminţele sănătoase; o conductă (7) de evacuare 
a prafului, care e în legătură cu un exhaustor, 

1. Separator de uleiu [maciroornenuTealb; 
séparateur d'huile, capturateur d'huile; Olsepa- 
tator, Olfänger, Olabscheider; oil separator; olaj- 
fogó, olajlevâlaszt6]. Tehn.: Aparat pentru sepa- 
rarea uleiului din fluidele 
(aer, apă, ełc.) în cari 
este antrenat în cursul 
unui proces de lucru sau 
de fabricație. Construcția 
lui diferă după fluidul din 
care se separă uleiul, 
după procedeul de sepa- 
rare și după locul unde 
e folosit. 


Exemple: 
Separatorul de uleiu 


conținut în gazele compri- 
mate folosite în instalaţii 
frigorigene (montat, în ge- 
neral, pe conducta de ieși- 
re din compresor) e con- 
stituit dintr'un recipient în 
care gazul îşi schimbă di- 
recția de curgere, astfel 
că picăturile de uleiu an- 
trenat se depun pe fundul 


|. Schemă de montare a se- 
paratorului și a rectiticatoru- 
lui în instalaţii frigorigene cu 
amoniac, 
1) separator; 2) rectiticator; 
3) intrarea gazului; 4) ieşirea 
gazului purificat, spre con- 
densalor; 5) ieşirea gazului 
separat din uleiu, spre com- 
presor. 


recipientului (v. fig. 1); uieiul depus e descărcat 
periodic. În instalaţiile frigorigene cu amoniac, 
uleiul e trecut în aparate rectificatoare, cari 
separă gazul de uleiu, și cari sunt constituite 
dintr'un rezervor pentru încălzirea gazului cu apă 
caldă sau cu abur. 

Separatorul de uleiu din aer april se 
foloseşte, de exemplu, în instalaţiile de frână 


continuă cu aer comprimat ale trenurilor și auto- 
motoarelor, unde are concomitent și funcțiunea 
de separator de apă. Un 

tip folosit la noi, la a e 
i automotoarelor nSt 
v. fig. Il), e constituit A Piz 
dintr'un recipient pai! H 
dric, de metal, care are m H A 
la partea superioară un 
compartiment, cu fundu- 
rile de tablă perforată, 
umplut cu material filtrant, 
de obiceiu cu inele 
Raschig de alamă. Aerul 
comprimat intră în partea 
de jos a separatorului, 
printr'un racord tubular 
tangențţial; o parte din 
uleiu și din apă se depune 
pe pereți, iar restul se 
separă prin depunere pe 
inelele din compartimen- 
tul superior. 

S=paratorul de uleiu 
din apă se folosește pen- 
tru rejinerea uleiului an- 
trenat de abur din mași- 
nile de forță (motoare 
cu piston, turbine) sau a 
uleiului din apa de spălare sau din apa impurifi- 
cată în procese tehnologice. Se folosesc separa- 
toare de construcție diferită, după procedeul de 
separare aplicat şi care poate fi: decantarea; de- 
punerea uleiului pe o umplutură de cocs, de pietriș, 
inele Raschig, etc. conţinute într'un compartiment; 
schimbări de direcţie a curentului de lichid prin 
piese de tablă cu suprafaţă mare, la cari aderă 
ci fixarea uleiului cu hidrat de aluminiu, etc. 

Separator electrostatic [5nekrpocrarnuec- 
ri cenapaTop; séparałeur €lectrosiatique; elek- 
trostatischer Scheider; electrostatic separator; 
elektrosztatikus elválasztó]. 1, Tehn.: Aparat pentru 
desprăfuirea gazelor prin acțiunea unui câmp 
electrostatic asupra prafului din gazul elecirizat 
prin ionizare. Exemplu: Separatorul electrostatic 
Cotrell-Moeller (v. Cotrell-Moeller, filtru ~). V. 
și sub Desprătuire electrostatică. Sin. Desprăfuitor 
electrostatic. 

3. ~ electrostatic [Bnexrpocraruueciuă Ce- 
naparop; séparateur glectrostatique; elektro- 
statischer Scheider; electrostatic separator; elek- 
trosztatikus elválasztó]. 2. Prep. min.: Aparat 
pentru concentrarea minereurilor prin separarea 
efectuată sub acţiunea unui câmp electrostatic, 
asupra particulelor. de minereu mărunțit și uscat 
în prealabil, şi electrizat prin contactul cu plăci 
metalice încărcate. Separatorul se compune, în 
principiu, dintr'un sistem de plăci metalice inclinate, 
cu interstiții, și cari au, unele, sarcină pozitivă, 
iar altele, negativă — și pe cari alunecă granulele 
de minereu. În timpul alunecării pe plăci, granulele 
de minereu cu conductivitate mai mare se încarcă 
cu sarcină de același nume cu placa, mult mai 


Sopron 


II. Separator de uleiu pentru 
instalație de frână continuă. 
1) corp; 2) compartiment 
umplut: cu material filtrant; 
3) tund de tablă perforată; 
4) intrarea aerului comprimat; 
5) ieșirea aerului filtrat; 6) ra- 
cord (mută) pentru robinetul 
de scurgere a uleiurilor și 
a apei, separate. 


repede decât minereurile cu conductivitate mai mică. 
Particulele cu sarcină electrică mare sunt respinse 
mai puternic de placă, astfel incât, la alunecare, sar 
peste interstiţiile dintre plăci, iar cele cu sarcină 
electrică mai mică cad prin interstiții (v.fig.). Sepa- 
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Scheme de separatoare electrostatice, 
a) schema unui separator electrostatic cu plăci încărcate; 
b) schema unui separator electrostatic cu curentul particu- 
lelor ionizate între electrozi; 1) alimentare; 2) placă elec- 
trizată pozitiv; 3) placă electrizată negativ; 4), 5) și 6) colec- 
toare de concentrate de categoria |, respectiv de concentrate 
de categoria |! (mixte), respectiv de steril; 7) electrod (tobă) 
pus la pământ; 8) electrod încărcat negativ; 9) tub cu neon 
încărcat negativ; 10) concentrate din ma'eriale neconcuctive; 
11) produs intermediar; 12) concentrate din materiale cu con- 
ductivitale mare. 


rarea se repetă pe alte plăci ale aparatului, astfel 
încât, la ieșirea din aparat, se colectează, de cele 
mai multe ori două concentrate de categoria întâi, 
două concentrate de categoria a doua (mixte) și 
steri!ul. Se pot separa materiale mărunțite, cu di- 
mensiuni mai mici decât 2 mm și, în general, 
cuprinse între 0,1 și 1 mm, cari sunt în prealabil 
clasate după dimensiuni şi desprătuite. 

1. Separator elicoidal [uepBaunbiii cenapa- 
TOP; s&parateur hslicoidal; spiraltârmiger Scheider; 
helicoidal separator; csigavonalas elválasztó]. Agr.: 
Aparat pentru separarea amestecurilor de boabe 
de seminţe lunguețe și de boabe rotunde (de ex. 
secară și măzăriche), sau a amestecurilor de boabe 
de semințe rotunde sănătoase și de boabe rotunde 
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seci sau atinse de dăunători (de ex. mazăre 
gărgărițată), sub acțiunea forței centrifuge care 
se exercilă asupra boabelor, cari se rostogolesc 
cu vitese diferite pe suprafețe 
elicoidale cu axă verticală. 
Aparatul e constituit dintr'un 
schelet sau dintr'un cilindru 
drept, vertical, în care sunt 
montate: o pâlnie de alimen- 
tare (cu sau fără sertar plan 
de reglare a debitului), o 
cale elicoidală exterioară și, 
în general, trei căi elicoidale 
interioare mai înguste, de- 
calate în spațiu și coaxiale cu 
cele exterioare. Boabele ro- 
tunde sau cele grele se rosto- 
golesc mai repede decât cele 
lunguețe sau ușoare, și sunt 
aruncate de forța centrifugă 
pe elicea exterioară, la capă- 
tul căreia sunt colectate. Une- 
ori, partea inferioară a elicei 
exterioare are un perete mo- 
bil, pentru a separa două 
categorii de boabe (v. fig.). 
Capacitatea de prelucrare creş- 
te cu înălțimea aparatului (de 
ex. aparatul cu înălțimea de ețe sau ușoare. 
1,75 m separă 250 kg/h, iar - 
cel cu înălțimea de 2,5m separă 650 kg/h). Sin. . 
Trior elicoidal. Sin. (impropriu) Separator spiral. 
2. Separator lamelator [nnacransarbiii cena- 
paTop; séparateur lamellateur; Separator-Lamel- 
lator; separator-lamellator; lemezes elválasztó]. 
Ind. alim.: Separator prin sedimentare, folosit în 
industria amidonului, constituit din două prisme cu 
secțiune triunghiulară, alăturate, cu muchii orizon- 
tale, cari au la muchia inferioară câte un melc 
transportor, şi În interiorul cărora sunt montate 
plăci plane de sticlă groasă, paralel cu una dintre 
fețele prismei (v. fig.). Laptele de amidon intră 


Separator elicoidal. 
1) pâlnie de alimentare; 
2) sertar plan; 3) con de 
distribuție; 4), 5) şi 6)icăi 
elicoidale interioare, în- 
guste; 7) cale elicoidală 
exterioară, lată; 8) şi 9) 
gură de scurgere a boa- 
belor rotunde, grele, re- 
speciv mai puțin rotunde, 
grele; 10) gură de scur- 
gere a boabelor lungu- 


Schema separatorului lamelator. 
1) carcasă; 2) lamă de sticlă; 3) transportor-melc; 4) intrarea 
laptelui de amidon; 5) ieșirea laptelui de amidon prelucrat, 


în aparat, circulă cu vitesă mică prin el şi iese 
printr'un colector de prea-plin. Amidonul se de- 
pune din suspensie pe plăcile oblice de sticlă, 
până când stratul de amidon, îngroşându-se, se 
rupe datorită greutății proprii și alunecă pe acestea, 
sub formă de pastă, în melcii transportoarelor. 
Aparatul e robust și consumă energie puțină. 

s. Separator magnetic [marnaTubiii cenapa- 
Top; séparateur magnétique; Magnetscheider; 
magnetic separator; mágneses leválasztó]. 1. Tehn.: 
Mașină de separare care reține corpurile fero- 
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magnetice dintr'un material care are forma de 
granule, de grăunţe, pulbere, fire, etc. Separarea | 


pe diferența de permeabilitate magnetică a compo- 
nenților. Construcţia diferă după felul materialului 


se efectuează, în general, prin trecerea materia- | prelucrat și după gradul lui de umiditate. Se folosesc 
lului printr'un câmp magnetic. Se aplică, de | separatoare cu inele, separatoare cu bandă și se- 
exemplu, în metalurgie (pentru curățirea ameste- | paratoare cilindrice. 


cului de turnare, pentru curățirea aşchiilor de aliaje | 
de cupru, etc.), în industria textilă, în industria 
alimentară, în prepararea minereurilor, etc. Exemple: 
1. Separatormagnetic[marnurublii cenaparop; 
séparateur magnstique; Magnetscheider; magnetic | 
separator; mágneses leválasztó]. 2. Prep. min.: 
Maşină pentru concentrarea minereurilor, bazată 


Separatorul magnetic cu inele are un electro- 
magnet cu 4-::10 poli radiali, cu suprafața supe- 
rioară inclinată, acoperită cu câte o foaie de 
tablă. Deasupra polilor sunt 2:::4 inele de 
oțel, cu baza inferioară ascuţită, prinse într'o 
coroană rotitoare, astfel încât distanța dintre muchii 
și pâlnie să difere dela unul la altul. Inelele se 


magnetizează; pe ele se prind particule de mate- 
rial de permeabilitate diferită, după distanţa dintre 
ele și pâlnie. Când inelele ajung în zona neutră, 
dintre polii radiali, materiaiul se desprinde şi 
cade în diferite cutii sau jghiaburi; sterilul alunecă 
pe tablele de pe poli și e colectat (v. fig. ]). 

Separatorul cu bandă are elementul de lucru 
constituit din una sau din mai multe perechi de 
electromagneți, montați unul deasupra celuilalt, 
cu. polii de nume opus așezați faţă în faţă, și din 


|. Separator magnetic cu inele, 
a) vedere laterală și vedere de sus; b) detaliu; 1) electromagnet cu poli radiali; 2) bobină; 3) coroană cu inele; 4) inel; 
5) tablă înclinată; 6) jghiab de alimentare; 7) colector de steril; 8) colectoare de concentrate diferite; 9) roată de 
antrenare a corcanei cu inele, 


A (028 


O 


II. Schema separatorului magnetic cu bandă. 
1) și 1') electromagnet inferior, respectiv superio!ş 2) bandă transportoare lată; 3) bandă transportoare îngustă; 4) rulou 
ce antrenare; 5) colector de concentrat; 6) colector de steril; 7) alimentarea benzii. 


sistemul de benzi transportoare (v. f.g. l). Polii 
magneților superiori sunt mai lați și depășesc 
într'o parte polii inferiori, corespunzători. Sistemul 
de benzi transportoare e compus dintr'o bandă 
lată, care trece printre polii perechilor de electro- 
magneți, și din câte două benzi înguste pentru 
fiecare pereche de electromagneți, perpendiculare 
pe prima, și cari sunt situate între aceasta și polii 
superiori. Materialele feromagnetice sunt atrase 
pe partea inferioară a benzilor înguste, sunt 
antrenate de acestea și — la depășirea polilor — cad 
în colectoare; sterilul nefromagnetic e antrenat 
de banda transportoare lată. 

Separatorul cilindric e constituit din unu sau din 
mai mulți cilindri orizontali rotitori, paraleli, de 
material diamagnetic (în general, alamă), în care 
sunt montate concentric, Într'o zonă corespunză- 
toare unui unghiu de 200° (v. fig. Ill), electro- 


III. Schema separalorului magnetic cilindric 
(cu dci cilindri). 
1) cilindru rotitor; 2) electromagnet fix; 3) alimentare; 4) co- 
lector de steril; 5) și 6) colectoare de concentrate, 


magnei, sau e montat un magnet permanent. Mate- 
rialul cade pe toba rotitorului. Corpurile feromagne- 
tice și paramagnetice sunt atrase și menținute pe 
tobă, până când depășesc unghiul care limitează 
zona de magnetizare și apoi cad într'un colector, 
sau sunt aduse pe cilindrul al doilea, cu câmp 
magnetic mai mic, unde se face o nouă separare. 
Spre deosebire de celelalte tipuri de separatoare 
magnetice, separatoarele cilindrice pot fi utilizate 
pentru material cu dimensiunile până la 30 mm. 

1, Separator magnetic [marnnTHbiiji cenapa- 
TOp; séparateur magnétique; Magnetscheider; mag- 
netic separator; mágneses leválasztó]. 3. Ind. alim.: 
Aparat care separă toate impuritšțile feromagnetice 
din grăunțele cari urmează să fie măcinate și din 
făina măcinată. E format din electromagneți așezați 
într'o montură de lemn. Servește, înaintea măci- 
nării, la protejarea pietrelor sau a cilindrilor 
(valţurilor), iar după măcinare, la îndepărtarea din 
făină a așchiilor foarte fine de fier, cari rezultă 
din uzura riflurii valțurilor. 

2, ~ magnetic [MarHATHbIÄ cenapaTrop; sépa- 
rateur de métaux; Metallscheider; metal separator; 
mágneses leválasztó]. 4. Ind. text.: Maşină de 
separare, care reține corpurile feromagnetice din 
bumbac (cuie, sârme, segmente din cercurile 
baloturilor, piulițe, etc.), pentru a proteja mașinile 
și a preîntâmpina incendiile cari ar putea fi pro- 
vocate de scântei. Separatorul e constituit, în 
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principal, dintr'o tobă rotitoare de alamă (cu tura- 
ţia de 60 rot/min), în care e montat concentric 
un magnet permanent fix,pe o zonă corespunzătoare 


Separator de metale. 
1) tobă de alamă; 2) magnet permanent; 3) bandă transpor- 
toare orizontală; 4) bandă transportoare verticală; 5) ladă 
colectoare a corpurilor metalice, 


unui unghiu de 200° (v. fig.), din benzi transpor- 
toare orizontale și verticale, și din mecanismul: 
de antrenare. Bumbacul de pe banda transportoare: 
orizontală (3) trece pe sub toba (1); corpurile: 
feromagnetice, fiind atrase de magnet, sunt antre- 
nate de toba de alamă până când depășesc 
unghiul care limitează zona de magnetizare, şi 
apoi cad într'o ladă de colectare (5). 

s. Separator-rafinor [cenaparop-pabunarop; 
s&parateur-raffineur; Separator-Raffinâr; separator- 
refiner; finomitó leválasztó]. Ind. alim.: Aparat care 
servește la separarea rapidă (în timp de câteva se- 
cunde)aamiconului dinterciul de cartofi și la rafinarea 
amidonului din laptele de amidon, pentru a sus- 
trage grăunţii de amidon acţiunii hidrolizante şi 
colorante a enzimelor și a substanţelor colorante: 
din sucul tuberculelor de cartofi. Pentru separare 
se folosesc, în general, separatoare-rafinoare 
centrifuge orizontale (v. fig.,p.74), iar pentru sepa- 
rare și rafinare, fie separatoare-rafinoare cen- 
trifuge verticale, de construcție asemănătoare 
cu aceea a separatoarelor de lapte (v.), fie sepa- 
ratoare lamelatoare (v.). 

a Separator spiral. V. Separator elicoidal. 

5. Septarii [cenrapun;septarias; Septarien; sep- 
tarias; szeptăriânok]. Geol.: Separaţii (concrețiuni) 
calcaroase, în masa unor marne sau a unor argile, 
de formă discoida'ă, cu crăpături interioare cari se 
întretaie. Aceste crăpături pot fi umplute cu calcit. 
Ele provin din pierderea apei prin uscare și pot 
avea diametri de câţiva metri. 

o. Ser [cepym; sérum; Serum; serum; szérum]. 
Gen.: Produs constituit din ser sangvin (de bou, 
de măgar, całâr, oaie, capră și, în special, de 
cal), imunizat contra acțiunii unor microorganisme 
patogene. Serurile sunt, în general, lichide gălbui 
până la roșcate, limpezi sau puțin opalescenie, 
uneori cu un slab sediment. Prin evaporare se 
pot obține și sub formă solidă (granule sau solzi); 
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acestea se folosesc disolvate în apă distilată sau 
în ser fiziologic. 

Cantități determinate de seruri lichide se intro- 
«duc în fiole de sticlă, în cari se sterilizează, fiind 
„active un timp limitat, indicat pe fiecare fiolă. Se 
prepară seruri atât pentru a preveni, cât și pentru 
a vindeca unele boale infecțioase: ser antidifteric, 
ser antitetanic, anticarbonos,  antimeningococic, 
„antigonococic, anțistafilococic, antipneumococic, 
-antistreptococic, antitific, etc. — Se folosesc seruri, 
de assmenea, în medicina veterinară, prepa- 
rate după aceleași metode, cum şi serurile „normale“, 
“obținute din sânge de cal sănătos, neimunizat, 
folosite în unele procese infecțioase, în medicina 
“veterinară, ca hemostatice, etc. 

1. Ser sangvin [cepyM KpOBH; sérum sanguin; 
Serum, Blutwasser; serum; szérum, v&rsav6]. Biol.: 
Partea lichidă a sângelui, care se obține prin 
coagulare, adică în urma precipitării fibrinoge- 
nului din plasmă sub formă de fibrină (fibrino- 
genul în stare solidă). Serul e constituit din filamente 
compacte și împletite, filamentele de fibrină for- 
mând o rețea asemănătoare unui burete, care 
conține elementele figurate ale sângelui și restul 
plasmei. Acest burete (chiagul) se retractează 
în timp, eliminând serul sangvin, care e un lichid 
clar, -gălbuiu. Elementele figurate, sau o parte 
dintre acestea, rămân în rețeaua de fibrină, dacă 
sângele coagulează repede. Dacă acesta nu 
coagulează imediat, toate elementele figurate 
(uneori numai în parte) se depun pe fundul vasu- 
lui; chiagul obținut astfel e mai puțin colorat 
sau chiar e incolor. 

Sângele lipsit de fibrină (sângele defibrinat) 
e constituit din ser sangvin şi din elemente figu- 
rate. Serul sangvin se deosebește de plasmă prin 
faptul că conține trombină, în loc de trombogen (v.), 
și nu conține fibrinogen. 

2. Seră [rennua, opanntepea;' serre; Warm- 
haus, Treibhaus; hot-house, greenhouse; meleg- 
ház]. Gen.: “Sistem de încăperi încălzite, închise, 
<u acoperișul (adeseori și cu pereţii) de sticlă, 
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care servește la cultivarea plantelor, în special în 
timpul iernii și al primăverii. E destinat creșterii răsa- 
durilor, culturilor forțate și culturilor de flori și de 
plante exotice. 

În sere, plantele cresc direct în pământ, sau pe 
stelaje pe cari se așază pământ sau ghivece. Sursa 
de căldură pentru încălzirea serelor cu plantare 
directă în pământ e gunoiul; la serele cu stelaje, 
încălzirea se face printr'un canal orizontal de fum 
(ogeac), cu un calorifer cu apă sau cu aer, sau 
electric. 

Cea mai simplă seră cu plantare directăecon- 
stituită dintr'un culoar strâmt, situat parțial în pământ; 
de o parte se prevede o încăpere care se umple 


|. Seră rudimentară. 
1) culoar de circulație; 2) strat de gunoiu;3) pămâni; 4) geam; 
5) umplutură. 


cu gunoiu și cu pământul în care se face plantarea. 
Partea superioară a acestei încăperi se acopere cu 
geamuri duble, așezate inclinat (v. fig. 1). 

Serele cu stelaje sunt mult mai răspândite. Pe- 
reții se execută din zidărie, iar acoperişul; dintr'un 
schelet cu geamuri de sticlă. La multe sere, pereții 
exteriori, începând dela 75 cm dela sol; se fac, 
de asemenea, din sticlă (v. fig. 11). 

Ventilația e naturală şi se face cu ajutorul unor 
ferestruici practicate în acoperiș și al unor canale 
de aer, practicate în pereții longitudinali. 


SE: < 


Separator-rafinor centrifug orizontal. 
1) rotor (cu lamele raciale) pentru ceritrifugarea laptelui de amidon; 2) carcasă cu lamele” cari detașează amidonul 


separal; 3) cutie cu angrenaje de antrenare; 4) con distribuitor; 5) intrarea laptelui de amidon; 


6) ieşirea amidonului 


separat; 7) ieșirea apei și a impurităților ușoare. 
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lung, Preisverzeichnis; price list; ârsorozat]. Gen.: 
1. Lucrare scrisă aparținând unui proiect, în care 
sunt specificate prețurile unitare ale materialelor 
folosite la executarea lucrărilor din proiectul re- 


La serele cu ogeacuri se prevede câte un ogeac 
pe lângă fiecare perete longitudinal. Toate cele 
patru ogeacuri dintr'o secţiune debușează într'un 
singur coș de fum, înalt de 67 m. 


II, Seră cu calorifer. 
a) amplasarea conductelor în plan; b) amplasarea 
conductelor pe verticală; 1) sală de cazane. 


La serele cu calorifer cu apă, încălzirea se face | spectiv. — 2. Lucrare scrisă în care sunt specificate 
prin conducte netede prin cari trece apa, aşezate | toate materialele folosite la executarea unui anumit 
în lungu! pereților, sub stelaje și sub acoperiș fel de lucrări (de ex. lucrări de construcții, de 


III. Planul unei sere cu cotlon. 
1) camerele serei; 2) cameră de încălzire; 3) tambur de intrare; 4) cotlon; 5) stelaj. 


(v. fig. III). Toate conductele se montează inclinat, | instalaţii electrice, etc;), împreună cu prețurile 


pentru a putea goli în întregime instalația. 

Stelajele sunt lăzi de lemn situate la 53 cm dela 
pământ, pe o carcasă de tuburi metalice. Lăţi- 
mea poate fi de 85:::17 cm, după necesități. 

Pentru a completa iluminarea naturală, care e 
insuficientă în lunile de iarnă (Noemvrie-Februarie), 
serele au și o iluminare artificială, sursa de lumină 
având o mișcare permanentă, pentru a obține o ilu- 
minare uniformă. Astfel, durata de cultură se reduce. 

Serele se amplasează astfel, încât axa longitu- 
dinală să fie orientată pe direcția Nord-Sud, cu 
o abatere de +20° față de această poziţie. 

Temperatura care trebue asigurată în sere e 
de 20.::25* pentru tomate, pătlăgele vinete, flori, 
etc.; de 10:::15” pentru culturile nordice, și de 
3---5* pentru apărarea de îngheț a plantelor exotice. 

1. Seraj. Tehn. V. Strângere. 

2. Seria modulelor [cepua monyJieñ; série des 
modules; Modulenserie; serie of modules; modu- 
lussorozat]. Tehn.: Serie standardizată a modu- 
lelor de roți dinţate. Sin. (v.) Gama modulelor. 

3. Seria preţurilor [mennnk, karanor ega- 
HHYHbIX Pa3uneHci; série des prix; Preisau!stel- 


unitare respective. 

a. Sericicultură | ie KOBOJACTBO; ssriciculture; 
Seidenwurmzucht; sericiculture, sericulture; selyem- 
herny6-tenyâszi6s]. Gen.: Cultura viermilor de 
mătase, incluziv obținerea, selecționarea şi conser- 
varea seminței de mătase, adică a ouălor depuse 
de fluturi. 

Pentru a obține o cantitate cât mai mare 
de gogoși de mătase normale, trebue respectate 
următoarele reguli: intrebuinţarea de sămânță sănă- 
toasă, fo'osirea unor camere de cultură suficient 
de spațioase (permanent curăţite și aerate), feri- 
rea viermilor de schimbări brusce de tempera- 
tură și ale umidității atmosferice, hrănireaabundentă 
cu frunze proaspete și sănătoase de dud (sau de 
stejar, în cazul viermilor de mătase de stejar) 
şi administrarea unei porții noi de hrană, numai 
după ce porția anterioară a fost consumată. 

s. Sericină [cepuuau, meinnoBbli Kneă; séri- 
cine; Serizin; sericin, silk size, silk rubber; szericin]. 
Chim.: Proteină de consistenţă cleioasă, asemănă- 
toare colagenului, și care intră în compoziția mătasei 
produse de larvele Bombyx mori, înconjurând firul 
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propriu zis. Reprezintă cca 30% din greutatea 
totală a firului. În procesul de prelucrare a mă- 
tasei, aceasta se degomează, sericina fiind înde- 
părtată prin fierbere cu apă, care o disolvă. Con- 
stituentul principal al sericinei e serina (v.). 

i. Sericit [cepumur; sericite; Serizit; sericite; 
szericit]. Mineral.:  Varietate de mică albă 
(muscovit) secundară, rezultată din alterarea ortozei 
printr'un proces de autometamorfism. 

2, Sericitizare [cepunurn3ipoBanue; ssrici- 
tisațion; Serizitisierung; sericitization; szericitizâlăs]. 
Mineral.: Proces chimic datorit unui autometa- 
morfism prin care feldspații potasici, în special 
ortoza, se transformă în sericit. 

3. Serie [pan, cepua; série; unendliche Reihe; 
series; sorozat, sor, széria]. 1. Mat.: Expresiune 
matematică obținută legând prin semnele + sau — 
termenii unui șir infinit. Dacă limita către care 
tind termenii șirului format de sumele parțiale 
succesive ale termenilor seriei e finită, ea se 
numește suma seriei, iar seria se numeşte serie 
convergentă, Seriile cari nu sunt convergente 
se numesc serii divergente. Dacă limita către 
care tind termenii șirului sumelor parţiale ale 
seriei e infinită, seria se numeşte determinat 
divergentă, iar dacă această limită nu există, 
seria se numeşte nedeterminat divergentă. 

Dacă seria formată de valorile absolute ale 
termenilor unei serii e convergentă, seria se nu- 
mește absolut convergentă. Orice serie absolut 
convergentă e convergentă; O serie care e con- 
vergentă, fără a fi absolut convergentă, se numește 
serie semiconvergentă. 

Dacă 4, e termenul general al unei serii, seria 
se reprezintă prin simbolul 

ks 
y; Uys 


k=1 


Dacă termenii unei serii sunt funcțiuni de o 
variabilă complexă z, noțiunea de convergență 
se aplică numai pentru o valoare determinată z = Zo 
a variabilei (v. sub Cerc de convergență). 

4 ~ absolut convergentă [a6coJOTHO cxo- 
MAMHÄCA pA; série absolument convergente; 
absolut konvergente Reihe; absolute convergent 
series; abszolut konvergens sorozat]. V. sub Serie, 
şi Convergență absolută. 

s ~ convergentă [CXOMALNIHIĂCA PAN; serie 
convergente; konvergente Reihe; convergent 
series; konvergens sorozat]. V. sub Serie. 

6, ~ de polinoame [pan MHorounenoB; série 
de polynâmes; Polynomenreihe; polynom series; 
polinomsorozat]: Serie de funcțiuni, ai cărei ter- 
meni sunt polinoame. Exemplul cel mai simplu 
de serie de polinoame îl constitue seriile de puteri. 

7, ~ de puteri [crenennblă pam; série de 
puissances; Potenzreihe; power series; kitevâ- 
sorozat]: Serie de forma 


kes] 
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x fiind o variabilă reală sau complexă. Seria de pu- 


teri e o serie de poli noame, fiecare polinom fiind un 
monom al cărui grad e ega! cu indicele termenului. 

& ~ divergentă [pacxonamniica pna; serie 
divergente; divergente Reihe; divergent series; 
divergens sorozat]. V. sub Serie. 

9, ~ Fourier. V. Fourier, serie ~. 

10, ~ Fourier generalizată. V. Fourier, serie ~ 
generalizată. 

1u. ~ Laurent [pam Jlopanra; série de L.; 
L. Reihe; L. 's series; L. sorozat]. Mat.: Serie de 
puteri de forma 


în care zy e o valoare determinată a argumen- 
tului. O funcţiune f(z) olomoriă într'o coroană 
circulară cu centrul în Zọ se poate desvolta într'o 
serie de forma de mai sus, unde 


a=] biura pentru k > O 
2zi Jolz—zo) 
și 
a=- MiLa peniru k < 0, 
2 zi dc: (Z— Zo) 


C fiind cercul exterior, iar C’, cercul interior al 
coroanei. 

12. ~ Maclaurin [Dam Marulopena; série de 
M.; M. Reihe; M. 's series; M. sorozat]: Serie de 
puteri care reprezintă, într'un interval (a, b), o 
funcțiune dată y=f(x), continuă, împreună cu 
derivatele ei, în intervalul dat, coeficienţii seriei 


fiind dați de 
1 
á= Ei g» (0), 


valoarea x = 0, pentru care se calculează coeficienții, 
aparținând intervalului. 

13 ~ oscilatorie [noneGaiomnica pam; série 
oscillatoire; oszillierende Reihe; oscillatory series; 
lengő sorozat]: Serie în care suma primilor ei m 
termeni rămâne finită, dar nu tinde către o limită, 
când n =>, 

14. ~ semiconvergentă [paq nonycxogaA- 
DIHĂCA; série semiconvergente; halbkonvergente’ 
Reihe, semikonvergente Reihe; non absolutely 
convergent series, conditionally convergent series; 
félkonvergens sorozat]. V. sub Serie; v. și Conver- 
genţă, semi ~. 

15. ~ Taylor [pan Təğnopa; série de 'T.; T. 
Reihe; T. series; T. sorozat]: Serie 


æ p(k 
=Y 20 ez: 


care dă valoarea funcțiunii f (z) într'un punct z din 
cercul de olomorfie cu centrul în punctul ordinar zo. 

16. ~ uniform convergentă. V. Convergență 
uniformă. 

17, Serie [pam serie; Reihe; series; sorozat, sor]. 
2. Fiz., Chim; Şir de elemente de aceeași na- 
tură, cari se succed într'o anumită ordine. 

18. ~ spectrală [cnenrpanbuplă pan; serie 
spectrale; Spektralserie; spectral series; szpektrăl- 
sorozat]. V. sub Spectru de linii. 


1, Serie omoloagă [romonornueckuii pan; sé- 
rie homologue; homologe Reihe; homologous 
series; homologus sorozat]. Chim.: Şir de compuși 
chimici organici omologi (v. sub Omolog). Există 
numeroase serii omoloage, după clasa combina- 
ției dela care se pornește. Exemple: seria 
omoloagă a hidrocarburilor saturate (alchilice) 
CHa CsHe, CaHsr CaHao, etc.; seria omoloagă a hidro- 
carburilor benzinice: CyH;— CH; CeHs—CHa—CH;r 
etc. 

2. Serie [cBura; scrie; Reihe; series; sorozat, 
sor]. 3. Geol.: Succesiune de terenuri în scara 
stratigrafică, corespunzând în timp unei epoce. 
Numirile seriilor corespund cu cele ale epocelor 
respective. V. Geologice, subdiviziuni ~. 

2. Serie de locomotivă [cepua napoBoza: 
série de locomotive; Lokomotivserie; locomotive 
series; mozdonysorozat]. C. f.: Grup de numere 
şi de litere cari reprezintă convenţional anumite 
caracteristice constructive și de funcționare, iden- 
tice pentru un număr de locomotive, în interiorul 
aceluiași tip de locomotivă. În general, seria de 
locomotivă determină și nomenclatura ei. — Astfel: 
În sistemul de notație a locomotivelor cu abur 
care se bazează pe dispoziţia osiilor, prima parte 
din grupul de litere și numere reprezintă tipul 
locomotivei, iar partea a doua reprezintă numărul 
de ordine al seriei locomotivei. În notația loco- 
motivelor Diesel, seria se indică după aceleași 
criterii ca la locomotivele cu abur, numerele fiind 
precedate de litera D, iar indicele 0, care afec- 
tează literele sau cifrele, indică antrenarea indi- 
viduală a osiilor. În notația locomotivelor elec- 
trice, la cari aceasta se bazează pe dispoziția 
osiilor, prima parte din notație reprezintă tipul 
locomotivei și, uneori, seria. 

4. Serie de vagon [cepuiănbiii nomep Ba- 
TOHa; serie de wagons; Waggonserie; wagon se- 
ries; vasutikocsi-sorozat]. C. f.: Grup de litere 
cari indică anumite caracteristice constructive și 
de funcționare, identice pentru un anumit grup 
de vagoane, în interiorul aceluiași tip de vagon. 
În general, seria indică codificarea vagoanelor. 
Codul de serie diferă după tipul vagonului: vagon- 
clasă, vagon de marfă acoperit, vagon de marfă 
descoperit, etc. 

s. Serie siatislică [CTATHCTAHYECKHÄ pAg; sé- 
rie stalistique; statistische Serie; statistical series; 
sztatisztikus sorozat]. Statist.: Corespondenţă între 
două şiruri de valori (de ex. între altitudinea dife- 
ritelor localități ale țării și temperatura lor medie 
anuală, între zilele anului și cantitatea de ploaie 
căzută, etc.). 

e. Serină [cepun, OKCHAMHHONpPONHOHOBaA 
KHCIOTa; sérine; Serin; serine; szerin]. Chim.: 
CH, (OH) CH (NH) COOH. Acid a -amino-ĝ-oxi- 
propionic, cu p. t. 246°, care se prezintă sub două 
forme optic active, dintre cari cea levogiră, l-serina, 
se găsește în organismul animal, în compoziția 
unor proteine, 0,3% în globulină, 2,9% în chera- 
tina din lână, 1,8% în fibroină, 0,5% în cazeina 
din lapte, 0,4% în gelatină, 7,8% în protombină, 
0,2% în hemoglobină, etc. Ea poate fi obținută 
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din acestea prin hidroliză. Liberă, se găsește în 
sudoare. Se sintetizează în laborator, prin acţiunea 
acidului cianhidric și a amoniacului asupra glico!- 
aldehidei, sau prin condensarea formiatului de 
etil cu hipuratul de etil. 

7 Serj  [capma; 
serge; Seroch, Serge; 
serge; serge]. Ind.text.: 
Țesătură care se in- 
trebuințează, de obi- 
ceiu, pentru căptu- 
şeli. Urzeala se face 
din mătase, iar bătă- 
tura, din bumbac pen- 
tru serjul bărbătesc și 
din mătase pentru ser- 
jul de femei. Legătu- 
ra țesăturii este dia- 
gonală, cu efect de 
urzeală (v. fig.) care 
prezintă un diagonal 
cu raportul de 5/5. V. Raport. 

e. Sernifit [cepundpur; sernifite; Sernifit, Ver- 
rucano; „Verrucano“ rock; szernifit]. Geol.: Con- 
glomerate și gresii sericitoase de vârstă permiană, 
cu aspect de gneise oculare, formate din porfire 
cuarțifere, cuarț și alte roce, metamorfozate prin 
laminare. Denumirea se extinde la toate conglo- 
meratele vechi paleozoice metamorfozate. 

o Serpentin [cepnenruu; serpentine; Serpen- 
tin; serpentine; szerpentin). Mineral.: H,Mg,Si30Oy. 
Mineral rezultat printr'un proces de hidroliză a 
silicatului de magneziu. Există mai multe varietăți, 
și anume: serpentin nobil, compact, colorat în 
gălbuiu sau în verde deschis, cu duritatea 3:-:4 şi 
gr. sp, 2,5:::2,7; serpentinul comun, compact, de 
diferite colori, pătat în galben, în verde închis sau 
în negru; serpentinul fibros (crisotilul), cu luciu 
mătăsos, și colorat în verde; antigoritul, format 
din agregale fibroase, neregulate, verzi sau negre. 


;0. Serpentină [3MEeBHK; serpentin; Schlangen- 
rohr; coil, serpent coil, serpentine pipe; kigyócső, 
szerpentin]. Mş. term.: Tub, în general metalic, 
îndoit în formă de spirală, de elice, sinusoidă, 
etc., folosit ca schimbător de căldură. sau ca 
element al unui schimbător de căldură. În schimbă- 
toarele de căldură cu serpentine, acestea pot fi 
dispuse individual, în fascicule, sau concentric 
(de ex. la aparatele de lichefiere a aerului). — 
Exemple: radiatorul în serpentină (în general, cu 
aripioare peniru mărirea suprafeței de radiaţie) 
al unei instalaţii de încălzire centrală, obținut prin 
îndoirea conductei curente; serpentina de încălzire 
(cu abur dela locomotivă sau dela o centrală de 
abur, fixă) a păcurii, dintr'un vagon-cisternă de 
cale ferată; serpentina de răcire dintr'un conden- 
sator, dintr'un distribuitor (la aparatele de labora- 
tor, serpentina poate fi de sticlă); etc. 

11. Serpentină |cepnenruua, NETIA; serpen- 
ține; Serpentine; serpentine; szerpentinut]. Drum.: 
Traseu șerpuit al unui drum, adoptat în te- 


| V4/ZZZ 


Diagonal de urzeală cu sensul 
spre stânga (raportul 5/5). 


| renuri foarte accidentate (regiuni de munte), 
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pentru a obține o desvoltare (lungire) mai 
mare a traseului şi deci o micşorare, până la li- 
mita maximă admisibilă, a declivităţilor. Se com- 
pune din aliniamente aproape paralele, racordate 
între ele prin curbe speciale: bucle sau turnante, 
alcătuite uneori din curbe și contracurbe (curbe 
auxiliare). Datorită terenului, turnantele au raze 
mici (15:::25 m pentru curbele principale și 
50-150 m pentru cele auxiliare). Vitesa maximă 
de circulație admisă pe serpentine este de 
20:::25 km/h, iar declivitățile sunt de 3,0..:3,5%. 
Pentru siguranța circulației, turnantele au supra- 
înălțări, supralărgiri şi vizibilitate corespunzătoare 
vitesei de proiectare adoptate. În punctele pe- 
riculoase se construesc parapete de piatră sau 
de beton. 

Prezența serpentinelor pe traseul unui drum 
este semnalizată prin table indicatoare. 

1. Sertar [30JIOTHĦK; tiroir; Schieber; sliding 
valve; tolattyú, tolózár]. Mş.: Organ al unui între- 
ruptor sau al unei instalații de comandă a circula- 
ției unui fluid (de ex. al distribuției unui motor 
cu abur), care asigură în general printr'o miş- 
care de alunecare, deschiderea și închiderea 
accesului acestui fluid, la anumite intervale de 
timp sau în anumite direcții și sensuri de circulație. 

Sertarul are forma de placă, de cochilie sau 
de disc, cu o zonă de contact plană (sertar plan) 
sau cilindrică (sertar cilindric); el e asamblat cu 
un alt organ, prin care circulă fluidul]. Sertarul în- 
deplinește funcțiunea de întreruptor, având o miş- 
care rectilinie alternativă sau oscilantă, care-i este 
transmisă prin sistemul de pârghii al mecanismului 
din care face parte. Pentru a reduce solicitările 
în zonele ds contact, se construesc sertare echi- 
librate sau cuasiechilibrate. Sertarele cu funcţiune 
ocazională servesc la închiderea sau deschiderea, 
după necesitate, a circuitului de fluid (de ex. ser- 
tarul unei vane), iar cele cu funcţiune programată 
servesc la obținerea unui ciclu de evoluţie a flui- 
dului în cilindrul unei mașini (de ex. sertarul dis- 
tribuției unui 
motor cu abur). 

2. Sertarde 
compresor [30: 
JIOTHBK KOM- 
npeccopa; ti- 
roir de com- 
presseur; Kom- 
presorschieber; 
compressor sli- 
ding valve; 
kompresszor 
tolattyú]: Sertar 
folosit la dis- 
tribuția coman- 
dată a anumi- 


|. Sertar plan, de compresor. 
1) camera sertarului; 2) sertar; 3) canal de 
ocolire; 4) supapă de refulare automată; 
5) cameră de compresiune; 6) oglinda 
sertarului; 7) canal de admisiune, respec- 
tiv de refulare; 8) aspirație; 9) refulare; 
tor compre- i) acoperire de admisiune; e) acoperire de 
soare și pom- emisiune; u) lăţimea canalului de occlire; 


pe de vid, la a) lățimea luminii canalului din oglindă. 
care presiunea 


de aspirație are valori sub 0,2:::0,3 ata. În ge- 
neral, se folosesc sertare plane cu canal de oco- 


lire și cu cameră de compresiune în corpul ser- 
tarului, echipate cu supape de refulare automată 
(v. fig. I); la compresoarele în două etaje, sertarul 
primei trepte nu are supape automate. Camera 
de compresiune servește la reglarea presiunii 
care se stabilește în interiorul cilindrului, la începu- 
tul refulării. Canalul de ocolire serveşte la mări- 
rea canțițăţii de fluid aspirate, deci a randa- 
meniului volumetric. Sertarul e comandat de 
o tijă legată, prin intermediul mecanismului ex- 
centricului, de arborele principal al compreso- 
rului; datorită mișcării rectilinii alternative, el 
realizează o legătură periodică a canalelor cilin- 
drului, fie cu spațiul de aspirație, fie între ca- 
nale, fie cu spațiul de refulare. Raportul dintre 
cursa pistonului și cursa sertarului se determină 
din relația 


ia 
Sp D $s pom i 


în care $p e cursa pistonului; S,=2a+e+i e cursa 
sertarului; C mp şi Cs sunt vitesele medii ale pisto- 


nului, respectiv ale sertarului. Pentru realizarea unei 
uzuri minime a ser- 
tarului se alege 
Cp < 0,3 m/s, de 
unde rezultă valori 
mici pentru Sp, re- 
spectiv pentru di- 
mensiunile serta- 
rului (a, e şi i), În 
general, se aleg 
următoarele dimen- 
siuni:  acoperirile 
sertarului ¿=e (va- 
lorile minime fiind s 
6:::8mm); lățimea Il. Sertar oscilant, de compresor, 
canalului de oco- 1) cilindru; 2) piston; 3) sertar; 4) cana? 
lire n= (0,2:::0,4)a; de admisiune, respectiv de refulare. 
lățimea canalului 

de trecere, egală cu lățimea canalului de admi- 
siune și refulare din cilindru; lățimea oglinzii ser- 
tarului Z = (0,5:::0,7) D, unde D e diametrul ci- 
lindrului. Uneori se construesc compresoare cu 
sertare oscilante (v. fig. ll). 


3 Sertar de motor cu abur [30IO0THHK napo- 
BOrO ABHraTeJIA; tiroir de moteur à vapeur; 
Dampfmotorschieber; steam motor sliding valve; 
g5zgep-tolattyu]: Organ al distribuţiei interioare 
a unui motor cu abur, care, datorită deplasărilor 
sale alternative rectilinii sau oscilante, permite 
obţinerea fazelor de evoluţie a aburului în cilindru; 
uneori, sertarul e folosit și ca organ auxiliar, 
servind la reglarea duratei de expansiune a abu- 
rului în cilindru (v. sub Sertar de expansiune). 
După forma geometrică a zonei de contact, se 
deosebesc sertare plane și sertare cilindrice, iar 
unele tipuri de sertare pot fi construite atât ca 
sertare plane, cât și ca sertare cilindrice, Din 
punctul de vedere constructiv, sertarul plan poate 
avea forma unei plăci sau a unei cutii (scoică; 


cochilie), cu marginile în formă de talpă, cu care 
alunecă pe oglinda sertarului — și e acţionat 
printr'o tijă comandată de un excentric; sertarul 
cilindric e alcătuit, în general, din două pistoane 
(discuri) calate pe o tijă, cari pot fi separate sau 
legate între ele. 

Tălpile sertarului trebue să fie mai late decât 
luminile canalelor de admisiune din oglindă, pentru 
realizarea fazelor de distribuție, incluziv admisiu- 
nea și emisiunea anticipată, în condiţiunile im- 
puse. Mărimile cu cari talpa sertarului depăşeşte, 
de o parte și de alta, lumina canalului din oglindă, 
(notată cu a), se numesc acoperirile sertarului. 
Astfel, se deosebesc: acoperirea de admisiune 
(notată cu e) și acoperirea de emisiune (notată 
cu î), cari corespund fazelor respective ale ci- 
clului termic și cari se determină considerând 
sertarul în poziţia sa medie. La sertarul plan, e 
se numește și acoperire exterioară, iar i, acope- 
rire interioară (v. fig. |); la sertarul cilindric, e este 


|. Acoperirile sertarului plan. Il. Acoperirile sertarului 
1) sertar; 2) oglinda sertarului; cilindric, 

3) talpa sertarului; e) acope- 1) sertar; 2) admisiune inte- 
rire exterioară (acoperire de rioară; e) acoperire de admi- 
admisiune); i) acoperire inte- siune; i) acoperire de emisiu- 
rioară (acoperire de emisiune); ne; a) lumina canalului din 
a) lumina canalului din oglindă; oglindă, 

A) şi B} muchii active sau di- 


pie acoperirea interioară și i 


este acoperirea exteri- 
oară, deoarece pozițiile acoperirilor fată de lumina 
de zdmisiune se inversează (v. fig. 11). În general, 
acoperirile e și i nu sunt egale, deoarece expan- 
siunea şi compresiunea pe cari le determină nu 
sunt egale (adică nu se produc la aceeași frac- 
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— Muchiile A și B se numesc muchii active sau di- 
rectoare, deoarece trecerea lor peste muchiile: 
luminii a determină începutul și sfârșitul fazelor 
de admisiune şi de emisiune. 

Urmărirea fazelor distribuţiei și stabilirea anu- 
mitor dimensiuni ale sertarului se obţin prin re- 
prezentarea poziției sertarului în funcțiune de 
mișcarea pistonului. Diagramele folosite în acest 
scop potfi: diagrame bazate mai mult pe mişcarea. 
sertarului, cum sunt diagrama Miiller-Reuleaux (v.) 
și diagrama Miller-Seeman (v.); diagrame analitice, 
cum e diagrama Zeuner; diagrame geometrice, 
cum sunt diagrama eliptică și diagrama sinusoidal 
(puţin folosită). V. și sub Diagrama sertarului. 

Pentru a realiza un ciclu de evoluție a abu- 
rului în cilindru, cât mai apropiat de diagrama: 
teoretică, se folosesc sertare suprapuse (plane sau 
cilindrice) și sertare cu deschideri multiple (de 
ex. sertar cu canal de ocolire, sertar-bicochilie, 
sertar-tricochilie, sertar-grătar); la sertarele supra- 
puse, unul se numește sertar de bază, iar celă- 
lalt, sertar de expansiune. Pentru îmbunătățirea 
randamentului distribuţiei, prin reducerea sau su- 
primarea integrală a apăsării sertarului pe oglindă, 
se construesc: sertare neechilibrate (de ex. ser- 
tarul-placă, sertarul-cochilie, sertarul Corliss), folo- 
site pentru aburul saturat până la 7 ata (la cilindrii 
de joasă presiune); sertare cuasiechilibrate (de 
ex. sertarul Penn); sertare echilibrate (de ex. ser- 
tarul-ramă, sertarul cilindric), cari permit utilizarea. 
aburului supraîncălzit de 12:::20 ata. 

La unele motoare cu abur (de ex. la cele de 
locomotive) se folosesc sertare cilindrice egaliza- 
toare (în acest caz nu mai sunt necesare robinete de 
egalizare, supape de aer, etc.), pentru egalizarea 
presiunilor pe cele două fețe ale pistonului și 
reducerea uzurii acestuia, la mersul în gol al 
mașinii. 

Exemple de sertare de motor cu abur: 

1, Sertar cilindric (iununmpuueckuii 30J10- 
THHK; tiroir cylindrique; Kolbenschieber; piston 
valve; dugattyús tolaityu, hengeres tolattyu, kârto- 
lattyu]: Sertar de motor cu abur, care are formă 
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- Sertar cilindric. 
a) fără garnituri de etanşare; b) cu garnituri de etanșare (segmenţi); 1) cămașa sertarului; 2) sertar; 3) garnitură de 
etanșare; 4) bucea; 5) tija sertarului; 6) canal de admisiune, 


țiune din cursa pistonului); acoperirea i poate fi 
uneori și negativă (adică, în poziția mijlocie, ser- 
tacul deschide canalul de emisiune cu valoarea). 


cilindrică, cu axa paralelă cu axa cilindrului motor 
și care culi;ează pe o oglindă cilindrică, efectuând 
o mișcare rectilinie alternativă sau oscilantă. Abu- 
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rul viu trece, în general, prin interiorul sertarului, 
iar emisiunea aburului uzat se face prin exteriorul 
lui, astfel încât presgarnitura tijei seriarului trebue 
să mențină etanșeitatea numai pentru o diferență 
mai mică decât 1 ata, 

Sertarul alunecă în interiorul unei bucele, ale 
cărei suprafeţe interioare constitue oglinda serta- 
rului, iar aburul intră radial într'un tor care încon- 
jură bucelele, având o traiectorie cotită inainte 
de a pătrunde în cilindru; spațiul vătămător al 
cilindrului motor crește cu volumul torului. La 
aceste sertare, etanșarea se obține prin contact 
direct (v. fig. a), când zonele de contact trebue 
să fie bine netezite, sau prin intermediul unor 
garnituri de etanșare (segmenţi), când numai oglinda 
trebue netezită minuțios (v. fig. b); în primul caz, 
jocul funcțional trebue să fie cât mai mic; în al 
doilea caz, garniturile de etanșare trebue să 
aibă un joc radial minim, ca să nu se izbească 
de fundul locașului respectiv (când acesta trece 
prin dreptul deschiderilor canalelor de abur). 
Deschiderile din bucea sunt întrerupte prin punți 
inclinate față de direcția mișcării, ca să nu se pro- 
ducă praguri de uzură la garniturile de etanșare. 

Uneori, la sertarul fără garnituri de etanşare, 
buceaua are pereți dubli, astfel încât aburul, tre- 
când prin bucea înainte de a ajunge la sertar, 
o încălzește și provoacă o dilataţie mai mare 
decât a sertarului, care, pe una dintre fețe, este 
în contact cu aburul de emisiune. În aceste con- 
dițiuni, sertarul poate avea un joc funcţional minim 
în repaus, fără să se gripeze în serviciu. 

La sertarul cilindric, drumul parcurs de abur e 
mai complicat decât la sertarul plan, de unde 
aburul intră în vine paralele, ceea ce măreşte 
rezistențele reodinamice, Constructiv, sertarul ci- 
lindric prezintă avantajul că permite o echilibrare 
completă. Sin. Sertar cu admisiune interioară. — 
Exemple de sertare cilindrice: 

1. Sertar cilindric, cu cameră interioară [nu nun- 
NPHuECKHĂ 30JIOTHHKE C BHyTpeHneii namepoă; 
tiroir cylindrique ă chambre intérieure; Kolben- 
schieber mił innerer Kammer; piston valve with 
inner chamber; belsökamrás dugatłyus tolattyú]: 
V. sub Distribuţie cu sertar cilindric, cu cameră 
interioară. 

2. ~ Corliss. V. Sertar oscilant. 

3. ~ cuadmisiune interioară. V. Sertar cilindric. 

4 ~ cucamere separate |30n0THHK C OTAeJIb- 
HbIMH KaMepaMH; tiroir à compartiments sépa- 
rés; Doerfelschieber; Doerfel valve; külön kamrás 
dugaliyús tolattyu]: Sertar dubiu, constituit din 
două sertare cilindrice, numite sertar de bază 
(de distributie) și sertar de expansiune, fiecare 
dintre acestea acționând în câte o cameră sepa- 
rată (v.fig.). Sertarul de bază e constituit din 
două sertare-cochilie cilindrice, câte unul pentru 
fiecare capăt al cilindrului, partea din mijloc a lui 
servind numai ca legătură între acestea; sertarul 
de expansiune este de asemenea dublu, fiind 
constituit din câte o manta cilindrică simplă, la 
fiecare capăt, legate între ele. Acest sertar e 
folosit la distribuţia cu expansiune variabilă, pentru 


presiuni mari și abur supraincălzit, Admisiunea 
variabilă la acest sertar nu se poate obține (da- 
torită muchiilor directoare drepte ale sertarului 
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Sertar cu camere separate. 
1) sertar de expansiune; 2) sertar de bază (de distribuţie); 
3) cameră de expansiune; 4) cameră de distribuție; 5) tija 
sertarului de expansiune; 6) tija seriarului de bază; 7) bucea 
de etanșare; 8) intrarea aburului viu; 9) canal de admisiune. 


de expansiune) decât prin varierea excentricității 
și a unghiului de avans al excentricului sertarului 
de expansiune; se poate obține și o admisiune 
variabilă, chiar cu excentric fix, prin răsucirea 
țijei sertarului, dacă sertarul de expansiune are 
muchii directoare inclinate. Sin. Sertar Doerfel. 
V. și sub Distribuţie cu camere separate. 


s ~ de egalizare [ypaBHHTEnbHEIii 3010T- 
HHK; tiroir d'egalisațion; Ausgleichungsschieber; 
equalization sliding valve; kiegyenlitâsi tolattyu]: 
Sertar cilindric, constituit din două perechi de 
discuri montate la cele douăcapete ale unei tije, 
discurile exterioare fiind perforate și calate pe 
tijă, iar cele interioare fiind pline şi libere pe 
tijă — şi care e folosit, la unele locomotive, pentru 
egalizarea presiunii pe cele două fețe ale pisto- 
nului, la mersul locomotivei cu regulatorul închis. 
Acest sertar permite suprimarea egalizatorului de 
presiune și a supapelor de aer și de siguranţă ale 
cilindrului. 

Exemple de sertare de egalizare: 

é& ~ Nicolai. V. Sertar Schulz, 

7, ~ Schulz [3onorauk Illyabua; tiroir $.; S. 
Schieber; S.'s slide valve; S. tolattyu]: Sertar-de 
egalizare la care, între discurile fiecărei perechi, se 
găsește un resort elicoidal antagonist (v. fig.). La 
mersul cu regulatorul deschis, presiunea aburului 
introdus între cele două discuri interioare com- 
primă resorturile, astfel încât fiecare pereche de 
discuri (exterior și interior) formează un singur 
corp și lucrează ca un sertar cilindric obișnuit. 
La mersul cu regulatorul închis, resorturile se 
destind (ne mai fiind presiune între discurile interi- 
oare), discurile interioare și exterioare se depăr- 
tează, sertarul nu mai acopere complet luminile 
canalelor de abur, iar aburul din cilindru trece 


prin orificiile discurilor exterioare, obținându-se 
astfel o legătură cu conducta de emisiune a ambelor 
fețe ale pistonului, deci o egalizare a presiunilor 
pe cele două fețe ale acesteia. — Destinderea 
resortului și, deci, depărtarea discurilor interioare 
și exterioare, poate fi provocată și de suprapre- 
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nează în camera de distribuție, discurile se desfac, 
iar canalele discurilor libere stabilesc legătura între 
cele două feţe ale pistonului (prin camera de distri- 
buție). Avantajul față de sertarul Schulz consistă în 
faptul că nu sunt necesare resorturi între discuri, 
organe supuse defectării. V. și Sertar de egaiizare. 


Sertar Schulz. 
a) poziția sertarului la mersul cu regulatorul deschis; b) poziția sertarului la mersul cu regulatorul inchis; 1) disc de 
sector exterior; 2) disc de sector interior; 3) cămașa sectorului; 4) resort elicoidal; 5) ilja sectorului; 6) bucea; 7) intrarea 
aburului; 8) dela spațiul dinainte al cilindrului; 9) la spațiul dinapoi al cilindrului. 


siunea din cilindru, datorită apei de condensaţie, 
punând astfel cilindrul în legătură cu canalele de 
emisiune. Avantajele acestui sertar sunt: egalizarea 
aproape completă a presiunilor pe cele două fețe 
ale pistonului, luminile canalelor de abur rămânând 
complet descoperite; eliminarea uzurii segmenților 
de etanșare ai sertarului, la mersul în gol al 
locomotivei. Sin. Sertar Nicolai. V. și sub Distri- 
buție cu sertar de egalizare. 

1, Sertar Trofimov [3onornukt TpobumoBa; 
tiroir T.; T. Schieber; T.'s slide valve; T. tolattyu]: 
Sertar de egalizare cu patru discuri, dintre cari două 
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2, ~ Doerfel: Sin. Sertar cu camere sepa- 
rate (v.). 

s ~ oscilant [Bpamanqa#ca 30JIOTHHK; 
tiroir oscillant; oszillierender Schieber; oscillating 
sliding valve; lengő tolattyú]: Sertar cilindric, care 
are o mișcare de rotație oscilatorie în jurul unei 
axe perpendiculare pe axa cilindrului (v. fig.). 
În secțiune, periferia sertarului oscilant reprezintă 
o fracțiune din circumferența cercului de bază; 
la sertarele de admisiune, lungimea acestei peri- 
ferii e mai mare decât cea a sertarului de emi- 
siune, pentru a reduce la minimum spațiul vătă- 
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Sertar Trofimov. 


1) disc de sertar calat (interior); 2) disc de sertar liber (exterior); 3) cămaşa sertarului; 4) camera de distribulie; 5) contra- 
tija sertarului; 6) capacul dinainte al camerei de distribuție; 7) canal da admisiune; 8) capacul dinapoi al camerei de 
distribuție; 9) tija sertarului. 


sunt calate pe tija sertarului (cele din spre capace) | mător. La sertarele oscilante, etanșarea se obține 
şi două sunt libere; discurile calate pot aluneca | prin presiunea aburului de admisiune, respectiv 
în interiorul discurilor libere (v. (ig.). La mersul cu | a aburului de emisiune. Avantajele pe care le 
regulatorul deschis, presiunea aburului menține în | prezintă acest sertar sunt: expansiune variabilă, 
contact fiecare pereche de discuri și sertarul funcţio- | întrerupere rapidă a admisiunii (deci reducerea 
nează ca un sertar cilindric obișnuit. La mersul cu | spațiului mort). Aceste sertare, cari pot fi execu- 
regulatorul închis, presiunea aburului nu mai acțio- | tate și cu canal de ocolire (canal Trick) se folo- 
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sesc numai, la mașinile cu abur orizontale și de 
joasă presiune; în general, nu se mai folosesc 


Sertar oscilant. 
cilindru; 2) piston; 3) sertar de admisiune; 4) sertar de 
emisiune; 5) și 6) canal de admisiune, respectiv de emisiune 
a aburului, 


a distribuțiile cu abur, sertarele oscilante fiind 
înlocuite cu supape (v. fig.). Sin. Sertar Corliss, 
Sertar rotitor, Robinet oscilant. 


Sertar oscilant, cu canal de ocolire. 
1) cilincru; 2) piston; 3) sertar; 4) canal de ocolire (Trick); 
5) canal de emisiune. 


1, Sertar rotitor. V. Sertar oscilanț. 

2. Sertar plan [nunockuii 30JIOTHHK; tiroir plan; 
Flachschieber; flat valve; sikțolattyu]:: Sertar de 
motor cu abur, care e constituit, fie dintr'o placă 
sau din mai multe plăci paralele și solidarizate 
între ele, fie-dintr'una sau mai multe cochilii (scoici), 
cari culisează pe o oglindă plană, monobloc sau 
solidarizată cu cilindrul motor. Aburul de admisiune 
(aburul viu) vine din spre fața sertarului opusă 
feței în contact cu oglinda, iar aburul de emisiune 
vine, de asemenea, din spre fața opusă feţei în 
contact cu oglinda (la sertarul în formă de placă) 


sau trece prin interiorul sertarului (la sertarul-co-, 


chilie). Unele sertare în formă de cochilie au un 
canal de ocolire în cochilie, pentru a îmbunătăți 
admisiunea aburului. 

Sertarul plan se montează astfel, încât apăsarea 
aburului să asigure etanșeitatea dintre sertar și 
oglindă; în acest scop, sertarul în formă de placă, 
folosit pentru emisiune, nu culisează pe peretele ci- 


lindrului, ci pe o oglindă uzinată pe un perete 
separat și opus acestuia (v. fig. sub Sertar-placă). 

În general, sertarele plane sunt neechilibrate 
(v. Sertar-placă, Sertar-cochilie), dar uneori se 
construesc și sertare echilibrate (v. Sertar-ramă). 

Exemple de sertare plane: 

3, ~ -bicochilie [pByxropoGuarbrii 30n07- 
HHK; tiroir à double coquille; Weckselschieber; 
double three port sliding valve; kétkagylós tolattyú]: 
Sertar plan, cu canal practicat într'o cochilie ex- 
terioară, care comandă admisiunea aburului, și având 
și o cochilie interioară, care comandă emisiunea 
aburului; talpa cochiliei exterioare a sertarului 
are acoperire interioară negativă. Sertarul dă des- 
chideri duble la emisiune, datorite canalului (numit 
canal de ocolire sau canal Trick) și deschideri 
duble la emisiune, datorite cochiliei interioare, 
care permite scăparea aburului pe la ambele capete 
ale ei. 


Sertar-bicochilie, 
1) cochilie exterioară; 2) cochilie interioară; 3) canal de 
ocolire; a) lățimea canalului; s) lățimea punţii (s=20---30 mm); 
a-+s) lumina canalului din oglindă; e) acoperire exterioară; 
i) acoperire Întericară; o) acoperire de siguranţă. 


La dimensionarea sertarului se ține seamă de 
următoarele elemente (v. fig.): pentru încetarea 
compensaţiei aburului înainte de deschiderea emi- 
siunii anticipate, trebue ca i=c+o, unde 0=0,1 a 
e o acoperire de siguranță (în general, o=2:::6mm); 
deschiderea dublă a emisiunii are loc până la o 


deplasare de St, moment în care deschiderea 


luminii de admisiune trebue să fie a, ceea ce 
se obține printr'o deplasare a sertarului cu a—c, 


unde ema (la mașini cu turaţii înalte, c se 


ia puțin mai mare, pentru obținerea unei com- 
pensaţii mai bune). Dimensiunile sertarului-bico- 
chilie sunt aproximativ de două ori mai mici decât 
ale sertarului-cochilie. Sin. Sertar Weiss. 

4. ~-cochilie [nnockni 3010THuK, KOpPOG- 
“aTElii 30JIOTHHK; tiroir à coquille; Muschelschie- 
ber; threeport sliding velve; kagylós tolattyú]: 
Sertar plan în formă de cochilie, folosit la cilindrul 
cu două canale pentru abur (v. fig. I și I). La 
acest sertar, admisiunea se efectuează, de fiecare 
parte a pistonului, pe același canal cu emisiunea, 
succesiv și alternativ. Admisiunea și emisiunea 
sunt despărțite prin câte o fază a ciclului (expan- 
siunea aburului admis, respectiv compresiunea 
aburului rămas dela emisiune), în care cilindrul 


rămâne închis. Spaţiul de sub cochilie e perma- 
nent în legătură cu emisiunea. Etanșarea sertaru- 
lui se obține prin presiunsa aburului viu din camera 
de distribuţie. 

Fig. | reprezintă schematic un sertar-cochilie, 
la care acoperirile e a admisiunii și i a emisiunii, 
considerate în poziţia 
medie a  sertarului, 
se determină din dia- 
grama sertarului (v.). 
Raportul dintre lăţi- 
mea a și lungimea L 
a luminii de admisiune 
are, de obiceiu, urmă- 
toarele valori apro- 


I. Sertar-cochilie. 


1) cochilie; 2) talpa sertarului; 
3) oglinda sertarului; e) acope- 
ximalive: a/l=1/6 la A Earla (de admisiune); 
motoare mici, afl: 1/8 i) accperire interioară (de emi- 
la motoare mijlocii și siune); a) lățimea canalului de 
a]l= 1/10 la motoare admisiune; a) lățimea luminii de 
mari; lungimea lumi- admisiune; a) lăţimea luminii 
nii de admisiune se det eiitităte. 

alege 1=0,5-::0,8 D, 

unde D e diametrul cilindrului. Lăţimea lumi- 
nii de emisiune ag se determină astfel, încât, la 
cursa maximă a sertarului într'o direcție, secţiunea 
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II. Distribuţie cu două sertare-cochilie, 


1) cameră de distribuție; 2) sertar-cochilie; 3) tija sertare- |- 


lor; 4) canal de acmisiune; 5) canal de emisiune; 6) cilindru, 


de trecere spre emisiune să nu fie mai mică 
decât cea de admisiune (4,>a). Avantajele pe 
cari le prezintă acest sertar, față de sertarul-placă, 
sunt următoarele: reducerea numărului de organe 
ale distribuţiei interioare, fiind necesare, în general, 
două sertare-cochilie pe cilindru (v. fig. lI), iar 
la motoarele cu canal de emisiune comun pentru 
cele două părţi ale cilindrului, numai un sertar 
simetric; simplificarea distribuţiei exterioare, care 
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canalelor de admisiune și de emisiune (deoarece 
sertarul trebue să aibă o suprafață cât mai mică, 
pentru reducerea rezistenței la frecare, canalele 
se apropie de mijlocul cilindrului); rezistența mare 
de mişcare, datorită suprafeţei mari a sertarului. 
Sin. Sertar-unicochilie. 

1, Sertar-grătar [pemeTyuaTblii 30JIOTHHK; ti- 
roir ă grille; Gitterschieber; grate sliding valve; 
rácsos tolattyu]: Sertar plan, constituit din plăci 
simple, dispuse paralel și rigidizate prin două plăci 
laterale, formând un grătar (v. fig. a). Sertarul- 
grătar e un organ de distribuție de mare precizie, 
care se montează câte unul pentru fiecare fază 
a ciclului (admisiune și emisiune). Sertarele sunt 
montate în capacul cilindrului (v. fig. b), şi anume 
sertarul de admisiune deasupra, grătarul oglinzii 
find montat între cilindru şi sertar, iar sertarul de 
emisiune dedesubt, cu spatele spre cilindru, 
despărțind cilindrul de grătarul oglinzii. Avanta- 
jele pe cari le prezintă acest sertar sunt: reali- 
zarea unui spațiu vătămător, mult redus, efectua- 
rea admisiunii și a emisiunii aburului în condițiuni 
optime, prin lumini lungi și înguste. 

=. »-placă [npocroii 30JIOTHHK; tiroir simple; 
einfacher Schieber; simple sliding valve; egy- 
szerű tolattyú]: Sertar plan, neechilibrat, consti- 
tuit dintr'o placă metalică simplă, dreptunghiulară, 
cu una dintre fețe bine lustruită, folosit la mo- 
toarele cu abur cari au cilindrii orizontali. Dato- 
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Sertar-placă, 
|) sertar de admisiune; ll) sertar ce emisiune; 1) sertar; 
2) cilindru; 3) cameră de admisiune; 4) canal de emisiune. 


rită construcției sale simple, sunt necesare patru 
sertare pentru fiecare cilindru, fiecare sertar cc- 
mandând numai o fază a ciclului motor, de exemplu 
admisiunea sau emisiunea. Sertarul de admisiune 
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Sertar-grătar. 
1) placă; 2) fanță; 3) tija sertarului; 4) capacul cilindrului; 5) sertar de a1misiune; 6) serlar de emisiune; 7) canal de 
admisiune; 8) canal de emisiune. 


se reduce la un excentric. Desavantajele sunt:|(v. fig. I) e plasat pe peretele cilindrului și 
mărirea spațiului vătăn štor, prin lungirea șicurbarea | e menţinut etanș pe oglinda canalului de 


6 


84 


admisiune (cu lumină dreptunghiulară), de pre- 
siunea aburului viu din camera de distribuţie. 
Sertarul de emisiune (v. fig. II) e plasat cu 
spatele spre peretele cilindrului, iar oglinda cana- 
lului de emisiune pe care alunecă e separată de 
peretele cilindrului; menținerea etanşă a sertarului 
se obţine prin presiunea aburului de emisiune, 
care e mai mare decât presiunea atmosferică sau 
decât cea din condensator. — Sertarele-placă 
sunt puţin folosite, deoarece prezintă următoarele 
desavantaje: prelucrarea greoaie a feței și a 
oglinzii sertarelor de emisiune, pentru obținerea 
etanşeităţii; distribuția exterioară complicată și 
nesigură, tija sertarului nefiind în același plan cu 
excentricele mecanismului. Sin. Sertar simplu. 

1, Sertar-ramă [pamnblii 30J0THuK; tiroir à 
cadre; Rahmenschieber; frame sliding valve; keret- 
tolatytyu]: Sertar plan, constituit din două plăci 
reunite lateral, formând o ramă, cu feţele paralele 
și lustruite (v. fig.). Sertarul culisează între oglinda 
obișnuită și o placă de echilibrare, întărită pe 
spate cu nervuri pentru rigidizare. Placa de echi- 
librare «e fixată lateral, astfel ca suprafaţa e 


Sertar-ramă, 
1) ramă; 2) placă de echilibrare; 3) nervuri de rigidizare; 
4) tija sertarului; 5) canal de admisiune; 6) canal de emisiune. 


inferioară (prelucrată) să fie paralelă cu oglinda 
sertarului; datorită acestei construcții, aburul viu 
nu apasă sertarul pe oglindă. Între placă şi piu- 
lițele buloanelor de fixare se interpun, în general, 
resorturi cari permit ridicarea sertarului împreună 
cu placa de echilibrare, când compresiunea, la 
admisiuni prea mici sau la mersul în gol, ar depăși 
presiunea de admisiune. 

Partea centrală a plăcii de echilibrare rămâne 
neprelucrată şi retrasă, pentru ca muchiile interi- 
oare și cele exterioare ale sertarului să depăşească 
totdeauna muchiile corespunzătoare ale plăcii, la 
care nu trebue să se producă praguri de uzură. 

Avantajul pe care-l prezintă sertarul-ramă con- 
sistă în faptul că poate fi mai lung și, deci, se 
scurtează canalele de abur (cari nu trebue să 
mai fie mult curbate). Desavantajele apar la pre- 
siuni mari și la abur supraîncălzit, deoarece jocul 
vertical al sertarului, care-i asigură o alunecare 
ușoară, cum și formarea filmului de uleiu pe supra- 
fețele glisante, nu poate fi făcut mai mare decât 
0,1 mm — și acest joc nu e suficient pentru a 
permite o funcţionare sigură în cazul unor mici 
deformații ale plăcii de echilibrare sau ale ser- 
tarului, respectiv; resorturile dela buloanele de 
fixare ale plăcii atenuează parţial efectul defor- 
mării, Sertarul-ramă echilibrat se folosește când 
excentricitatea e variată printr'un regulator axial, 


calat pe arborele principal al motorului, alături 
de excentric. Acest fel de regulator, care nu 
poate funcționa decât cu rezistențe mici, reclamă 
un sertar complet echilibrat, ca sertarul-ramă. 
2, ~ simplu: Sin. Sertar-placă (v.). 
s ~ Weiss: Sin. Sertar-bicochilie (v.). — 
Exemple de sertare cari pot fi construite atât 
ca sertare plane cât și ca sertare cilindrice: 


4. Sertar-cochilie compartimentat [cenrnou- 
HbIÄ NNOCKHĂ 30J10THHK; tiroir à coquille à com- 
partiments; E-Schieber; three port sliding valve; 
rekeszes kagylós tolattyu]: Sertar plan sau cilindric, 
constituit dintr'o cochilie cu două compartimente 
(v. fig.). Luminile 
de admisiune și 
de emisiune din 
oglinda sertarului 
sunt identice cu 
cele dela sertarul- 
cochilie obișnuit. 
Distribuţia aburului Sertar cochilie compartimentat. 

e asemănătoarecu e) acoperire de admisiune; i) aco- 
cea dela sertarul- perire de emisiune; a) lumina canalu- 
cochilie, cu dèo- lui de admisiune; ag) lumina canalului 
sebirea d: la ser- de emisiune; m) lățimea comparti- 


meniului sertarului. 

tarul-cochilie com- 

partimentat, lumina de emisiune e acoperită de 
talpa centrală a sertarului (peretele separator), iar 
luminile de admisiune sunt în legătură cu interiorul 
compartimentului respectiv; la sertarul-unicochilie, 
luminile de admisiune sunt acoperite de tălpile 
serlarului, iar lumina de emisiune comunică cu 
interiorul cochiliei. Figura reprezintă un sertar- 
cochilie compartimentat, cu care se realizează 
aceeași distribuţie ca și cu un sertar-cochilie care 
s'ar mișca în sens contrar. Când sertarul se de- 
plasează cu distanţa i, din poziţia medie către 
dreapta, începe emisiunea din spațiul din stânga 
pistonului; la distanţa e de poziția medie în stânga, 
începe admisiunea în spațiul din dreapta pistonului. 

Se aleg dimensiunile aa și sri, pentru 
a împiedeca strâmtarea canalelor de abur spre 
cilindru, când sertarul se găsește în punctele 
moarte. Din același motiv se alege s2=r+e, de 
unde rezultă că m=2r+a. Spațiile m din com- 
partimentele sertarului sunt permanent în legă- 
tură cu cilindrul, fapt care mărește mult spațiul 
vătămător. 

Acest sertar se folosește, în general, la mași- 
nile cu dublă expansiune, cu cilindrii în tandem; 
de obiceiu, la locomotive se construește ca sertar 
cilindric, Sin. Sertar în E. 

5 ~ combinat [KOoMGHHHpOBaRHEIii 30JI0T- 
HHK; tiroir combină; kombinierter Schieber; com- 
bined sliding valve; kettős tolattyú]: Sertar dublu, 
constituit din două sertare plane sau cilindrice, 
numite respectiv sertar de bază și sertar de expan- 
siune, ambele lucrând în aceeaşi cameră de 
distribuţie. Sertarul combinat permite adaptarea 
motorului cu abur la sarcini variabile (ceea ce 
nu e posibil la sertarul unic, decât cu o distribuție 
cu excentricitate și unghiuri de avans variabile), 


